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QFür Hochpräzisions-Linearwellen mit hoher Winkelpräzision des Wellenendes ( 0.03 ), siehe W S.211.
QFür Wellen ohne Schlüsselflächen oder Querbohrung, siehe W S.163.

Wellen
Ein Gewindeenden mit Schlüsselflächen/Querbohrung

Hochpräzisions-Linearwellen, wenn eine hoch präzise Montage erforderlich ist
Eigenschaften: Rechtwinkligkeit 0.03, Konzentrizität P0.02

S.211

Mit Querbohrung
(8≤D≤30,L≤500)

Mit Schlüsselflächen
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ohne Oberflächen-behandlung

ohne Oberflächen-behandlung
EDas Glühen kann die Härte von Schlüsselflächen, 

Querbohrungen und maschinell bearbeiteten Wel-
lenenden verringern (effektive Gewindelänge + ca. 
10mm). DS.112
EBei Querbohrung kann der Außen-Ø überschritten wer-

den. Toleranzen bedingt durch Deformation infolge des 
Glühens.
EToleranz für Maß L, Rundheit, Geradheit, Rechtwinkligkeit, Konzentrizität 

und Änderungen der Härte DS.111
EEigenschaften der LTBC-Beschichtung WS.128

Ausführung
MWerk-

stoff HHärte SOberflächenbehand-
lungMit Schlüsselflächen Mit Querbohrung

D Tol. g6 D Tol. h5 D Tol. f8 D Tol. g6 D Tol. f8
SFAS SFUS - SFHN - EN 1.3505 äquiv.

Effektive Einhärtetiefe beim 
Induktionshärten DS.112
EN 1.3505 äquiv.� 58HRC~
EN 1.4037 äquiv.� 56HRC~

-SSFAS SSFUS - SSFHN - EN 1.4037 äquiv.
PSFAS PSFUS - PSFHN - EN 1.3505 äquiv. Hartverchromt 

Schichthärte: HV750 ~ 
Schichtdicke: min. 5µPSSFAS PSSFUS - PSSFHN - EN 1.4037 äquiv.

RSFAS - - RSFHN - EN 1.3505 äquiv. LTBC-Beschichtung
- - PSFGS - PSGHN EN 1.1191 äquiv. -

Hartverchromt 
Schichthärte: HV750 ~ 
Schichtdicke: min. 10µ- - PSSFGS - - EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer - L - F - B - P (PMC, PMS) - SC - H - (LKC•••usw.)

SFAS30 - 250 - F40 - B30 - P10 - SC10 - LKC

EFür Einzelheiten siehe Optionen-Übersicht, DS.113
E��Bei Auswahl mehrerer Optionen sollte der Abstand zwischen den zu bearbeitenden Bereichen 

mindestens 2mm betragen.
E��Der Abstand zwischen Schlüsselflächen und Querbohrungen sollte bei Optionen größer als 2mm 

sein.
EDurch verschiedene Optionen kann sich die Härte verringern. Siehe D S.112

Optionen Opt.-Nr. Spez.

LKC
LKC

Änderung auf Maßtoleranz L
Bestellnr.  LKC  

Maß L kann für LKC in 0.1mm-Schritten festgelegt werden.
E L<200        CL±0.03
     200≤L<500CL±0.05 
     L≥500         CL±0.1 
XNicht geeignet, wenn D-P≤2.

FC

h

E

FC

Planfläche für Schraubenklemmung an einer Position
Bestellnr.   FC10-E8

Anwendungshinweise 
FC, E=1mm-Schritte
E FC≤3xD
E Wenn 1.5xD<FC, FC≤L/2
E E=0 oder E≥2
XNicht in Kombination mit WFC verfügbar.

FC E

h h

A EWFC WFC

h

WFC

Planflächen für Schraubenklemmung an zwei Positionen
Bestellnr.  WFC8-A8-E4

Anwendungshinweise WFC, A, E=1mm-Schritte
E WFC≤3xD
E Wenn1.5xD<WFC, 2WFC≤L/2
E A(E)=0 oder A(E)≥2
XPlanflächen für Schraubenklemmung sind nicht auf der gleichen Ebene ausgerichtet. 
      Nicht in Kombination mit FC verfügbar.

L1L1SC SX W
SX

Zweiter Satz Schlüsselflächen
Bestellnr.  SX15

Anwendungshinweise Nur verfügbar für Wellen mit  
Schlüsselflächen. SX=1mm-Schritte
E SC+SX+L1x2<L
E SX≥0
XZwei Planflächen für Schraubenklemmung sind nicht auf der gleichen Ebene ausgerichtet.

Optionen Opt.-Nr. Spez.

b1

RC h

h

RC

90 Grad Planfläche für Schraubenklemmung an einer Position
Bestellnr.  RC10

Anwendungshinweise �Nur verfügbar für D=10 ~ 30.
XNicht in Kombination mit WRC verfügbar.

WRC

hh

b1 b1 Y

WRC

90 Grad Planflächen für Schraubenklemmung an zwei Positionen
Bestellnr.  WRC10-Y10

Anwendungshinweise �Nur verfügbar für D=10 ~ 30.
XNicht in Kombination mit RC verfügbar.
XZwei Planflächen für Schraubenklemmung sind nicht auf der  
      gleichen Ebene ausgerichtet.

PMC, PMS (Feingewinde)

PMC
PMS

Änderung in Feingewinde
Bestellnr.  

PMC14 (P geändert in PMC)
PMS14 (P geändert in PMSC)

KCG
KC

Nut wird an einer Position hinzugefügt.
Bestellnr.  KC10-G10

Anwendungshinweise 
Nur verfügbar für D=12, 16, 20, 25 und 30.

Einzelheiten zu Optionen DS.113

D W L1 D W L1

6 5
8

18 16
108 7 20 17

10 8 25 22
12 10

10

30 27
15

13 11 35 30
15 13 40 36

20
16 14 50 41

D h
  6~18 1
20~40 2

50 3

D h
  6~18 1
20~40 2

50 3

Für Einzel-
heiten, siehe 
Übersicht zu 
Wellenoptio-
nen.
DS.113

Teilenummer - L - F - B - P - SC - H
SFAS12 - 200 - F20 - B15 - P8 - SC5
SFHN18 - 450 - F40 - B25 - P12 - H10

D Tol.
D g6 h5 f8

6 -0.004
-0.012

0
-0.005

-0.010
-0.028

8 -0.005
-0.014

0
-0.006

-0.013
-0.03510

12

-0.006
-0.017

0
-0.008

-0.016
-0.043

13
15
16
18
20

-0.007
-0.020

0
-0.009

-0.020
-0.05325

30
35

-0.009
-0.025

0
-0.011

-0.025
-0.06440

50

Maß des Regelgewindes

M Abstand

3 0.5 

4 0.7 

5 0.8 

6 1.0 

8 1.25 

10 1.5 

12 1.75 

16 2.0 

20 2.5 

24 3.0 

30 3.5 

Teilenummer 1mm-Schritte P
Auswahl

Maße der Schlüsselflächen Maße der Querbohrungen (Y)
Max. R CAusführung D L F B SC W L1 H d

(Mit Schlüsselflä-
chen)

(D Toleranz g6)
SFAS
SSFAS 
PSFAS
PSSFAS          
RSFAS
(D≤30, L≤500)

(D-Toleranz f8)
PSFGS
PSSFGS

(D Toleranz h5)
SFUS
SSFUS
PSFUS
PSSFUS

(Mit Querbohrung)
8≤D≤30,L≤500
(D Toleranz g6)

SFHN
SSFHN
PSFHN
PSSFHN
RSFHN

(D-Toleranz f8)

PSGHN

6 25~598

2≤F≤Px5

(für P≤6)
B≤F-2

(für P=8 oder 10) 
B≤F-3;

(Für P≤12)
B≤F-5

EB≥Stei-
gungx3

3 4 5

SC=1mm-
Schritte
ESC+L1≤L

ESC≥0

E��Einzelheiten 
zu Schlüs-
selflächen 
S.112

5
8

- - 600

max. 
0.3

max. 
0.5

8 25~798 3 4 5 6 7

H=1mm--Schritte
EL≥H+d/2+2
EH≥d/2+2

3
800

10 25~798 4 5 6 8 8 800
12 25~998 5 6 8 10 10

10

1000
13 25~998 5 6 8 1012 11

4
1000

15 25~998 5 6 8 1012 13 1000
16 25~1198 5 6 8 1012 14 1200
18 25~1198 5 6 8 101216 16

6
1200

20 25~1198 6 8 101216 17 1200

max. 
1.0

25 25~1198 8 1012162024 22
7

1200
30 25~1498 8 1012162024 27

15
1500

35 25~1498 101216202430 30
- -

1500
max. 
0.540 25~1498 1216202430 36

20
1500

50 25~1498 16202430 41 1500

Teilenummer Stückpreis

Ausfüh-
rung D

Min.L 

~

50

L51

~

100

L101

~

150

L151

~

200

L201

~

300

L301

~

400

L401

~

500

RSFAS

ERSFHN

6
8
10
12
13
15
16
18
20
25
30

Teilenummer Stückpreis

Ausfüh-
rung D

Min.L 

~  
100

L101

~

200

L201

~

400

L401

~

600

L601

~

800

L801

~

1000

L1001

~

1200

L1201

~

1498

PSFGS

EPSGHN

6 - - - -
8 - - -
10 - - -

12, 13 - -
15, 16 -
18, 20 -

25 -
30
35
40
50

PSSFGS

6 - - - -
8 - - -
10 - - -

12, 13 - -
15, 16 -
18, 20 -

25 -
30
35
40
50

Teilenummer Stückpreis

Ausführung D
Min.L 

~

50

L51

~

100

L101

~

150

L151

~

200

L201

~

250

L251

~

300

L301

~

350

L351

~

400

L401

~

450

L451

~

500

L501

~

550

L551

~

600

L601

~

650

L651

~

700

L701

~

750

L751

~

800

L801

~

850

L851

~

900

L901

~

950

L951

~

1000

L1001

~

1100

L1101

~

1200

L1201

~

1300

L1301

~

1400

L1401

~

1498

SFAS
ESFUS
ESFHN

6 - - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
15 - - - - -
16 - - -
18 - - -
20 - - -
25 - - -
30
35
40
50

SSFAS
ESSFUS
ESSFHN

6 - - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
15 - - - - -
16 - - -
18 - - -
20 - - -
25 - - -
30
35
40
50

PSFAS
EPSFUS
EPSFHN

6 - - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
15 - - - - -
16 - - -
18 - - -
20 - - -
25 - - -
30
35
40
50

PSSFAS
EPSSFUS
EPSSFHN

6 - - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
15 - - - - -
16 - - -
18 - - -
20 - - -
25 - - -
30
35
40
50


