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Wellen
Innensechskant

Teilenummer - L - F - B - P - M
SFBT20 - 525 - M8
SFBH20 - 400 - F25 - P16 - M10
SFBN20 - 500 - F25 - B20 - P16

Teilenummer - L - F - B - P (PMC, PMS) - M (MSC) - (LKC•••etc.)

SFBN20 - 250 - F40 - B30 - P10 - LKC

EOptionen erfordern ggf. eine geringere Härte.Siehe D S.112

Optionen

Änderung auf Maßtoleranz L Feine Gewindebohrungen Feingewinde

LKC

MSC (Feingewinde) PMC, PMS (Feingewinde)

Opt.-Nr. LKC MSC PMC•PMS

Spez.

Geänderte Toleranz für L.
Bestellnr.  LKC
EL<200C L±0.03

200≤L<500
C L±0.05

L≥500C L±0.1
EZur Verwendung von LKC

L-Maße können in 0.1mm-
Schritten angegeben werden.

XNicht geeignet, wenn D-P≤2.

Änderung der vorgeschnittenen Gewinde 
entsprechend folgender Tabelle in 
Feingewinde mit Gewindebohrung.

Bestellnr.  MSC14 EVerfügbar für Ausführung 
mit Gewindebohrung

D MSC
12, 13 8
15, 16 8 10

18 8 10 12
20 8 10 12 14

Steigung 1.0 1.25 1.5

EMaß M bei MSC wählen.
EMaß M entspricht MSC.
X��Nicht verfügbar für Ausführung 

"Abgesetzt und Gewindebohrung".

Änderung der Außengewinde entsprechend folgender Tabelle in ein Feingewinde.
(PMC>Verfügbar für Lagermutter-Feingewindesteigungen.) (PMS>Anwendbar 
für Zylinder-Feingewindesteigungen.)

Bestellnr.  PMC17 ENur verfügbar für Ausführung „Mit Außengewinde“
D PMC PMS
6 3 4 5
8 3 4 5 6

10 4 5 6 8
12 5 6 8 10 10
13 5 6 8 10 12 10
15 5 6 8 10 12 10 12
16 5 6 8 10 12 15 10 12 14
18 5 6 8 10 12 15 17 10 12 14
20 6 8 10 12 15 17 10 12 14 18

Steigung 0.35 0.5 0.75 1.0 1.5 1.25 1.5

EMaß P bei PMC (PMS) wählen.
EMaß P entspricht PMC (PMS).

E��Eigenschaften der LTBC-Beschichtung 
W S.128

E��Toleranz für Maß L, Rundheit, Geradheit, 
Rechtwinkligkeit, Konzentrizität und 
Härteänderungen D S.111

E��Das Glühen kann die Härte in den be-
arbeiteten Bereichen des Wellenendes 
senken (effektive Gewindelänge + ca. 
10mm).

Ausführung
D Tol. MWerkstoff HHärte SOberflächenbehand-

lungGewindebohrung Abgesetzt und Ausführung mit Gewindebohrung Mit Gewinde
SFBT SFBH SFBN

g6

EN 1.3505 äquiv.
Effektive Einhärtetiefe der 
Induktionshärtung D S.112 
EN 1.3505 äquiv.	 58HRC~
EN 1.4037 äquiv.	 56HRC~

-
SSFBT SSFBH SSFBN EN 1.4037 äquiv.
PSFBT PSFBH PSFBN EN 1.3505 äquiv. Hartverchromt 

Beschichtungshärte: HV750 ~ 
Beschichtungsdicke: mindestens 5µPSSFBT PSSFBH PSSFBN EN 1.4037 äquiv.

RSFBT RSFBH RSFBN EN 1.3505 äquiv. LTBC-Beschichtung QMit Innengewinde
Teilenummer Stückpreis

Ausführung D
Min. L 

~  
50

L51

~

100

L101

~

150

L151

~

200

L201

~

300

L301

~

400

L401

~

500

L501

~

600

L601

~

800

L801

~

1000

SFBT

6 - - - - -
8 - - - -

10 - - -
12 - -
13 -

15, 16 -
18, 20

SSFBT

6 - - - - -
8 - - - -

10 - - -
12 - -
13 -

15, 16 -
18, 20

PSFBT

6 - - - - -
8 - - - -

10 - - -
12 - -
13 -

15, 16 -
18, 20

PSSFBT

6 - - - - -
8 - - - -

10 - - -
12 - -
13 -

15, 16 -
18, 20

RSFBT

6 - -

- - -

8 -
10
12
13
15
16

18, 20

QMit Außengewinde
Teilenummer Stückpreis

Ausführung D
Min. L 

~  
50

L51

~

100

L101

~

150

L151

~

200

L201

~

300

L301

~

400

L401

~

500

L501

~

600

L601

~

800

L801

~

1000

SFBN

6 - - - - -
8 - - - -

10 - - -
12 - -
13 -

15, 16 -
18, 20

SSFBN

6 - - - - -
8 - - - -

10 - - -
12 - -
13 -

15, 16 -
18, 20

PSFBN

6 - - - - -
8 - - - -

10 - - -
12 - -
13 -

15, 16 -
18, 20

PSSFBN

6 - - - - -
8 - - - -

10 - - -
12 - -
13 -

15, 16 -
18, 20

RSFBN

6 - -

- - -

8 -
10
12
13
15
16

18, 20

QAbgesetzte Ausführung mit Gewindebohrung

Teilenummer Stückpreis

Ausführung D
Min. L 

~  
50

L51

~

100

L101

~

150

L151

~

200

L201

~

300

L301

~

400

L401

~

500

L501

~

600

L601

~

800

L801

~

1000

SFBH

8 - - - -
10 - - -
12 - -
13 -

15, 16 -
18, 20

SSFBH

8 - - - -
10 - - -
12 - -
13 -

15, 16 -
18, 20

PSFBH

8 - - - -
10 - - -
12 - -
13 -

15, 16 -
18, 20

PSSFBH

8 - - - -
10 - - -
12 - -
13 -

15, 16 -
18, 20

RSFBH

8 -

- - -

10
12
13
15
16

18, 20

b

2-C

L

D

Mx2

M (Regelgewinde)

1.6

0.4 0.4
G

6.3 1.6 0.4 0.4
G

bL

P

B

F L

R

(Y)

2-C

Dg6

0.4
1.6

1.6

M (Parallel)=P

bL

0.4
G

2-C

LF

P
g6

R

M (Regelgewinde)

D

1.6

(Y)

Mx2

1.6

0.4
G

0.4

L

Gewindebohrung Mit Gewinde

Ausführung abgesetzt und mit Gewindebohrung

ohne Oberflächen-behandlung

ohne Oberflächen-behandlung

ohne Oberflächen-behandlung

QAusführung mit Gewindebohrung, Ausführung abgesetzt und mit Gewindebohrung

• Ausführung mit Gewindebohrung EMx2.5+4+L≤L  EWenn Mx2.5+4+Lx1.5≥L, können Gewindevorbohrungen durchgehen.
• Ausführung abgesetzt und mit Gewindebohrung EP≥M+3  EMx2.5+4+L≤Y  EWenn Mx2.5+4+Lx1.5≥Y, können Gewindevorbohrungen durchgehen.

Teilenummer 1mm-Schritte Auswahl (Y)
Max. R C

Ausführung D L (Gewindebohrung) L (Abgesetzt und mit Gewindebohrung) F P M (Gewinde) M (Abgesetzt und mit Gewindebohrung)

Gewindebohrung Ausführung abgesetzt und mit Gewindebohrung *6 20~  300 -

2≤F≤Px4

- 3 - -

max. 0.3
max. 0.5

SFBT
SSFBT
PSFBT
PSSFBT
RSFBT
(L≤500)

SFBH
SSFBH
PSFBH
PSSFBH
RSFBH
(L≤500)

8 20~  400 25~  400 6 3 4 5 3 424
10 20~  500 25~  500 6~  8 3 4 5 6 3 4 5 532
12 20~  600 25~  600 6~10 4 5 6 8 3 4 5 6 640
13 25~  650 25~  650 6~11 4 5 6 8 3 4 5 6 8 694
15 25~  750 25~  750 6~13 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 802
16 30~  800 25~  800 6~14 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 856
18 30~  900 25~  900 8~16 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 964

ED=6 nur bei Ausführung mit Gewindebohrung verfügbar. 20 30~1000 25~1000 8~17 4 5 6 8 10 12 4 5 6 8 10 12 1068 max. 1.0

QInnensechskant-Maße
D b Innensechskant-TiefeL

6 2.5 3.5
8 3 4.5
10 4 6

12, 13, 15 5 7.5
16, 18 6 9

20 8 12

QMit Außengewinde

ED>P

Teilenummer 1mm-Schritte P
Auswahl

(Y)
Max. R C

Ausführung D L F B (Mit Gewinde)
Mit Gewinde 6 25~  300

2≤F≤Px5

(für P≤6)
B≤F-2
(bei P=8, 10)
B≤F-3
(bei P=12, 16)
B≤F-5

EB≥Steigungx3

3 4 5 330

max. 0.3
max. 0.5

SFBN
SSFBN
PSFBN
PSSFBN
RSFBN
(L≤500)

8 25~  400 3 4 5 6 440
10 25~  500 4 5 6 8 550
12 25~  600 5 6 8 10 660
13 25~  650 5 6 8 10 12 715
15 25~  750 5 6 8 10 12 825
16 25~  800 5 6 8 10 12 880
18 25~  900 5 6 8 10 12 16 990
20 25~1000 6 8 10 12 16 1100 max. 1.0

Maß des Regelgewindes
M Abstand

3 0.5 
4 0.7 
5 0.8 
6 1.0 
8 1.25 

10 1.5 
12 1.75 
16 2.0 


