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Flanschwellenhalter - T-Form (Guss)-

Standard / Schlitzklemmung seitlich / breite Schlitzklemmung seitlich
Flanschwellenhalter -T-Form mit Schlitz (Guss)

Standard/breit

QSchlitzklemmung seitlich
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Zeichen eingegossen

Teilenummer

SHTBT3030
SHTCS2025
SHTCTN20

AusführungMWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör

SHTDT EN 1.1191 
Äquivalent

Schwarz brüniert Zylinderschraube mit
Innensechskant, 2 St.

SHTDM Chemisch vernickelt Innensechskantschraube
2 Stk. (Edel-stahl)SHTDA EN AC-51300 

Äquivalent Klar eloxiert

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör

SHTCT EN 1.1191 
Äquivalent

Schwarz brüniert Innensechskantschraube, 1 St.

SHTCM Chemisch vernickelt Innensechskantschraube,
1 St.

(Edel-stahl)
SHTCS EN 1.4301 Äquivalent -

SHTCA EN AC-51300 
Äquivalent Klar eloxiert

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör

SHTBT EN 1.1191 
Äquivalent

Schwarz brüniert Innensechskantschraube, 1 St.

SHTBM Chemisch vernickelt Innensechskant-
Montageschraube, 1 Stk.

(Edel-stahl)
SHTBS EN 1.4301 Äquivalent -

SHTBA EN AC-51300 Äquiva-
lent Klar eloxiert

Teilenummer
D H L H1 T L1 d L2 A S E C B1 B2 B3

Befestigungsschraube 
M

Masse 
g

Stückpreis
Ausführung Nr. SHTCT SHTCM SHTCS SHTCA

SHTCT
SHTCM
SHTCS
SHTCA

815 8 15 52 22

12

40

5.5

28 26

6

9

2
14 8 2

M4

61(21)
1020 10

20
54 29 42 30 27 10 81(28)

1220 12
56 31 44 32 28 11

90(31)
1320 13 87(30)
1625 16

25
58 37 46 34 29 12 107(37)

2025
20

79
40

16 64 6.5 49 39.5 8
17

M6
220(76)

2030
30

45 254(88)
2530 25 48 18 248(86)
3030 30 102 51 20 82 9 62 51 10 22 3 M8 477(165)

EWerte in ( ) geben bei Aluminiumartikeln das Gewicht an.

EWerte in ( ) geben bei Aluminiumartikeln das Gewicht an.

Teilenummer
D H L H1 T L1 d L2 A S B1 B2 B3

Stellschraube 
M

Masse 
g

Stückpreis
Ausführung Nr. SHTBT SHTBM SHTBS SHTBA

SHTBT
SHTBM
SHTBS
SHTBA

815 8 15

42

24

10
32

5.5

18
21 6

14 8 2

M4

29 (10)
1020 10

20
30 46 (16)

1220 12
32 20

49 (17)
1320 13 46 (16)
1625 16

25
48 40 38 25 24 8 72 (25)

2025
20 60

43
16

45
6.6

30 30 10
M6

153 (53)
2030

30
48 178 (62)

2530 25 70 50 56 35 35
12

201 (70)
3030 30 84 53 20 64 9 44 42 314 (109)

QBreite Schlitzklemmung seitlich

E Bei der Schlitzklemmenausführung wird der Schlitz nach dem Bohren der Befestigungsbohrung D mit der Toleranz H7 gefräst. Die Toleranz kann hierdurch je nach spanender Bearbeitung H8 ergeben.E Zapfenbohrung für Gewindebohrung M ist möglicherweise durchgängig.
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Zeichen eingegossen

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör
SHTCTN

EN 1.1191 
Äquivalent

Schwarz brüniert Innensechskantschraube, 1 St.

SHTCMN Chemisch 
vernickelt

Zylinderschraube mit Innensechskant 
1 Stk.

(Edel-stahl)

Teilenummer
H L H1 T T1 L1 d L2 S E C

Befestigungsschrau-
be
M

d1 d2 L
Gewicht 

g
Stückpreis

Ausführung D SHTCTN SHTCMN

SHTCTN
SHTCMN

10
20

62
30 20

- 50

6.6

38 6
12

2
M6 11 6.6 6.5

181
12 176
16 25 38 25 12.5 264
20

30
85 48 30 15 70 58 8 20.5

M8 14 9 9
614

25 574
30 110 53 40 20 90 70 10 24 3 1038

E Bei der Schlitzklemmenausführung wird der Schlitz nach dem Bohren der Befestigungsbohrung D mit der Toleranz H7 gefräst. Die Toleranz kann hierdurch je nach spanender Bearbeitung H8 ergeben.E Zapfenbohrung für Gewindebohrung M ist möglicherweise durchgängig.
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EWerte in ( ) geben bei Aluminiumartikeln das Gewicht an.

Teilenummer
D H L H1 T L1 d L2 A S E C B1 B2 B3

Befestigungs-
schraube

M

Masse 
g

Stückpreis
Ausführung Nr. SHTDT SHTDM SHTDA

SHTDT
SHTDM
SHTDA

815 8 15 52 22

12

40

5.5

28 26

6

18

2
14 8 2

M4

58 (20)
1020 10

20
54 29 42 30 27 20 78 (27)

1220 12
56 31 44 32 28 22

87 (30)
1320 13 84 (29)
1625 16

25
58 37 46 34 29 24 104 (36)

2025
20

79
40

16 64 6.5 49 39.5 8
34

M6
214 (74)

2030
30

45 249 (86)
2530 25 48 36 243 (84)
3030 30 102 51 20 82 9 62 51 10 44 3 M8 463 (160)

QBreit, 2-teilig Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör

SHTDTN
EN 1.1191 
Äquivalent

Schwarz brüniert Zylinderschraube mit
Innensechskant, 2 St.

SHTDMN Chemisch 
vernickelt

Innensechskantschraube
2 Stk. (Edel-stahl)

Teilenummer
H L H1 T T1 L1 d L2 S E C Befestigungsschraube

M d1 d2 L
Masse 

g
Stückpreis

Ausführung D SHTDTN SHTDMN

SHTDTN
SHTDMN

10
20

62
30 20

- 50

6.6

38 6
24

2
M6 11 6.6 6.5

177
12 172
16 25 38 25 25 260
20

30
85 48 30 15 70 58 8 41

M8 14 9 9
605

25 566
30 110 53 40 20 90 70 10 48 3 1019
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E Zapfenbohrung für Gewindebohrung M ist möglicherweise durchgängig.
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Zeichen eingegossen
E Zapfenbohrung für Gewindebohrung M ist möglicherweise durchgängig.

QMerkmale: Die Standardausführung ermöglicht eine einfache Sicherung der Welle. Eignet sich, wenn der Platz in Längsrichtung beengt ist. QMerkmale: Flanschwellenhalter können ausgebaut werden und erleichtern so die Wartung. Bei der breiten Ausführung ist der Wellenklemmbereich lang, wodurch die Haltekraft sich verbessert.


