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Stellring Standardausführung mit seitlicher Montagebohrung

Klemme/zweiteilig

Stellring Kompaktausführung mit seitlichen Montagebohrungen (platzsparende Ausführung)

Klemme/zweiteilig

 Q Standard
Klemme

 Q Kompakt
Klemme

 Q Standard
Zweiteilig  Q Kompakt

Zweiteilig
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Teilenummer

SCJSJ8
SCJPJ15

Teilenummer

SCJS10
SCJP12
SSCJP25A

Stößelschalter

Hergestelltes Blech

S.2107

*Siehe Blechartikel (Ausführung mit Platte auf S. Q 2-1838).
(Spezielle Sensor-Montageklammern sind nicht bei MISUMI erhält-
lich.)

 Q Merkmale: Die seitlichen Montagebohrungen erleichtern die Montage der Sensorhalterungen.  Q Merkmale: Um bis zu 40% schmaler (Maß B) und 17% kleinerer Außen-Ø (Maß D1) als Standardausführung mit seitlicher Montagebohrung (S.291).

25 6.3

R

M d

X

Y
W

Z

+
0.

01
+

0.
05

D

2xR
±0.1B6.

3

6.3

A

6.
3

Y1

P

A0.02

1
±

0.
1

D

2-C*

2-M1

2-C*

B/2

*D8~D25: C0.5
D30: C1

P

Y1 Z
X

W

Y

B/2

2xR

B ±0.1

M d

R
2-C*

2-C*

6.3

D
+

0.
05

+
0.

01

D 1
 ±

0.
1

6.3

0.02 A

A

2-M1

25 6.3

D
+

0.
01

+
0.

052-C*

2-C*

B/2

B ±0.1

6.3

2-R

2x
R

W

XX

2-d

2-M

Y

2-M1 P

Y1

1D ±0.1

6.
3

6.
3

*D8~D25: C0.5
D30: C1

P B/2

X X

Y1
Y

2x
R

W

D1 ±0.1 B±0.1

2-M1

2-M

2-C*

2-R

2-C*

6.3 6.3
D

+
0.

05
+

0.
01

D
Größenunterschiede Kompakt Standard (S.253)
B (Dicke) D1 (Außen-Ø) B (Dicke) D1 (Außen-Ø) B (Dicke) D1 (Außen-Ø)

8 -4 -3 6 22 10 25
10 -4 -5 6 25 10 30
12 -4 -5 6 25 10 30
15 -2 -4 8 30 10 34
16 -2 -5 8 30 10 35
20 -2 -5 8 35 10 40
25 -2 -3 10 42 12 45
30 -3 -5 12 50 15 55

 E Größenvergleichstabelle

Ausführung
 M Werk-

stoff
 S Oberflächenbe-

handlung
 A Zubehör

Innensechskantschraube, 1 St.

SCJS EN 1.1191 
Äquiv.

Schwarz brüniert  M EN 1.7220 Äquiv.

PSCJS Chemisch vernickelt
 M EN 1.4301 Äquiv.

SSCJS EN 1.4301 Äquiv. -

Ausführung
 M Werk-

stoff
 S Oberflächenbe-

handlung
 A Zubehör

Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 St.

SCJP EN 1.1191 
Äquiv.

Schwarz brüniert  M EN 1.7220 Äquiv.

PSCJP Chemisch vernickelt
 M EN 1.4301 Äquiv.

SSCJP EN 1.4301 Äquiv. -

Ausfüh-
rung

 M Werk-

stoff
 S Oberflächenbe-

handlung
 A Zubehör

Innensechskantschraube, 1 St.

SCJSJ EN 1.1191 
Äquiv.

Schwarz brüniert  M EN 1.7220 Äquiv.

PSCJSJ Chemisch vernickelt
 M EN 1.4301 Äquiv.

SSCJSJ EN 1.4301 Äquiv. -

Ausfüh-
rung

 M Werk-

stoff
 S Oberflächenbe-

handlung
 A Zubehör

Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 St.

SCJPJ EN 1.1191 
Äquiv.

Schwarz brüniert  M EN 1.7220 Äquiv.

PSCJPJ Chemisch vernickelt
 M EN 1.4301 Äquiv.

SSCJPJ EN 1.4301 Äquiv. -

 E   Die Hälften müssen beim Betrieb ausgerichtet bleiben wie geliefert.      E   Nur bei geteilten Ausführungen in (    ): Abmessung P = 14 Bei Auswahl von D20A.

Teilenummer
B D1

M (Re-
gelge-
winde)

d R W X Y Z
M1 (Re-
gelge-
winde)

Y1 P
Stückpreis

Klemmenausführung Zweiteilig
Ausführung D SCJS PSCJS SSCJS SCJP PSCJP SSCJP

Klemmenausfüh-
rung

SCJS
PSCJS
SSCJS

Zweiteilig

SCJP
PSCJP
SSCJP

8

10

25

M4 4.5 3.75

1.5

8

5

7~9 M3 8 8
10

30
9 8~10

M4
10 1012

10 9~10
13 -
15

34 11.5
6

10~12
12 12 

 E (14)

15A
M5

16
35

M5 5.5 4.5

12 11~12
16A

M4
20A

40 14
7

13 14
- - -

20
M5

14
25

12 45 17 16~18 17
16

25A M4 12
30 15 55 M6 6.6 6 20 10 18~20 M6 20 20

 E   Die Hälften müssen beim Betrieb ausgerichtet bleiben wie geliefert.

Teilenummer
B D1

M (Re-
gelge-
winde)

d R W X Y Z
M1 

(Regel-
gewin-

de)
Y1 P

Stückpreis
Klemmenausführung Zweiteilig

Ausführung D SCJSJ PSCJSJ SSCJSJ SCJPJ PSCJPJ SSCJPJ
Klemmenausführung

SCJSJ
PSCJSJ
SSCJSJ

Zweiteilig

SCJPJ
PSCJPJ
SSCJPJ

8
6

22
M2.6 2.9 2.45

1.5

7

3
9

M3

7

8

-
10 25 8 8
12 25 9 9
15

8
30

M3 3.4 3
11

11
11 - -

16 30 11.5 11.5 -
20 35 13

5
13

M4
13.5 10

25 10 42 M4 4.5 3.75 16.5 16.5 16.5 12
30 12 50 M5 5.5 4.5 20 6 20 19 20


