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Gehäuseeinheit mit großen Blöcken
Einfach/kompakt

Gehäuseeinheit mit großen Blöcken
Doppelt/kompakt

QStandard

QKompakt

QStandard

QKompakt

Industriestandard Industriestandard Ausführung
getestetes Linearkugellager

Gehäuse Umgebungs-
betriebstemp.( WS.315) ( WS.318)

Standard Kompakt Standard Kompakt MWerkstoff SOberflächenbehandlung

LHSSW LHSSKW LMU LMK
Aluminium-
legierung Klar eloxiert

-20~80°C
LHSSWF - LMUF - -20~110°C
SLHSSW - SLMU - -20~80°C
SLHSSWF - SLMUS - -20~110°C

Teilenummer
Stückpreis

Standard Kompakt
Ausführung dr LHSSW LHSSWF SLHSSW SLHSSWF LHSSKW

(Standard)
LHSSW
LHSSWF
SLHSSW
SLHSSWF

(kompakt)
LHSSKW

4 - - - -
5 -
6
8

10
12
13 -
16
20 -
25 -
30 -

Ausführung
getestetes Linearkugellager

Gehäuse Umgebungs-
betriebstemp.( WS.315) ( WS.318)

Standard Kompakt Standard Kompakt MWerkstoff SOberflächenbehandlung

LHSS LHSSK LMU LMK
Aluminium-
legierung Klar eloxiert

-20~80°C
LHSSF - LMUF - -20~110°C
SLHSS - SLMU - -20~80°C
SLHSSF - SLMUS - -20~110°C

Teilenummer
Stückpreis

Standard Kompakt
Ausführung dr LHSS LHSSF SLHSS SLHSSF LHSSK

(Standard)
LHSS
LHSSF
SLHSS
SLHSSF

(kompakt)
LHSSK

4 - - - -
5 -
6
8

10
12
13 -
16
20 -
25 -
30 -

Standard
6.3 1.6

W

2-M2

2-M1

1

W/2±0.02 t

d1

l
drh ±

0.
02

H

1.6

1.6

(S)

D

L1±0.2

L2±0.2

L

2-C
(Gehäuse)

Kompaktausführung W

2-C

2-M2

2-M1

1

W/2±0.02 t

d1

l

drh ±
0.

02

H

1.6

1.6

(S)

D

L1±0.2

L2±0.2

L

2-C

QMerkmale: �kompakt: max. 6mm niedriger in der Höhe (H-Maß) und max. 3mm schmäler in der Breite (W-Maß) als Standard. (Vergleich Standard- und Kompaktausführung WS.318)

EFür Hinweise zur Verwendung siehe WS.303 E Nur Ø in ( ) sind für die Kompaktausführung verfügbar. E Stellen Sie sicher, dass die Schrauben nicht die Lager behindern, da M1 Durchgangsbohrungen ausgeführt sind.
EStandard dr4 hat nur eine M1 Montagebohrung. EDie Bezugsfläche befindet sich auf der anderen Seite der Artikelkennung.

dr Toleranz
D

(S) L L1 L2
h W H L

M1
(Nutzlänge)

M2
(Nutzlänge) C C1 d1xt

Standard Kompakt Standard Kompakt Standard Kompakt Standard Kompakt Standard Kompakt Standard Kompakt Standard Kompakt

4
0

-0.008

8 - 1.1 15 - 10 10 - 12 - 16 - 3 - M3
(6) - M3

(10.5) - - 0.5 4.2x1.5
(Für M2-Schrauben)

5 10 - 4.0 25 16 7 13 - 15 - 20 -

5

-
M4
(8)

- M4
(10) - - 1

6x5
(Für M3-Schrauben)(6)

0
-0.009

12 10
3.0

27 18 9 14 13 16 14 22 20 4 M4
(8)

M4
(11)

M4
(9) 4 1 oder 

weniger

(8) 15 13 32 20 10 16 15 20 17 26 24 5 M5
(8.5)

M5
(8.5)

M4
(15)

M4
(12) 5 1 oder 

weniger

(10) 19 17

4.0

39
27 15

19 18 26 23 32 30
6 6 M6

(9.5)
M6

(9.5)

M5
(20)

M5
(17)

6

1 oder 
weniger 8x6

(Für M4-Schrauben)
(12) 21 19 40 20 19 28 25 34 32 M5

(22)
M5
(19)

1 oder 
weniger

13 23 - 42 28 16 25 - 30 - 43 -
7

-
M6
(13)

- M6
(23) - - 1

9x7
(Für M5 Schrauben)

(16) 28 26
3.8

47 32
18

27 26 36 33 49 43 7 M6
(13)

M6
(29)

M6
(26) 8 1 oder 

weniger

20

0
-0.010

32 - 52 36 31 - 42 - 54 - 8 - M8
(15) - M8

(34) - - 1 11x8
(Für M6-Schrauben)

25 40 -
3.2

69 42
22

37 - 52 - 65 -
9

- M10
(17) - M10

(42) - - 1
14x10

(Für M8-Schrauben)
30 45 - 74 44 40 - 58 - 71 - - M10

(17.5) - M10
(48) - - 1

kgf=Nx0.101972

dr
Tragzahl Gewicht (g)

C (dynamisch) N Co (statisch) N
Standard Kompakt

Standard Kompakt Standard Kompakt
4 88 - 127 - 8 -
5 167 - 206 - 18 -
6 206 131 265 155 22 17
8 265 235 380 277 40 32

10 372 368 549 433 80 67
12 412 381 598 449 90 80
13 510 - 608 - 132 -
16 775 608 1180 716 204 155
20 882 - 1370 - 272 -
25 980 - 1570 - 574 -
30 1570 - 2740 - 710 -

Alternative Schmierstoffarten verfügbar.
Lieferzeit, Preis und Leistung siehe D S.304

Teilenummer

	 LHSS12
LHSS12L
LHSS12G
LHSS12H

(Typ L mit Schmierstoff)
(Typ G mit Schmierstoff)
(Typ H mit Schmierstoff)

6.3 1.6

(Gehäuse)

D

L2±0.2

L1±0.2

L

(S)

W

2-C

2-M2

2-M1

1

W/2±0.02 t

d1

l

drh ±
0.

02

H

1.6

1.6 2-C

W

2-M2

2-M1

1

W/2±0.02 t

d1

l

drh ±
0.

02

H

1.6

1.6

D

L2±0.2

L1±0.2

L

(S)

2-C

Standard

Kompaktausführung

= Für Kunden, die Artikel gemäß Industriestandards wählen =
Das Teil im roten Rahmen entspricht den Standard-Industriespezifikationen (Außenzylinder 

EN 1.3505 Äquiv., Kunststoffhalterung). Beachten Sie diese Spezifikationen bei der Artikelauswahl.

= Für Kunden, die Artikel gemäß Industriestandards wählen =
Das Teil im roten Rahmen entspricht den Standard-Industriespezifikationen (Außenzylinder 

EN 1.3505 Äquiv., Kunststoffhalterung). Beachten Sie diese Spezifikationen bei der Artikelauswahl.

QMerkmale:� kompakt: max. 6mm niedriger in der Höhe (H-Maß) und max. 3mm schmäler in der Breite (W-Maß) als Standard. (Vergleich Standard- und Kompaktausführung WS.318)

EFür Hinweise zur Verwendung siehe WS.303 E Nur Ø in ( ) sind für die Kompaktausführung verfügbar. E Stellen Sie sicher, dass die Schrauben nicht die Lager behindern, da M1 Durchgangsbohrungen ausgeführt sind.
EDie Bezugsfläche befindet sich auf der anderen Seite der Artikelkennung.

dr Toleranz
D

(S) L L1 L2
h W H L

M1
(Nutzlänge)

M2
(Nutzlänge) C C1 d1xt

Standard Kompakt Standard Kompakt Standard Kompakt Standard Kompakt Standard Kompakt Standard Kompakt Standard Kompakt

4
0

-0.008

8 - 1.1 27 14 22 10 - 12 - 16 - 3 - M3
(6) - M3

(10.5) - - 0.5 4.2x1.5
(Für M2-Schrauben)

5 10 - 4.0 40 18 28 13 - 15 - 20 -

5

-
M4
(8)

- M4
(10) - - 1

6x5
(Für M3-Schrau-

ben)
(6)

0
-0.010

12 10
3.0

46 20 30 14 13 16 14 22 20 4 M4
(8)

M4
(11)

M4
(9) 4 1 oder 

weniger

(8) 15 13 56 30 42 16 15 20 17 26 24 5 M5
(8.5)

M5
(8.5)

M4
(15)

M4
(12) 5 1 oder 

weniger

(10) 19 17

4.0

68
36 50

19 18 26 23 32 30
6 6 M6

(9.5)
M6

(9.5)

M5
(20)

M5
(17)

6

1 oder 
weniger 8x6

(Für M4-Schrau-
ben)(12) 21 19 70 20 19 28 25 34 32 M5

(22)
M5
(19)

1 oder 
weniger

13 23 - 74 42 55 25 - 30 - 43 -
7

-
M6
(13)

- M6
(23) - - 1 9x7

(Für M5 Schrau-
ben)(16) 28 26

3.8
84 52 65 27 26 36 33 49 43 7 M6

(13)
M6
(29)

M6
(26) 8 1 oder 

weniger

20

0
-0.012

32 - 94 58 70 31 - 42 - 54 - 8 - M8
(15) - M8

(34) - - 1 11x8
(Für M6-Schrauben)

25 40 -
3.2

128 80 100 37 - 52 - 65 -
9

- M10
(17) - M10

(42) - - 1 14x10
(Für M8-Schrau-

ben)30 45 - 138 90 110 40 - 58 - 71 - - M10
(17.5) - M10

(48) - - 1

kgf=Nx0.101972

dr
Tragzahl zulässiges statisches Moment

(N • m)
Gewicht (g)

C (dynamisch) N Co (statisch) N
Standard Kom-

paktStandard Kompakt Standard Kompakt Standard Kompakt
4 176 - 254 - 0.63 - 14 -
5 263 - 412 - 1.38 - 35 -
6 324 206 529 309 2.18 2.46 40 34
8 431 383 784 555 4.31 5.76 75 60

10 588 585 1100 867 7.24 10.99 150 126
12 657 608 1200 899 10.9 11.85 168 150
13 813 - 1570 - 11.6 - 248 -
16 1230 965 2350 1431 19.7 23.48 383 296
20 1400 - 2740 - 26.8 - 520
25 1560 - 3140 - 43.4 - 1120 -
30 2490 - 5490 - 82.8 - 1384 -

Alternative Schmierstoffarten verfügbar.
Lieferzeit, Preis und Leistung siehe D S.304

Teilenummer

	 LHSSW12
LHSSW12L
LHSSW12G
LHSSW12H

(Typ L mit Schmierstoff)
(Typ G mit Schmierstoff)
(Typ H mit Schmierstoff)


