
-3331 -3341

Linearkugellager mit Schmierstoffeinheit MX
Geflanscht Doppelt/Mittig Geflanscht Doppelt

Linearkugellager mit Schmierstoffeinheit MX
Geflanscht Einfach mit Führung/Doppelt mit Führung

MISUMI Original MISUMI OriginalAusführung Außenzylinder Kugeln Einsatzgehäuse/Halterung Umgebungs-
betriebstemp.

A Zubehör
Rundflansch Vierkantflansch Mit KompaktflanschM Werkstoff H Härte S Oberflächenbehandlung M Werkstoff M Werkstoff
LHFRW-MX LHFSW-MX LHFCW-MX EN 1.3505 

Äquiv. 58HRC~
- EN 1.3505 Äquiv. Kunststoff

(Duracon M90 Äquiv.) -20~80°C Dichtungs-MWerkstoff
NitrilkautschukLHFRWM-MX LHFSWM-MX LHFCWM-MX Chemisch vernickelt EN 1.4125 Äquiv.

Ausführung Außenzylinder Kugeln Einsatzgehäuse/Halterung Umgebungs-
betriebstemp.

A Zubehör
Rundflansch Vierkantflansch Mit KompaktflanschM Werkstoff H Härte S Oberflächenbehandlung M Werkstoff M Werkstoff

LHMRW-MX LHMSW-MX LHMCW-MX EN 1.3505 
Äquiv. 58HRC~ - EN 1.3505 

Äquiv.
Kunststoff

(Duracon M90 Äquiv.) -20~80°C Dichtungs-MWerkstoff
Nitrilkautschuk

Ausführung Außenzylinder Kugeln Einsatzgehäuse/Halterung Umgebungs-
betriebstemp.

A Zubehör
Rundflansch Vierkantflansch Mit Kompaktflansch M Werkstoff H Härte S Oberflächenbehandlung M Werkstoff M Werkstoff

LHIFR-MX LHIFS-MX LHIFC-MX EN 1.3505 
Äquiv. 58HRC~ - EN 1.3505 

Äquiv.
Kunststoff

(Duracon M90 Äquiv.) -20~80°C Dichtungs-MWerkstoff
Nitrilkautschuk

Ausführung Außenzylinder Kugeln Einsatzgehäuse/Halterung Umgebungs-
betriebstemp.

AZubehör
Rundflansch Vierkantflansch Mit KompaktflanschMWerkstoff HHärte SOberflächenbehandlungMWerkstoff MWerkstoff

LHIRW-MX LHISW-MX LHICW-MX EN 1.3505 
Äquiv. 58HRC~ - EN 1.3505 

Äquiv.
Kunststoff

(Duracon M90 Äquiv.) -20~80°C Dichtungs-MWerkstoff
Nitrilkautschuk

QEin Nachfüllen des Schmierstoffes vor Gebrauch ist nicht nötig, da die Kugelteile zusätzlich zur Schmierstoffeinheit bereits mit einem Schmierfett auf Lithiumseifenbasis gefüllt sind.
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Außen-Ø Einsatzgehäuse: D-0.2

Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch
dr=10~12 dr=16~50

Befestigungsrichtung

QMerkmale: �Einfache Montage dank Anschraubflansch. QMerkmale: �Einfache Montage dank Anschraubflansch. Das Linearkugellager ragt für gute Raumausnutzung nicht aus 
der Vorderseite heraus.

MISUMI Original MISUMI Original

Befestigungsrichtung
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Außen-Ø Einsatzgehäuse: D-0.2

Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch
dr=10~12 dr=16~50

QEin Nachfüllen des Schmierstoffes vor Gebrauch ist nicht nötig, da die Kugelteile zusätzlich zur Schmierstoffeinheit bereits mit einem Schmierfett auf Lithiumseifenbasis gefüllt sind.
EFür mittigen Flansch siehe Anwendungsbeispiele auf W S.314.

EBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

dr

Flansch, doppelt Flansch mittig, doppelte Länge
Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch

LHFRW-MX LHFRWM-MX LHFSW-MX LHFSWM-MX LHFCW-MX LHFCWM-MX LHMRW-MX LHMSW-MX LHMCW-MX
Stückpreis Mengen

Rabatt Stückpreis Mengen
Rabatt Stückpreis Mengen

Rabatt Stückpreis Mengen
Rabatt Stückpreis Mengen

Rabatt Stückpreis Mengen
Rabatt Stückpreis Mengen

Rabatt Stückpreis Mengen
Rabatt Stückpreis Mengen

Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk.
10
12
16
20
25
30
35
40
50

XVerschiedene Schmierungsarten sind nicht verfügbar.

Teilenummer

LHFRW-MX16
LHMSW-MX20

Schmierstoffeinheit realisiert Wartungsfreiheit. Schmierstoffeinheit realisiert Wartungsfreiheit.

QMerkmale: �Einfache Montage dank Anschraubflansch. Eine Last kann in der Nähe der Hülsenmitte angeordnet wer-
den, wodurch die Last und der Raum gleichmäßig verteilt wird.Schmierstoffeinheit realisiert Wartungsfreiheit. QMerkmale:  Einfache Montage dank Anschraubflansch. Das Linearkugellager ragt für gute Raumausnutzung nicht aus 

der Vorderseite heraus.Schmierstoffeinheit realisiert Wartungsfreiheit.

Teilenummer Toleranz D
L

L1
V H T d d1 t P.C.D. W F A Radialver-

satz
Kugel-
reihen

*
Rechtwinkligkeit

Tragzahl  Zulässiges 
statisches 

Moment (Mo N 
• m)

Gewicht (g)

Ausführung dr Toleranz
ohne 

Oberflächen-
behandlung

Oberflächen-
behandlung Toleranz C (dynamisch) 

N
Co (statisch) 

N Rundflansch Quadrat-
flansch

Kompaktflansch

LHFRW-MX

LHFSW-MX

LHFCW-MX

LHFRWM-MX

LHFSWM-MX

LHFCWM-MX

10
 0
  - 0.010

19
 0
  - 0.016

 0
  - 0.021

65 55

±0.3

5 40
6 4.5 7.5 4.1

29 30 - 29
0.015 4 0.015

588 1100 7.24 102 82 94
12 21 68 57 5.5 42 32 32 - 32 657 1200 10.9 114 94 106
16 28 82 70 6 48 38 37 22 31 1230 2350 19.7 197 172 189
20

 0
  - 0.012

32
 0
  - 0.019

 0
  - 0.025

94 80 7 54 8 5.5 9 5.1 43 42 24 36
0.020

5
0.020

1400 2740 26.8 271 236 258
25 40 130 112 9 62 51 50 32 40

6

1560 3140 43.4 559 519 544
30 45 143 123 10 74 10 6.6 11 6.1 60 58 35 49 2490 5490 82.8 704 614 669
35

 0
  - 0.015

52
 0
   -0.022

 0
  - 0.030

157 135 11 82 67 64 38 55
0.025 0.025

2650 6270 110 1048 958 973
40 60 175 151 12 96 13 9 14 8.1 78 75 45 64 3430 8040 147 1603 1413 1456
50 80 220 192 14 116 98 92 56 80 6080 15900 397 3663 3463 3500

kgf=Nx0.101972EFür Sicherheitshinweise, siehe WS.303.  EAuswahl Distanzringe für Hülsen mit Flansch auf WS.330. *Rechtwinkligkeit von D zu Flanschmontagefläche

kgf=Nx0.101972

Teilenummer D
L

L1
V L H T d d1 t P.C.D. W F A Radialver-

satz
Kugel-
reihen

*
Rechtwinkligkeit

Tragzahl  Zulässiges 
statisches 

Moment (Mo N 
• m)

Gewicht (g)

Ausführung dr Toleranz Toleranz Toleranz C (dynamisch) 
N

Co (statisch) 
N Rundflansch Quadrat-

flansch Kompaktflansch

LHMRW-MX

LHMSW-MX

LHMCW-MX

10
 0
  - 0.010

19
 0
  - 0.016

65 55

±0.3

5 24.5 40
6 4.5 7.5 4.1

29 30 - 29
0.015 4 0.015

588 1100 7.24 102 82 94
12 21 68 57 5.5 25.5 42 32 32 - 32 657 1200 10.9 114 94 106
16 28 82 70 6 32 48 38 37 22 31 1230 2350 19.7 197 172 189
20

 0
  - 0.012

32
 0
  - 0.019

94 80 7 36 54 8 5.5 9 5.1 43 42 24 36
0.020

5
0.020

1400 2740 26.8 271 236 258
25 40 130 112 9 52 62 51 50 32 40

6

1560 3140 43.4 559 519 544
30 45 143 123 10 56.5 74 10 6.6 11 6.1 60 58 35 49 2490 5490 82.8 704 614 669
35

 0
  - 0.014

52
 0
  - 0.022

157 135 11 62.5 82 67 64 38 55
0.025 0.025

2650 6270 110 1048 958 973
40 60 175 151 12 69 96 13 9 14 8.1 78 75 45 64 3430 8040 147 1603 1413 1456
50 80 220 192 14 89.5 116 98 92 56 80 6080 15900 397 3663 3463 3500

EFür Sicherheitshinweise, siehe WS.303.  EAuswahl Distanzringe für Hülsen mit Flansch auf WS.330. *Rechtwinkligkeit von D zu Flanschmontagefläche

Befestigungsrichtung
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Außen-Ø Einsatzgehäuse: D-0.2

Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch
dr=10~12 dr=16~50

QEin Nachfüllen des Schmierstoffes vor Gebrauch ist nicht nötig, da die Kugelteile zusätzlich zur Schmierstoffeinheit bereits mit einem Schmierfett auf Lithiumseifenbasis gefüllt sind.
EFür Ausführungen mit Zentrierbund und Flansch siehe Anwendungsbeispiele auf W S.307.

*Rechtwinkligkeit von D zu FlanschmontageflächeEFür Sicherheitshinweise, siehe WS.303.  EAuswahl Distanzringe für Hülsen mit Flansch auf WS.330. kgf=Nx0.101972

Teilenummer D
L

L1
V L H T d d1 t P.C.D. W F A

Radialver-

satz
Kugel-
reihen

*
Rechtwinkligkeit

Tragzahl Gewicht (g)

Ausführung dr Toleranz Toleranz Toleranz C (dynamisch) 
N

Co (statisch) 
N Rundflansch Quadrat-

flansch Kompaktflansch

LHIFR-MX

LHIFS-MX

LHIFC-MX

10
 0
  - 0.009

19
 0
  - 0.016

39 29

±0.3

5
6

40
6 4.5 7.5 4.1

29 30 - 29
0.012 4 0.012

372 549 76 56 68
12 21 41 30 5.5 42 32 32 - 32 412 598 80 61 72
16 28 49 37 6 48 38 37 22 31 775 1180 127 111 119
20

 0
  - 0.010

32
 0
  - 0.019

56 42 7 8 54 8 5.5 9 5.1 43 42 24 36
0.015

5
0.015

882 1370 191 156 178
25 40 77 59 9 62 51 50 32 40

6

980 1570 359 319 344
30 45 84 64 10 10 74 10 6.6 11 6.1 60 58 35 49 1570 2740 494 399 412
35

 0
  - 0.012

52
 0
  - 0.022

92 70 11 82 67 64 38 55
0.020 0.020

1670 3140 678 588 603
40 60 104 80 12 13 96 13 9 14 8.1 78 75 45 64 2160 4020 1093 913 946
50 80 128 100 14 116 98 92 56 80 3820 7940 2263 2063 2100

EFür Sicherheitshinweise, siehe WS.303.  EAuswahl Distanzringe für Hülsen mit Flansch auf WS.330. kgf=Nx0.101972

Teilenummer D
L

L1
V L H T d d1 t P.C.D. W F A Radialver-

satz
Kugel-
reihen

*
Rechtwinkligkeit

Tragzahl Zulässiges sta-
tisches Moment 

(Mo N • m)

Gewicht (g)

Ausführung dr Toleranz Toleranz Toleranz C (dynamisch) 
N

Co (statisch) 
N Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch

LHIRW-MX

LHISW-MX

LHICW-MX

10
 0
  - 0.010

19
 0
  - 0.016

65 55

±0.3

5
6

40
6 4.5 7.5 4.1

29 30 - 29
0.015 4 0.015

588 1100 7.24 102 82 94
12 21 68 57 5.5 42 32 32 - 32 657 1200 10.9 114 94 106
16 28 82 70 6 48 38 37 22 31 1230 2350 19.7 197 172 189
20

 0
  - 0.012

32
 0
  - 0.019

94 80 7 8 54 8 5.5 9 5.1 43 42 24 36
0.020

5
0.020

1400 2740 26.8 271 236 258
25 40 130 112 9 62 51 50 32 40

6

1560 3140 43.4 559 519 544
30 45 143 123 10 10 74 10 6.6 11 6.1 60 58 35 49 2490 5490 82.8 704 614 669
35

 0
  - 0.015

52
 0
  - 0.022

157 135 11 82 67 64 38 55
0.025 0.025

2650 6270 110 1048 958 973
40 60 175 151 12 13 96 13 9 14 8.1 78 75 45 64 3430 8040 147 1603 1413 1456
50 80 220 192 14 116 98 92 56 80 6080 15900 397 3663 3463 3500

*Rechtwinkligkeit von D zu Flanschmontagefläche

Befestigungsrichtung

P.C.D.

dr

W

P.C.D.

dr

A

D+6 D+6

dr

F

A

4 Befestigungsbohrungen 4 Befestigungsbohrungen 2 Befestigungsbohrungen 4 Befestigungsbohrungen
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Außen-Ø Einsatzgehäuse: D-0.2

Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch
dr=10~12 dr=16~50

QEin Nachfüllen des Schmierstoffes vor Gebrauch ist nicht nötig, da die Kugelteile zusätzlich zur Schmierstoffeinheit bereits mit einem Schmierfett auf Lithiumseifenbasis gefüllt sind.
EFür Ausführungen mit Zentrierbund und Flansch siehe Anwendungsbeispiele auf W S.307.

EBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

dr

Mit Flansch, einfach, Zentrierbund Mit Flansch, doppelt, Zentrierbund
Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch
LHIFR-MX LHIFS-MX LHIFC-MX LHIRW-MX LHISW-MX LHICW-MX

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk.

10
12
16
20
25
30
35
40
50

XVerschiedene Schmierungsarten sind nicht verfügbar.

Teilenummer

LHIFS-MX25
LHIRW-MX16


