Wartungsfreie Gleitlagerbuchsen mit Flansch

Kupferlegierung, Standardflansch, Innen-@ F7

Eigenschaften: Wartungsfreie Gleitlager mit Flansch kénnen die Montagezeiten verkiirzen.

iMit Standardflansch, Innen-@ F7|

Rundflansch

Quadratflansch

Kompaktflansch
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Q (®Empfohlene Kontaktwelle fiir Innen-@ vom Typ F7
d8: Aligemeine Anwendung‘(hope Lasten) [ Werkstoff: Hochfeste Messinglegierung
e7: Normale Anwendung (niedrige Lasten) . 3 .
f8: Prazisionsanwendung Feststoffschmiermittel-Einlagerung
mﬁ] g6: Préazisionsanwendung (periodischer Betrieb) 3 Zubehr: Zylinc mit 2~4 Stk.
Teil Zubehdr: Zylinder-
L mmen L Dn7 H | T |t |d|d PCD|/W | F | A | schraubemitlmen-
Ausfiihrung drF7 sechskant
6 |loo==]15 20 10 | 005 | 25 17 | 20 17 —_—
8 | 40028 20 25 12 27 | 4 |22 (35| 6 [ 19| 2 19 -
10 | +0.013 20 25 30 14 -8013 29 21|23 ] - |2
12 20 25 30 18 36 26 | 28 26 M4-12x2
Innen-0 F7 13_|[Bhoid 20 25 30 35 19 37 | 5 | 3 |45/|75/[ 27 | 20 27 @)
MPTZ 16 20 25 30 35 40 2 | S0 [ %0 30 | 31 | 18 | 24 Ma-12x4
20 25 30 35 40 50 28 49 38 38 22 31
MPTSZ 0.0 6 |37 (55| 9 M5-16x4
MPTNZ 25 | 10020 30 35 40 50 60 33 54 43 | 42 | 25 | 35
30 35 40 50 60 70 38 0 63 8 42 | 66 | 11 50 50 30 40 M6-20xd
35 o0 50 60 70 44 | -0025 | 69 ’ ] 56 | 54 | 36 | 43
+0.050
40 60 70 80 50 82 66 | 64 | 38 54
+0.025 5 10 52| 9 | 14 M8-25x4
50 70 80 100] 62 | 0., | 94 78 | 73 | 50 | 60
*Werte in () geben die Anzahl der Schrauben an, die in MPTSZ enthalten sind.
Teilenummer Stiickpreis Stiickpreis Stiickpreis Stiickpreis
Ausfiihrung d-L MPTZ | MPTSZ | MPTNZ d-L MPTZ | MPTSZ | MPTNZ d-L MPTZ | MPTSZ | MPTNZ d-L MPTZ | MPTSZ | MPTNZ
6-15 13-25 20-40 30-70
20 30 50 35-50
8-20 35 25-30 60
25 16-20 35 70
MPTZ 10-20 25 40 40-60
MPTSZ 25 30 50 70
MPTNZ 30 35 60 80
12-20 40 30-35 50-70
25 20-25 40 80
30 30 50 100
13-20 35 60
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Example

MPTZ12

Wartungsfreie Buchsen mit integriertem Flansch/Wartungsfreie Unterlegschreiben, Kupferlegierung

Kupferlegierung, Filhrungsflansch/Flansch mittig

Flachkopfschraube/Zylinderschraube

lEigenschaften: Wartungsfreie Gleitlager mit Flansch konnen die Montagezeiten verkiirzen. Fiihrungsflansch: Die wartungsfreien Gleitlager ragen nicht aus der Buchsen-Befestigungs-
Position. Spart Platz auf der gegentiberliegenden Seite. Mittelflansch: Das Werksttick, das sich in der Ndhe der Buchsenmitte befindet, sorgt auf beiden Seiten des Flansches
fiir Last- und Spielausgleich.

WMit Fiihr Fiihr schy | Rundflansch Kompaktflansch agv/(g/ )
Mit Flansch t MPIZ (Fiihrungsflansch) MPITZ (Fihrungsflansch)
g A El S MPCZ (Mittelflansch) MPCTZ (Mittelflansch)
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\Q: Yo ° = @Empfohiene Gegenwelle
» +— d8: Allgemeine Anwendung (hohe Lasten)
= €7: Normale Anwendung (niedrige
Lasten)
- 18: Prézisionsanwendung
= - ~ 6: Prézisionsanwendung (periodischer
- | = sl S Betrieb)
S e ° = 15
@: or (0 Werkstof: Hochieste Messinglegierung
g Q: 1 1 1 1 ﬁ Feststoffschmiermittel-Einlagerung
7 (L-1y2 204 (2N Zubehir: Zinderschraube mit Imensechskant
RoST0) L8} :
Teilenummer |Zubehdr: Zylinderschrau-
Ausfuhrung = L Dn7 Da | L1 H T t di | d2 PCD,| F A (ansaereiaat
Fihrungsfiansch 8 | 40008 [20 (25 12 15] 5 | 27 19 19
i 4 22 | 35 6 —— — M3-10x2
mg:%z 10 | +0013 25 30 14| 90 [135 29 21 21 X
12 25 30 18 175 36 26 26
+0.034 6 —— — 1 M4-12x2
Flansch 13| ooie (25) (30) 35 19 185 37 | 5 | 3 | 45|75 27 27
mgg%z 16 25 30 35 40 22 _3.021 21.5 40 30 18 24 M4-12x4
20 30 35 40 50 28 275 8 49 6 37 | 55 9 38 22 31 M5-16x4
‘Dot in [ 25 oAl (30) (35 (40) (50) 60 3| g |325 54 S 3 | 25 | 3
erhilticn| 30 (35) (40) (50) (60) 70 38 [-0025 [375] 10 [ 63 | 8 | 42 | 66| 11 | 50 | 30 | 40 M6-20x4
d-L Stiickpreis d-L Stiickpreis d-L Stiickpreis Teilenummer | -
MPIZ [MPITZ]MPCZ|MPCTZ MPIZ [MPITZ|MPCZ|MPCTZ MPIZ [MPITZ[MPCZ MPIZ12 . 30
C. C C. C C.
8-20 16-40 30-50 - MPCZ16 30
25 = = 20-30 60 =
10-25 35 70
30 40
12-25 50
30 25-30 = =
13-25 = = 35 o o
30 - - 40 - -
35 50 = =
16-25 60
30 30-35 = =
35 40 - -
lEigenschaften: Unterstiitzt eine Axialkraft.
WFlachkopfschraube MPWZ F! Teilenummer Montagebohrung Fase | Stiickpreis
achkopfschraube - [ 1p[. |
( P ) _b Ausfith- | o T gy | i [P (o, | suse | MEWE L MPWTZ | 1 oz ez
’* rung —raraE
L I ) 16| 6.2 2515
() ) A 18| 182] 218 15(03
N © ) [10] 102 30 [ 20
12 12.2
Esw) [ 40| 28 M3 [35| 6 |2.4
[15] 15.2 2
MPWZ | 16| 0 [162]+02 | 5 | 45| 2
MPWTZ| 18 -0.1 [18.2] +0.1 0.4
[20] 20.2
25 252 55 | 40
E 5 1302] 60 [ 45 M5 (45(75| 3 |25
35 352 70 | 50
40| 7 40.2 80 | 60 3105
50[ 8 03| o754 M 5% ° |4 [ajos

* Bei MPWTZ sind die Abmessungen T von Nr. 6 ~ 18 die Wertein (). * Fir Zylinderschrauben mit Innensechskant siehe S. ﬂ-194
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Hiene Abr
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(D Werkstoff: Hochfeste Messinglegierung Festschmierstoff-Einlagerung

Teilenummer

MPWZ18
MPWTZ15



