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Flanschlagergehäuse
Überblick

Auswahlkriterien

Sortiment Lagergehäu-
se

•   Beschicker-Aufzugvorrichtung
•   Bei jedem Arbeits-Einfügen schrittweise anheben
•   Mäßige Präzision / Positionierung mit niedriger Frequenz

Kugelgewindetrieb, geschliffen Teil

Lagergehäuse  Teil

Beschicker

<Aufzugvorrichtung>

Lagergehäuse  Teil-Anw. Beispiel

• Die Teile unterscheiden sich durch unterschiedliche Lagernennbelastungen von den vorhandenen Pro-
dukten.

•  Wählen Sie je nach den Nutzungskriterien den Kugelgewindetrieb aus, andernfalls hat es Auswirkungen 
auf die Lebensdauer der Vorrichtung und dessen Positionierungsleistung.

•Wir empfehlen, dass die Lagergehäuse zusammen mit Kugelgewindetrieben verwendet werden.

• Erwägen Sie deren Nutzung für Vorrichtungen, die eine mäßige Präzisionspositionierung, 
eine mäßige Lastanwendung oder Betrieb mit mäßiger oder niedriger Frequenz vorsieht.

• Die vorhandenen Teile können zur Hochpräzisions-Positionierung, für Hochlast-Anwendun-
gen oder hohe Betriebshäufi gkeit verwendet werden.

Spezifi kation der Unterschiede zwischen
bestehenden Teilen und Teilen

Positioniergenauigkeit

kurz

gering

Groß

Hoch 

<Vergleichs-Diagramm Lager-Spezifi kationen>

Neu herausgegeben!

QVorhandenes Teil

Form Ausfüh-
rung

Artikelbezeichnung

EigenschaftenFestlagerseite [Teilenummer] Loslagerseite [Teilenummer]

Verwendetes Lager Teilenummer Verwendetes Lager Teilenummer

Quad-
ratisch

Standard
In Japan hergestellt

Winkliges Schräglager
Klasse P5

BSW 
BSWN 
BSWR

In Japan hergestellt
Radiallager

BUN 
BUNM 
BUNR

Industriestandard

Econo-
my-Aus-
führung

In Japan hergestellt
Winkliges Schräglager

 Klasse P0

BSWE 
BSWEM 
BSWER

- - - Schräglagerklasse PO wird verwendet

radial In Japan hergestellt
Radiallager

BSWZ 
BSWZM

- - - Mit Radiallager.

Kompakt
In Japan hergestellt

Winkliges Schräglager
Klasse P0

BSQ 
BSQM

In Japan hergestellt
Radiallager

BUQ 
BUQM

Einfache Anwendung bei begrenzter Breite.
Für kleine Geräte geeignet.

Flache 
Bauform

In Japan hergestellt
Schrägkugellager 

Klasse P5

BSV 
BSVM

In Japan hergestellt
Radiallager

BUV 
BUVM

Es können auch fl achere Lineareinheiten hergestellt werden.
Verwendung mit Kompaktmutter empfohlen. (BSSC in 
P.687~)

kleine Ab-
stände

In Japan hergestellt
Schrägkugellager 

Klasse P5

BSA 
BSAM

In Japan hergestellt
Radiallager

BUA 
BUAM

Einfache Anwendung bei begrenzter Breite.
Für kleine Geräte geeignet.

Mit 
Dämpfer

In Japan hergestellt
Schrägkugellager 

Klasse P5
BSWD In Japan hergestellt

Radiallager BUND
Entwicklung eines Dämpfermechanismus nicht 
erforderlich.

[Festlagerseite] mit 
Zylinderstiftbohrun-

gen

[Loslagerseite] mit 
Sicherungsring

In Japan hergestellt
Schrägkugellager 

Klasse P5

BSWG 
BSWGN

In Japan hergestellt
Radiallager

BTN 
BTNM

[BSWG/BSWGN] Einfache Positionierung des Gehäuses.
[BTN, BTNM] Einfache Montage, bei der das Lager nicht 
herunterfallen kann.

AC
Servomotor
Halterung

In Japan hergestellt
Schrägkugellager 

Klasse P5

BJS 
BJSM

- - -
Kugelgewindetriebe und Motorwellen-Zentrie-
rung erfolgt nur durch Montage und Ausrichtung 
des Motors auf ein integriertes Pilotteil. 

Rund

Standard
In Japan hergestellt
Schrägkugellager 

Klasse P5

BRW 
BRWN 
BRWR

In Japan hergestellt
Radiallager

BUR 
BURM 
BURR

Industriestandard

Economy-
Ausfüh-

rung

In Japan hergestellt
Schrägkugellager 

Klasse P0

BRWE 
BRWEM
BRWER

- - - Schräglagerklasse PO wird verwendet.

radial In Japan hergestellt
Radiallager

BRWZ 
BRWZM

- - - Mit Radiallager.

QTeil

Form Ausfüh-
rung

Artikelbezeichnung

EigenschaftenFestlagerseite [Teilenummer] Loslagerseite [Teilenummer]

Verwendetes Lager Teilenummer Verwendetes Lager Teilenummer

Quad-
ratisch

Standard
In Übersee hergestellt

Winkliges Schräglager

Klasse P5
C-BSW

In Übersee hergestellt

Radiallager
C-BUN

(Produkt gemäß Industrienorm)
Zur Montage mit kosteneffi zienten Produkten 
Kugelgewindetrieb geeignet*.
Für die Nutzung mit mäßiger und niedriger 
Betriebshäufi gkeit und mäßiger bis niedriger 
Positionierungspräzision.
20% gesenkt im Vergleich zu bestehenden 
Produkten!
Weiterer 5% Preisnachlass für Bestellungen als 
Sätze

Standard
kleine Ab-

stände

In Übersee hergestellt

Winkliges Schräglager

Klasse P5
C-BSFW

In Übersee hergestellt

Radiallager
C-BUFN

Rund Standard
In Übersee hergestellt

Winkliges Schräglager

Klasse P5
C-BRW

In Übersee hergestellt

Radiallager
C-BUR

<Kombination aus Kugelgewindetrieb und Lagergehäuse>

Kugel
Kern-Ø

Flanschlagergehäuse

Form Festlager Loslagerseite

Präzision
C-BSS

Gewalzt
C-BSSC

Quadra-
tisch

C-BSW
C-BSFW*

C-BUN
C-BUFN*

Rund C-BRW C-BUR

<Eigenschaften der Anw. Beispiel>
• Positionierung mit mäßiger Präzision
•  Zur Verwendung bei Antriebsanwen-

dungen mit mäßiger/niedriger Fre-
quenz

• Anwendung mit mäßiger/niedriger Last

* Außer C-BSFW15,20, C-BUFN15,20

* Außer C-BSFW15,20, C-BUFN15,20
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