Gelenkstifte Gelenkstifte/Passfedern fiir Prazisionsgelenkstifte

Innengewinde beidseitig, AuBengewinde beidseitig Passfedernut
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SCLBM EN 1.4301 Aquivalent - . - PCLKGH ﬁq‘gﬁ%mgn\i_lm 40~45HRC - Fﬂ.' R oy 1r|l|:srse;Mine|)
SCLBHM [N 1.4125Aquivalent| 45 ~ 50HRC - GCLKG Oberflchenhérte 750HV~ Hartverchromt verwendet.
é5/ ( ‘VV ) Toleranz fiir D (g6) SCLKK SCLKG EN 1.4301 Aquivalent - ] _
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Teilenummer L ] N Stiickpreis m Nuten zur Kennzeichnung ‘ L ﬂ&
Ausfiihrung D 0.1mm Schritte (Regelgewinde) | (Regelgewinde) CLBM CLBHM PCLBM PCLBHM SCLBM SCLBHM
e 20.0~100.0 M m3 lMas L frei wihlbar
10 25.0~100.0 M6 M6 Teilenummer L auswadhlen ¢ Il mMmIN Stiickpreis
CLBHM 15 s Ausfiihrung | D CLKK CLKKH SCLKK CLKK | CLKKH | SCLKK
PCLBM 14 35.0~200.0 M 8 M8 3 |10 14 18 20 12 20 10 15 20 1
PCLBHM 1e - o CLKK 4 |10 10 18 20 10 12 14 15 20
SCLBM 7 40.0~200.0 CLKKH 5 |20 10 12 20 10 20 1.5
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[RoHS 10| (®)Der Typ CLBN kann auf der Seite Nuten zur Kennzeichnung haben, um ihn von der gehérteten Ausfiihrung zu unterscheiden. 25 = B B
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5 15.0~100.0 z M5 @2;:::,’:5 eCL;"}‘(":r =
8 20.0~100.0 M 6
10 25.0~100.0 12 M8 CLKG1S - 1203
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16 M10
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SCLBHN 1 30.0~200.0
o ” M16
g 35.0~200.0 20

Example Alterations CLBM10 - 50 - MC5
CLBM15 - 120.3
Gewinde-@ Gewinde-@
WPassfedern fiir Prazisionsgelenkstifte
Optionen 1 Bohrung mit 2 Bohrungen éﬁ/( /) _ Teilenummer _[Stickpreis| tesiu Ordering
NMC NNC HPK WHPK Ausfiihrung| T |1-295t|30~200 Example HPK2
SHPK (Rostfreier Stahl)  WSHPK (Rostfreier Stahl) HPK 2
Code NMC, NNC 2-2
[ Bestelr_| MC3 Bestellr._] NMICB 4-R1.5 07 4-R1.5 2-D ?dl'll PI:I(
D[ MCNC i D | NMCNNC i - | (Edelstah) 3
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Spez. | 53 - ; - Austinrung| Nr. | A | B | © | D | E | T ol er Siged e
16-18 5 8 15-17 1 30 ‘ o~ - B |« -
20,22 8 10 18,20 10 12 - —log et 4 110 | 18 1 10 |45 ] 6 20
25 10 12 22,25 10 12 16 = ) WHPK 5 | 14| 24 | 15 | 55 8 -
@Nicht vrfighar bei D6, (DLMOX2+NCR2 ®Nicht verfiigbar bei Ausfiihrung mit Innengewinde T T T — WSHPK |6 16 30 18 | 6.5 | 10 | .,
@ Nicht verfighar bei Ausfilhrung mit AuBengewinde beidseitig. beidseitig. (Edelstahl) 7 15 2.0
—s—1 20 7 12 =z
HPK, WHPK ) SHPK, WSHPK __ 8 | 40 | 25 | o |
[0 Werkstoff: EN 1.0330 Aquivalent. [T]) Werkstoff: EN 1.4301 (CP) (%)() sind die MaBe frdie WSHPK-Plattendicke T.  (2)Bei noch groBeren Bestellmengen Preis hite tber das Web-Bestellsystem (WOS) abfragen.
m B 0berfidchenbehandlung: briniert Aquivalent.




