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Teilenummer

Auswahl d1, d2 d1,d2 D1 P.C.D.

Arretierschrauben (Nabenklemmung mit Spannhülse) Stückpreis

Ausführung D Größe
Anzugsmo-

ment
(N • m)

Nabenklemmung beidseitig, 
Spannhülse

Nutbohrung 
beidseitig

Nabenklemmung einseitig, 
Spannhülse/Nutbohrung einseitig

CPSWS CPAWS CPSWSK CPSWSMK

Mit zwei Scheiben
 Nabenklemmung beidseitig mit Spannhülse     CPSWS (EN 1.1191 Äquivalent)
     CPAWS (Aluminium)
 Beidseitig Nutbohrung     CPSWSK (EN 1.1191 Äquivalent)
 Nabenklemmung einseitig mit Spannhülse/Nutbohrung einseitig  CPSWSMK (EN 1.1191 Äquivalent)

40 10 12 14 15 16

10,12 32 23 

M4x18 3.514,15 38 27 

16 39 28 

Teilenummer
Auswahl d1, d2 d1,d2 D1 P.C.D.

Arretierschrauben (Nabenklemmung mit Spannhülse) Stückpreis

Ausführung D Größe Anzugsmo-
ment (N • m)

Nabenklemmung beidseitig, Spannhülse
CPSHS CPAHS

Mit einer Scheibe
 Nabenklemmung beidseitig mit Spannhülse 
CPSHS (EN 1.1191 Äquivalent)
 CPAHS (Aluminium)

40 10 12 14 15 16

10,12 32 23 

M4x18 3.514,15 38 27 

16 39 28 

Teilenummer d1, d2 Auswahl (d1≤d2) L
L L1 D1

Klemmschraube
A F Stückpreis

Ausführung D CPDD CPDS M Anzugsmo-
ment (N • m) CPDD CPDS

CPDD
CPDS

32 6 8 10 40 32 9 13.7 22 M3 1.5 8 4
40 8 10 11 12 14 46 38 12 16.5 28 M4 2.5 10.5 6
50 12 14 15 16 18 19 20 52 44 15 19.4 39 M5 7 14.8 7
63 15 16 18 19 20 25 58 50 18 22.3 45 M6 12 17 8

Teilenummer Zulässiges 
Drehmoment (N 

• m)

Winkelversatz 
(°)

Radialversatz 
(mm)

Torsionsfeder-
konstante (N • 

m/rad)

Max. 
Drehzahl (1/

min)

Trägheits-
moment
(kg • m2)

Zulässiges 
Axialspiel (mm)

Ge-
wicht 

(g)Ausführung D

Doppelscheibe
Ausführung
CPDD

32 2

2

0.15 1000 19000 6.2x10-6 ±0.4 48
40 4

0.2
1500 15000 1.6x10-5 ±0.5 81

50 7.5 2000 12000 4.6x10-5 ±0.6 150
63 10 0.3 2500 10000 1.1x10-4 ±0.8 230

QCharakteristische Werte

Teilenummer Zulässiges 
Drehmoment (N 

• m)

Winkelversatz 
(°)

Torsionsfeder-
konstante (N • 

m/rad)

Max. 
Drehzahl (1/

min)

Trägheits-
moment
(kg • m2)

Zulässiges 
Axialspiel 

(mm)

Ge-
wicht 

(g)Ausführung D

Einzelscheibe
Ausführung
CPDS

32 2

1

1300 19000 4.5x10-6

±0.2

38
40 4 2800 15000 1.2x10-5 66
50 7.5 3700 12000 3.7x10-5 120
63 10 5000 10000 8.4x10-5 190

X�   Die Ausführung mit einer Scheibe kann keinen Radialversatz auffangen.
E�    Die zulässigen Werte für Winkelversatz, Radialversatz und Axialspiel sind unabhängig voneinander. Wenn mehrere 

Fehlausrichtungen gleichzeitig auftreten, reduziert sich der zulässige Maximalwert für jede einzelne auf die Hälfte.
E�   Auswahlkriterien und Ausrichtung siehe DS.1061

Wellenboh-
rungs-Ø d1, d2

LK, RK
b t Nennmaße 

Passfeder bxhReferenz-Ø Toleranz Referenz-Ø Toleranz
  8, 10 3 3 ±0.0125 1.4

+0.1
0

3x3
11, 12 4 4

±0.0150
1.8 4x4

14~17 5 5 2.3 5x5
18~22 6 6 2.8 6x6
24, 25 8 8 ±0.0180 3.3 +0.2

0 8x7d1,d2

t

b
Maß der Passfedernut

Teile MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör
Grundkörper Aluminiumlegierung Klar eloxiert Innensechs-

kantschraubeScheibe, Stift Edelstahl -

QMit zwei Scheiben

CPDD
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D

Stift
Auflagestück

Scheibe Nabe

d
1

d
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QMit einer Scheibe

CPDS

AF

L

LL

1
D

L1 L1

Stift Scheibe

Nabe

2-M

d
1

d
2 D

Scheibenkupplungen
Hohe Steifigkeit (Außen-Ø 40)/-Nabenklemmung mit Spannhülse, Nutbohrung

QFür Servomotoren

Die Edelstahlscheiben dieses Artikels haben scharfe Kanten, die Verletzungen hervorrufen können.
Die Verwendung dicker Schutzhandschuhe wird empfohlen.

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø d1 - Wellenbohrungs-Ø d2

CPSWSK40 - 10 - 16

QEigenschaften: Kompakte und torsionssteife Kupplungen für Servomotoren mit Spannhülsenklemmung oder Nutbohrung (wählbar).

Für Servomotoren

Ausführung Scheiben-
ausführung

Grundkörper Scheibe
AZubehörNabenklemmung beidseitig, Spannhülse Nutbohrung beidseitig Nabenklemmung einseitig, Spannhülse/Nutbohrung einseitig MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff

CPSWS CPSWSK CPSWSMK zwei Nuten EN 1.1191 
Äquiv. -

EN 1.4310 
Äquivalent

Befestigungsschraube
Befestigungsschraube

CPSHS - - eine Nut
CPAWS - - zwei Nuten Aluminium Klar eloxiert
CPAHS - - eine Nut

QNutbohrung beidseitig

QNabenklemmung einseitig mit Spannhülse/Nutbohrung einseitig

QNabenklemmung beidseitig, Spannhülse
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CPSWSK (Doppelscheibe)

E  Die zulässigen Werte für Winkelversatz, Radialver-
satz und Axialspiel sind unabhängig voneinander. 
Wenn mehrere Fehlausrichtungen gleichzeitig 
auftreten, reduziert sich der zulässige Maximalwert 
für jede einzelne auf die Hälfte.

E  Wird nach Zentrierung und Montage ausgeliefert.
E  Auswahlkriterien und Ausrichtung siehe 
DS.1061

* Die rechte und die linke Nut 
sind um 90º versetzt.

E Flansche mit Spanneinsatz weisen zwei Demontagebohrungen auf.
  Zur Installation und Demontage von Kupplungen mit Nabenklemmung und Spannhülse siehe S.1079

CPSWSMK (Doppelscheibe)

CPSWS
CPAWS

CPSHS
CPAHS
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(Eine Scheibe)(Doppelscheibe)

EStatische Federkonstante der Torsionsfeder, Trägheitsmoment und Gewicht gelten für den maximalen Wellen-Ø.

Teilenummer Zulässiges 
Drehmoment (N 

• m)

Winkelver-
satz (°)

Radialversatz 
(mm)

Torsionsfeder-
konstante (N • m/

rad)

Max. Drehzahl 
(1/min)

Trägheitsmo-
ment (kg • m2)

Zulässiges 
Axialspiel 

(mm)

Kompensati-
onsfaktor

Gewicht 
(g)Ausführung D

CPSWS

40

8

1 0.2 6300 10000

7.43x10-5

±0.5 1.5

329
CPAWS 6 2.65x10-5 117
CPSWSK 8

7.73x10-5 332
CPSWSMK 7.58x10-5 331

QMit zwei Scheiben

Teilenummer Zulässiges 
Drehmoment (N • 

m)

Winkelver-
satz (°)

statische Federkons-
tante der Torsionsfeder

 (N • m/rad)
Max. Drehzahl 

(1/min)
Trägheitsmoment 

(kg • m2)
Zulässiges 
Axialspiel

(mm)

Kompensati-
onsfaktor

Koeffizient

Gewicht 
(g)Ausführung D

CPSHS
40

8
1 15000 10000

5.48x10-5

±0.25 1.5
246

CPAHS 6 1.96x10-5 88

x Die Ausführung mit einer Scheibe kann keinen Radialversatz auffangen.

QMit einer Scheibe

Optionen Wellenbohrungs-Ø Federnut

Spez.

0.1mm Schritte
Bestellnr.

LDC 15.2 RDC 21.7
                         CPDD, CPDS

 

Bestellnr.
      LK4
      RK4

ENutbearbeitung für Ø8~ erhältlich
XKeine Kombination mit geänderten Wellenbohrungen (LDC, RDC) möglich.
ENutenmaße siehe linke Tabelle.

Opt.-Nr. LDC(Welle links) RDC(Welle rechts) LK(Welle links) RK(Welle rechts)

Wellenbohrungs-Ø d1, d2 LK, RK
8, 10 3
11, 12 4
14~17 5
18~22 6
24, 25 8

D LDC, RDC
32 6~10
40 8~14
50 12~20
63 15~25

H8
LD

C

H8
RD

C

45°

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø d1 (LDC) - Wellenbohrungs-Ø d2 (RDC) - (LK, RK)

CPDD40 - LDC8 - 14 - RK5

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø d1 - Wellenbohrungs-Ø d2

CPDD40
CPDS50

-
-

10
12

-
-

14
14

E  CPDS kann keinen Radialversatz auffangen.
E  Die zulässigen Werte für Winkelversatz, Radialversatz und Axialspiel sind unabhängig voneinander. Wenn mehrere 

Fehlausrichtungen gleichzeitig auftreten, reduziert sich der zulässige Maximalwert für jede einzelne auf die Hälfte.

E  Auswahlkriterien und Ausrichtung siehe DS.1061

b

t

d , d1 2

Maß der Passfe-
dernut

Wellenboh-
rungs-Ø 

d1,d2

b t Nennmaße 
Passfeder 

bxh

Befestigungsschraube

Referenz-Ø Toleranz Referenz-Ø Toleranz Größe Anzugsmo-
ment (N • m)

10 3 ±0.0125 1.4
+0.1

0

3x3 M2 0.3
12 4

±0.0150
1.8 4x4 M3 0.7

14, 15, 16 5 2.3 5x5 M4 1.7

Scheibenkupplungen
Nabenklemmung


