
-10991 -11001

Torsionssteife Kupplungen
Stellschraube, Nabenklemmung

Torsionssteife Kupplungen
Teilung, Nabenklemmung lang 

QNabenklemmung lang

QStellschraube

QNabenklemmung

E��Auswahlkriterien und Ausrichtung siehedS.1061
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EDie feste Ausführung kann keinen Radial- oder Winkelversatz auffangen. Vor der Verwendung ist eine angemessene Zentrierung erforderlich.
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E��Auswahlkriterien und Ausrichtung siehedS.1061

EDie feste Ausführung kann keinen Radial- oder Winkelversatz auffangen. Vor der Verwendung ist eine angemessene Zentrierung erforderlich.
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AP Ø0.03CPRC	 (Aluminium)

CPRSC	 (Edelstahl)

Ed1,d2Toleranz vor und Werte für die Erzeugung des Schlitzes.

E��Auswahlkriterien und Ausrichtung siehedS.1061

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø d1 - Wellenbohrungs-Ø d2

CPRC25 - 8 - 10

Bei d1 und d2 = 3 und 4: k=0.05.

E��Auswahlkriterien und Ausrichtung siehedS.1061

CPR	 (Aluminium)

CPRS	 (Edelstahl)
   k=0.03

Teilenummer - Wellenbohrungs-Ø d1 - Wellenbohrungs-Ø d2

CPSR25 - 8 - 10
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Ausführung M Werkstoff SOberflächenbehandlung A Zubehör

CPND Aluminiumlegierung Klar eloxiert Innensechs-
kantschraubeCPNDS Edelstahl -

Teilenummer
Auswahl d1, d2 (d1≤d2) L F1 F2 A M

Stückpreis

Ausführung D CPND CPNDS

CPND
(Aluminium)

CPNDS
(Edel-stahl)

16 5 6 22

2.5

5.5 5

M2

20 6 8 24 6 7

25 8 10 36 4.5 9 9 M2.5

32 10 12 14 40 4 10 11 M3

Teilenummer Zulässiges 
Drehmo-

ment
(N • m)

Max. 
Drehzahl
(1/min)

Trägheits-
moment 
(kg • m2)

Anzugsmoment 
für Schraube

(N • m)

Ge-
wicht 

(g)Ausführung D

CPND
(Alumini-
um)

16 0.3 39000 3.4x10-7

0.5
10

20 0.5 31000 9.2x10-7 18

25 1 25000 3.4x10-6 1 38

32 2 19000 1.0x10-5 1.5 70

CPNDS
(Edel-stahl)

16 0.3 39000 8.9x10-7

0.5
25

20 0.5 31000 2.5x10-6 45

25 1 25000 9.2x10-6 1 100

32 2 19000 2.7x10-5 1.5 180

Ausführung M Werkstoff SOberflächenbehandlung A Zubehör

CPR Aluminiumlegierung Klar eloxiert Befestigungs-

schraubeCPRS Edelstahl -

Teilenummer
Auswahl d1, d2 (d1≤d2) L

M 
(Regel-

gewinde)
F

Stückpreis
Ausfüh-

rung D CPR CPRS

CPR
(Alumini-

um)

CPRS
(Edel-stahl)

16 3 4 5 6 24
M3

6

20 5 6 8 10 30 7

25 8 10 11 12 36
M4

9

32 12 14 15 16 41 10

CPR
(Aluminium)

40 15 16 18 20 44 M5 10.5 -

E��Empfohlene Toleranz des Wellendurchmessers: h6 und h7

Teilenum-
mer

Zulässiges 
Drehmo-

ment
(N • m)

Max. Dreh-
zahl

(1/min)

Trägheits-
moment 
(kg • m2)

Anzugsmo-
ment

(N • m)

Ge-
wicht 

(g)Ausführung D

CPR
(Aluminium) 

16 0.3 24000 4.4x10-7

0.7
11

20 0.5 19000 1.3x10-6 20
25 1 15000 3.9x10-6

1.7
39

32 2 12000 1.2x10-5 71
40 4 4000 1.5x10-5 4 120

CPRS
(Edel-stahl) 

16 0.3 24000 1.2x10-6

0.7
28

20 0.5 19000 3.5x10-6 54
25 1 15000 1.0x10-5

1.7
100

32 2 12000 3.1x10-5 190

Ausführung M Werkstoff SOberflächenbehandlung A Zubehör

CPRC Aluminiumlegierung Klar eloxiert Innensechs-
kantschraubeCPRSC Edelstahl -

Ausführung M Werkstoff SOberflächenbehandlung A Zubehör

CPSR Aluminiumlegierung Klar eloxiert Innensechs-
kantschraubeCPSRS Edelstahl -

Teilenummer
Auswahl d1, d2 (d1≤d2) L F A M

Stückpreis

Ausführung D CPSR CPSRS

CPSR
(Aluminium)

CPSRS
(Edel-stahl)

16 5 6 16 3.75 5

M2.5

20 6 8 20 4.75 6.5

25 8 10 25 6 9 M3

32 10 12 14 32 7.75 11 M4

Teilenummer Zulässiges 
Drehmo-

ment
(N • m)

Max. Dreh-
zahl

(1/min)

Trägheits-
moment 
(kg • m2)

Anzugsmoment 
für Schraube

(N • m)

Ge-
wicht 

(g)Ausführung D

CPSR
(Alumini-
um)

16 0.3 39000 3.2x10-7

1
8.8

20 0.5 31000 8.7x10-7 15

25 1 25000 2.7x10-6 1.5 29

32 2 19000 9.3x10-6 2.5 61

CPSRS
(Edel-stahl)

16 0.3 39000 8.2x10-7

1
22

20 0.5 31000 2.4x10-6 41

25 1 25000 7.3x10-6 1.5 80

32 2 19000 2.5x10-5 2.5 160

Teilenum-
mer

Zulässiges 
Drehmo-

ment
(N • m)

Max. Dreh-
zahl

(1/min)

Trägheits-
moment 
(kg • m2)

Anzugsmo-
ment (N • m)

Ge-
wicht 

(g)Ausführung D

CPRC
(Alumini-
um) 

16 0.3 9500 3.0x10-7

1
9

20 0.5 7600 8.7x10-7 15
25 1 6100 2.7x10-6 1.5 29
32 2 4800 7.1x10-6 2.5 61
40 4 4000 1.5x10-5 7 120
50 6 4000 7.0x10-5 12 240

CPRSC
(Edel-stahl) 

16 0.3 9500 8.0x10-7

1
22

20 0.5 7600 2.4x10-6 41
25 1 6100 7.3x10-6 1.5 80
32 2 4800 2.5x10-5 2.5 160

Teilenummer
Auswahl d1, d2 (d1≤d2) L

M 
(Regel-

gewinde)
A t F

Stückpreis

Ausführung D CPRC CPRSC

CPRC
(Aluminium)

CPRSC
(Edel-stahl)

16 5 6 16
M2.5

5

1

3.75

20 6 8 20 6.5 4.75

25 8 10 25 M3 9 6

32 10 12 14 32 M4 11 7.75

CPRC
(Aluminium)

40 14 15 16 18 44 M5 13 1.5 10.5 -

50 18 20 24 55 M6 16 2 13 -


