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Rollen - Gewindebohrung
Gerade, ballig (L=15~100)

Teilenummer - d - L

ROLAN30
ROUAN40

-
-

8
10

-
-

30
25

Rollen
Gerade mit Gewindestiftbohrungen

Maß L frei wählbar Polyurethandicken frei wählbar, L konfigurierbar  M Werkstoff
 H Härte

mit Gewindestiftbohrung beidseitig mit Gewindestiftbohrung einseitig mit Gewindestiftbohrung beidseitig Kern Lauffläche
RONUS ROEKUS ROENUS EN 1.4301 Äquivalent

Polyurethan (natur-
farben)

Shore A90
RONUA ROEKUA ROENUA EN AW-5052 Äquivalent

RONGS ROEKGS - EN 1.4301 Äquivalent
Shore A70

RONGA ROEKGA ROENGA Aluminiumlegierung Serie 5000

RONHA ROEKHA ROENHA EN AW-5052 Äquivalent Shore A50
RONSS - - EN 1.4301 Äquivalent

Silikonkautschuk Shore A70
RONSA - - EN AW-5052 Äquivalent

RONTS - - EN 1.4301 
Äquivalent

Wärmebeständiges Polyurethan (rot-
braun) Betriebstemperatur: ~110°C Shore A90

 E  Polyurethan- und Silikonkautschuk werden auf den Umfang des Kernmaterials aufvulkanisiert.

 E  �Bei L+2B≤dx3 wird Bohrung d aus der 
gleichen Richtung bearbeitet.

 E� �Bei L+2B>dx3 wird Bohrung d aus beiden 
Richtungen maschinell bearbeitet, siehe 
oben. In einigen Fällen ohne Freistich.
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 E  �Bei L≤dx3 wird Bohrung d aus der gleichen 
Richtung maschinell bearbeitet.

 E  �Bei L>dx3 wird Bohrung d aus beiden 
Richtungen bearbeitet, siehe unten. In 
einigen Fällen ohne Freistich.
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 E  �Polyurethan wird auf den Umfang des Kernmaterials aufvulkanisiert.

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbe-
handlung  

(Lauffläche)
 H Härte

gerade Ballig Kern

ROLSN ROCSN EN 1.4301 Äquivalent - -
ROLAN ROCAN Aluminium Legierung Serie 5000 Klar eloxiert -
ROUSN ROCUSN EN 1.4301 Äquivalent

Polyurethan  
(naturfarben)

Shore A90
ROUAN ROCUAN Aluminium Legierung Serie 5000 (ROUAN) 

EN AW-5052  Äquivalent (ROCUAN)

ROGSN - EN 1.4301 Äquivalent
Shore A70

ROGAN - Aluminium Legierung Serie 5000

ROHSN - EN 1.4301 Äquivalent
Shore A50

ROHAN - Aluminium Legierung Serie 5000

Teilenummer - d - L - (UDC)

ROUSN50 - 12 - 50 - UDC

Teilenummer dH7 
Auswahl

L 
Auswahl M

Ausführung D

gerade
nur Kern

ROLSN
ROLAN

Ballig
nur Kern

ROCSN
ROCAN

Polyurethankautschuk
ROUSN
ROUAN
ROGSN
ROGAN
ROHSN
ROHAN

Polyurethankautschuk
ROCUSN
ROCUAN

20 8 15 20 25 30 40 50
M325 8 10 12 15 20 25 30 40 50

30 8 10 12 15 15 20 25 30 40 50
35 10 12 15 20 20 25 30 40 50

M4
40 10 12 15 20 20 25 30 40 50
50 12 15 20 25 25 30 40 50 100

M560 12 15 20 25 30 30 40 50 100
80 15 20 25 30 40 50 100

  E  �Polyurethankautschuk kann sich mit der Zeit verfärben, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die physikalischen Eigenschaften.

D L

Stückpreis
gerade Ballig

nur Kern Polyurethankautschuk nur Kern Polyurethankautschuk

ROLSN ROLAN ROUSN ROUAN ROGSN
ROHSN

ROGAN
ROHAN ROCSN ROCAN ROCUSN ROCUAN

20 15~25
30~50

25 15~25
30~50

30 15~25
30~50

35 20~25
30~50

40 20~25
30~50

50
25

30~50
100

60 30~50
100

80 40~50
100

 Q Dicke des Polyurethans frei wählbar (bei Ausführungen mit Gewindestiftbohrung einseitig/beidseitig)

Teilenummer dH7 
Auswahl

L 
10mm-Schritte

T 
Auswahl B MAusführung D

mit Gewindestiftboh-
rung einseitig
ROEKUS
ROEKUA
ROEKGS
ROEKGA
ROEKHA

mit 
Gewindestiftbohrung 
beidseitig
ROENUS
ROENUA
ROENGA
ROENHA

40 1012 15 30~50 5
10 M550 1012 15

30~100 5
10  

60 12 15 20
80 15 20 25

12 M6
100 20 2530

 Q L frei wählbar (nur für Ausführung mit beidseitigen Gewindestiftbohrungen)

Teilenummer dH7 Auswahl L 
Auswahl T B MAusführung D

RONUS
RONUA
RONGS
RONGA

RONHA
RONSS
RONSA
RONTS

20 8 15 20 25 30 40 50

3
8

M325 8 10 12 15 20 25 30 40 50
30 8 10 12 15 15 20 25 30 40 50
35 10 12 15 20 25 30 40 50

M4
40 10 12 15 20 25 30 40 50
50 12 15 25 30 40 50 100 10 M5

Teilenummer - d - L - T

RONSS20
ROEKUA50

-
-

8
15

-
-

30
80 - T10

Teilenummer - d - L - T - (UDC)
RONUS20
ROEKUS50

-
-

8
15

-
-

30
80 - T10

-
-

UDC
UDC

RONUS

RORUS

Als Zufuhrrolle für einen Kartenmischer

(S.1121)

 Q Dicke des Polyurethans frei wählbar (bei Ausführungen mit Gewindestiftbohrung einseitig/beidseitig)

D L
Stückpreis

mit Gewindestiftbohrung einseitig mit Gewindestiftbohrung beidseitig

ROEKUS ROEKUA ROEKGS ROEKGA ROEKHA ROENUS ROENUA ROENGA ROENHA
40 30~50

50
30~50
60~100

60
30~50
60~100

80
30~50
60~100

100
30~50
60~100

 E  Polyurethan kann sich mit der Zeit verfärben, dies hat jedoch keine Auswirkungen auf die physikalischen Eigenschaften.

 Q L frei wählbar (nur für Ausführung mit beidseitigen Gewindestiftbohrungen)

D L

Stückpreis
mit Gewindestiftbohrung beidseitig

RONUS RONUA RONGS RONGA
RONHA RONSS RONSA RONTS

20
15, 20, 25
30, 40, 50

25
15, 20, 25
30, 40, 50

30
15, 20, 25
30, 40, 50

35
20, 25

30, 40, 50

40
20, 25

30, 40, 50

50
25

30, 40, 50
100

Option Code Spez.

Änderung in antistatisches 
Polyurethan
(Polyurethan, Farbe: grau)

UDC

Änderung Polyurethan Shore A90 in antistatisches 
Polyurethan
Änderung in Polyurethan

Bestellnr.  UDC
Spezifischer Durchgangswiderstand 2.1x108Ω • cm
Oberflächenwiderstand	  4.0x109Ω
(Temperatur: 30°C/Feuchte: 60%)


