
-11431 -11441

Teilenummer - L - P - S - B - T

USMH20 - 180 - P10 - S30 - B25 - T1

 Q Gerade

Teilenummer - d - L - F

USH20 - 8 - 150 - F10
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0.4
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pØ0.05
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GPolyurethankautschuk
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Polyurethanrollen mit Achsen
Gerade Ausführung/Außengewinde beidseitig

Polyurethanrollen mit Achsen
Polyurethandicke konfigurierbar
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2-C0.5G
3.2

S
t

2-C0.5

2-C0.5
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6.3 1.6 3.2
G

(gerade)
(Gewindebohrung beidsei-

tig)

Teilenummer - T - L - E - F - M - N

USRH10
USRWH10

-
-

2
2

-
-

195
195

-
-

E10
E10

-
-

F10
F10 - M5 - N6

Teilenummer dg6
Auswahl

L
1mm-Schritte

F
1mm-SchritteAusführung D

USH
USM
USL

10 5 6 50~100

5≤F≤dx2

Fx2<L

15 6 8 10 50~150
20 8 10 12 15 50~20025 10 12 15 20
30 15 20 50~30035 15 20

Teilenummer Stückpreis
Ausführung D L50~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

USH

10 - - - -
15 - - -
20 - -
25 - -
30
35

Teilenummer Stückpreis
Ausführung D L50~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

USM
USL

10 - - - -
15 - - -
20 - -
25 - -
30
35

V und M beruhen, entsprechend der 
Liste unten, auf dem Maß P.

P V M (Fein)
3 5 M 3xP0.35
4 6 M 4xP0.5
5 7 M 5xP0.5
6 8 M 6xP0.75
8 10 M 8xP1.0

10 13 M10xP1.0
12 15 M12xP1.0
15 17 M15xP1.0
17 20 M17xP1.0
20 24 M20xP1.0

Teilenummer L
1mm-Schritte

Pg6
Auswahl

1mm-Schritte
Ausführung D S B T

USMH
USMM
USML

10 50~100 3

3≤S≤Px5

B=0 oder
(für P≤6)
B≤S-2

(Für P=8 oder 10)
B≤S-3

(Für P≤12)
B≤S-5

1~30

15 50~150 3 4 5 6
20

50~200
4 5 6 8 10

25 4 5 6 8 10 12
30

50~300
5 6 8 10 12 15 17

35 8 10 12 15 17 20

Teilenummer Stückpreis
Ausführung D L50~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

USMH

10 - - - -
15 - - -
20 - -
25 - -
30
35

Teilenummer Stückpreis
Ausführung D L50~100 L101~150 L151~200 L201~250 L251~300

USMM
USML

10 - - - -
15 - - -
20 - -
25 - -
30
35

Teilenummer - d - L - F - P - S - B - T - (DKC, UDC)

USH15
USMH20

- 8 -
-

80
120

- F5
- P8 - S8 - B5 - T4

-
-

DKC
UDC

Option Code Spez.

Änderung in antistati-
sches Polyurethan

(Polyurethan, Farbe: 
grau)

UDC

Nur USH und USMH sind antistatisch
Änderung in Polyurethan

Bestellnr.  UDC
Spezifischer Durchgangswiderstand 2.1x108Ω • 

cm
Oberflächenwiderstand 4.0x109 Ω
(Temperatur: 30°C/Feuchte: 60%)

Option Code Spez.

DK
C DKC

Toleranz für Maß D 

geändert.

Toleranz d

Bestellnr.  DKC

+0.05
    0

Toleranz Außen-Ø

Ausfüh-
rung

 M Werkstoff
 H Härte

Welle Lauffläche

USH
EN 1.3505 Äquivalent 

Induktionsgehärtet
(Tiefe 0.8~2mm) 

58HRC~

Polyurethan-
kautschuk
(naturfarben)

Shore A90

USM Shore A70

USL Shore A50

 E   Polyurethan wird am Umfang des Kernmaterials aufvulkanisiert.

 Q Außengewinde beidseitig
6.3 1.6 3.2

G

P
g6

A

1.6

V

D
±

0.
2

AØ0.05
B
S

A

T T B
S

0.05

1.6 t 3.2
G

R0.2

L
 0  
-0.2

max. 2-C0.5

M Feingewinde (=P)

* Wenn D=10, t=2
 Wenn D≥15, t=3

M Feingewinde (=P) Polyurethankautschuk

p
 E   Polyurethan wird am Umfang des Kernmaterials aufvul-

kanisiert.

Ausfüh-
rung

 M Werkstoff
 H Härte

Welle Lauffläche

USMH

EN 1.1191 
Äquivalent

Polyurethan-
kautschuk

(naturfarben)

Shore A90

USMM Shore A70

USML Shore A50

Teilenummer
T

1mm-Schritte
L

1mm-Schritte
E, F

1mm-Schritte

Nur Gewindebohrung, beidseitig

Ausführung d M (Regelgewinde), N 
(Regelgewinde)

gerade

USRH
USRM
USSRH

Innengewinde 
beidseitig

USRWH

8

2~5
50~200 5≤E<L/2

5≤F<L/2

3 4 5

10 4 5 6

12 5 6 8

15 50~300 5 6 8 10

 Q Gerade

d

Stückpreis
USRH USRM USSRH

L50
~100

L101
~150

L151
~200

L201
~250

L251
~300

L50
~100

L101
~150

L151
~200

L201
~250

L251
~300

L50
~100

L101
~150

L151
~200

L201
~250

L251
~300

8 - - - - - -
10 - - - - - -
12 - - - - - -
15

 Q Innengewinde beidseitig

d

Stückpreis
USRWH

L50
~100

L101
~150

L151
~200

L201
~250

L251
~300

8 - -
10 - -
12 - -
15

 Q Gerade

Ausführung
 M Werkstoff

 H Härte
Welle Lauffläche

USRH EN 1.1191 
Äquivalent

Polyurethan-
kautschuk

(naturfarben)

Shore A90

USRM Shore A70

USSRH EN 1.4301 
Äquivalent

Polyurethan-
kautschuk

(naturfarben)
Shore A90

 E  Polyurethan wird auf den Umfang des Kernmaterials aufvulkanisiert.

 Q Innengewinde beidseitig

Ausführung
 M Werkstoff

 H Härte
Welle Lauffläche

USRWH EN 1.1191 
Äquivalent

Polyurethan-
kautschuk

(naturfarben)
Shore A90


