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Steuerriemen-Klemmplatten
Linearführung-Montageplattensatz

Teilenummer - A - L - S - B - C - Z

TBLGXL050 - 50 - 100 - 24 - 35 - 35 - 6

Wiederholte Bewegung

Montageplatte für Profilschienenführung
TBLG

Synchronriemen-Anschraubklemme

TBLG Synchronriemen

Synchronscheiben für hohe Drehmomente

Profilschienenführung

Senkkopfschraube, extra flacher Kopf: CBSTSdS.    -1952

Profilschienenführung

Profilschienenführung

Montageplatte

TBLG

Synchronriemen-Anschraubklemme

TBLG

Synchronriemen

Ausführung mit extra flachem Kopf

Hutschraube CBSTS

Profilschienenführung BefestigungsseiteMontageseite des RiemensdS.    -1952

qMontagebeispiel

QDiese Klemmplatte vereinfacht die Montage einer Riemenantriebseinheit auf einer Linearführung.

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung Anzahl der Werkstück- 
Montagebohrungen

TBLG EN AW-5052 
äquiv. Klar eloxiert 6

AZubehör MWerkstoff Stückz. Katalogseite

Steuerriemen-Klemmplatten EN AC-51400-T5 äquiv. 1 Unten auf dieser Seite

Extra flache Schraube (für Riemenmontage): CBSTS EN 1.4301 äquiv. 4 dP.-195

Teilenummer - A - L - S - B - C - Z - (MH, MT)
TBLGXL050 - 50 - 100 - 24 - 35 - 35 - 6 - MT2

Option Ändert den Gewindebohrungsdurchmesser auf der Linearführungs-Montageseite Ändert den Durchmesser der beiden Gewindebohrungen in der Plattenmitte

Opt.-Nr. MH MT

Spez.

Ändert den Gewindebohrungsdurchmesser von Z (Senkbohrungs-Nenndurchmesser) = M in den anderen.
E��Werden MH und MT kombiniert, wird MT auf zwei Positionen 

in der Plattenmitte angewendet. 
MH wird auf vier Positionen in Bereichen abseits der Plattenmitte 
angewendet.

EB(C)-Zd1-MH≥2

Von sechs Gewindebohrungen auf der Linearführungs-Montageseite werden 
zwei Gewindebohrungen in der Plattenmitte in den anderen Bohrungsdurchmesser geändert.
E��Werden MH und MT kombiniert, wird MT auf zwei Positionen in 

der Plattenmitte angewendet. 
MH wird auf vier Positionen in Bereichen abseits der Plattenmitte angewendet.

EB(C)-Zd1-MT≥2

M (Maß Z) MH
3 2, 4, 5
4 3, 5, 6
5 3, 4, 6
6 4, 5

Bestellnr.
MH3

M (Maß Z) MT
3 2, 4
4 2, 3
5 2, 3, 4
6 2, 3, 4

Bestellnr.
MT2

MT (mit Gewinde, Regelgewinde)

B/2 B

MH (mit Gewinde, Regelgewinde)

MT (mit Gewinde, Regelgewinde)

B/2 B

MH (mit Gewinde, Regelgewinde)

1.6

1.6 3.2 3.2

Riemenbreite

6-M4-C1

4-Z1
4-Z

T
A G C

C/
2

B/2 B/2 B/2
B

SLK
P

(W)

C/
2

Riemenbreite+1

T1

QPräzisionsstandards
• Flachheit: 0.4 oder weniger je 1000 mm
• Plattendickentoleranz   Dicke 6: ±0.04   Dicke 8: 

±0.05

E��Beim Hinzufügen dieser Bohrungen können bei Senkbohrungen Markierungen zurückbleiben. 
Dieses Phänomen hat keine Auswirkungen auf die Nutzung.

E��Eine Nut als Überdruckschutz wird bereitgestellt, um das übermäßige  
Klammern eines Riemens zu verhindern.

1 Montageplatte

BT
P h±0.04

TT

Zahn-

Oberflächen-

ATG

M

Riemenbreite

h ±
0.

04

TT

2 Steuerriemen-Klemmplatte
*  Siehe Spezifikationstabelle für Steuerriemen-

Klemmplatten (am unteren Rand dieser Seite)

4-Z

C

L
B

Maßübereinstimmungstabelle
Empfohlene Kombinationen

Ausführung Riemenausfüh-
rung Passende Linearführung

TBLG

S3M Miniatur-Linearführungen

S5M
Miniatur-Linearführung, 

Linearführung für mittlere 
Last

T5

XL

L Linearführung für mittlere 
Last, Linearführung für 

schwere LastS8M

Senkbohrung
Z, Z1

Z, Z1

d

d1 h±
0.

5

Z1: Gegenbohrungsmaß auf Riemenmontageseite Z: Gegenbohrungsmaß auf Riemenschubseite

Maße
Schraube, Nenn-Ø Z1

Maße
Schraube, Nenn-Ø Z

3 4 5 3 4 5 6

Z1h 2 2 2 Zh 3.5 4.5 5.5 6.5

Z1d 3.5 4.5 5.5 Zd 3.5 4.5 5.5 6.5

Z1d1 6.5 8.5 9.5 Zd1 6.5 8.0 9.5 11.0

Auswahlverfahren
1.: Geben Sie die Art und die Breite des Riemens an.
2.: Geben Sie Maß A (Plattenbreite), Maß L (Mittenabstand zwischen Linearführung und Steuerriemen) und Maß S (Tiefe der Klemmplatte zur Mitte der Linearführung) an.
3.: Definieren Sie Maß B/C (Montagebohrungsneigung für Linearführung) und Maß Z (Gegenbohrungs-Nenndurchmesser für Linearführungs-Montageschraube). Definieren Sie die Innensechskantschraube für die Montagebohrung (Senkbohrung) der Linearführung.
EMontageschrauben für die Linearführung sind nicht enthalten.

Teilenummer - A - L - S - B - C - Z

TBLGXL050 - 50 - 100 - 24 - 35 - 35 - 6 

Bestellbeispiel

Ausfüh-
rung

Passende Riemen Maß konfigurierbar in 1mm-Schritten Vorgefertigtes Maß
Platte Linearführung-Montagebohrung Führungsseite Riemenseite

Riemen
Ausführung

Nenn-
breite A L S B C Z 

(Senkbohrung) T M (Innenge-
winde) P G K Z1 (Senkbohrung) 

Schraube nominal T1 (Referenzinformatio-
nen) 

Riemenbreite

TBLG

XL

025

36~90 50~250 11~45 12~60 12~50 3, 4, 5, 6

T: 6   (Bei Auswahl 
von Z=3, 4)

T: 8   (Bei 
Auswahl von 

Z=5, 6)

M=Z

13

25

12

4 2.1

6.4
031 14 12.5 7.9
037 16 13 9.5
050 20 15 12.7

L

050

66~125 55~250 15~45 17~60 17~50 5, 6

21

50

16

5 3.3

12.7
075 27 19 19.1
100 34 23 25.4
150 46 29 38.1

S3M
060

25~90 30~150 11~45 12~28 12~35 3, 4, 5, 6
11

15
10

3 1.9
6

100 15 12.5 10
150 20 15 15

S5M
100

37~100 50~250 15~45 17~60 17~50 5, 6
17

25
13

4 3.1
10

150 22 16 15
250 32 21 25

S8M

150

56~150 60~250 15~45 17~60 17~50 5, 6

23

40

17

5 4.7

15
250 33 22 25
300 38 25 30
400 48 30 40

T5

100

35~100 50~250 11~45 12~60 12~50 3, 4, 5, 6

17

25

13

4 2.2

10
150 22 16 15
200 27 19 20
250 32 21.5 25

EW=L+K+S
EA-C-Zd1≥2
EL-B-P/2-Z1d1/2-M/2≥1

EB(C)-Zd1-M≥2
ES-B/2-Zd1/2≥1
EL≥A

1 Montageplatte

Zubehör
Steuerriemen-Klemmplatten Senkkopfschraube, extra flacher Kopf

Riemenausführung Nennbreite Riemenbreite AT BT TT h P G M Für T6 Für T8

XL

025 6.4

36

24

6 1.30

13

25 M4 CBSTS4-10 CBSTS4-12
031 7.9 25 14
037 9.5 26 16
050 12.7 30 20

L

050 12.7

66

32

8 2.05

21

50 M5 - CBSTS5-12075 19.1 38 27
100 25.4 46 34
150 38.1 58 46

S3M
060 6

21
18

4 1.25
11

15 M3 CBSTS3-8 CBSTS3-10100 10 22 15
150 15 28 20

S5M
100 10

35
26

6 2.00
17

25 M4

-

CBSTS4-12150 15 32 22
250 25 42 32

S8M

150 15

56

34

8 3.00

23

40 M5 CBSTS5-14250 25 44 33
300 30 50 38
400 40 60 48

T5

100 10

35

26

6 1.40 

17

25 M4 CBSTS4-10 CBSTS4-12150 15 32 22
200 20 38 27
250 25 43 32

2 Steuerriemen-Klemmplatte

Teilenummer
Z
(T)

Stückpreis
A

~50 51~100 101~150

Ausführung Riemenaus-
führung Nennbreite L

30~100 101~175 176~250 51~100 101~175 176~250 101~175 176~250

TBLG

XL

025

3, 4
(T=6)

- -
031 - -
037 - -
050 - -

S3M
060 - - - -
100 - - - -
150 - - - -

T5

100 - -
150 - -
200 - -
250 - -

XL

025

5, 6
(T=8)

- -
031 - -
037 - -
050 - -

L

050 - - -
075 - - -
100 - - -
150 - - -

S3M
060 - - - -
100 - - - -
150 - - - -

S5M
100 - -
150 - -
250 - -

S8M

150 - - -
250 - - -
300 - - -
400 - - -

T5

100 - -
150 - -
200 - -
250 - -


