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Zentrierbuchsen
Mit Flansch

QQuadratflansch

QRundflansch

(Option FC)

4-Punkt-Anschlag
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3-d Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe h

D

1.66.3 0.8
G

0 
  

-0
.1

P

L

D

A

A

H

W

A

T

C0.5
C0.5

g6

1.6

R

K

0.8
G

A

0.8
G

2-d Durchgangsbohrung4-d Durchgangsbohrung4-d Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe h d1 Senkbohrung, Tiefe h d1 Senkbohrung, Tiefe h

0   
-0.5

+
0.

01
0 

   
 

Ø0.02p A

0.02 A

3-Punkt-Anschlag
MWerkstoff SOberflächenbehandlung HHärte Ausführung

EN 
1.1191 
äquiv.

- - JBOR
Chemisch vernickelt - JBOM

-
45~50HRC

JBOK
Chemisch vernickelt JBON

QMerkmale: Günstige Auswführung ist um bis zu 49 % günstiger ohne Schleifen der Maße D/P und mit Toleranz von Maß P +0.3
+0.1  und D. 0

-0.2.
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Q��Kompaktflansch
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Teilenummer - P - L

JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10

-
-

P13.00
P5.0

-
-
-
-

12
L30.0

L8
10

Teilenummer
L auswählen R H T Dg6 A d d1 h

Stückpreis

Ausführung P Rundflansch
JBY JBYM JBT

JBY
JBYM
JBT

5 8 10 12 *2 16
1 25

5
10 -0.005

-0.014 17
3.3 6.5 3.5

-
*1 6 8 10 12 16
*1 8

10 12 16 20

2

28 12
-0.006
-0.017

20
*1 10

36

6

15
26

4.5 8 4.5
*1 12 12 16 20 25 30 18

13 12 16 *2 20 25 *2 30 40 22
-0.007
-0.020

30 -
*1 15 12 16 20 25 30

44
25

34
16

16 20 25 30 35
26 -

*1 20
3

56
8

30 42
6.6 11 6.5

25 20 25 30 *2 35 40 60 35 -0.009

-0.025 46 -

QP fest und L auswählbar  EJBT ist nur verfügbar für Maß P mit Markierung * 1.  XMit *2 markierte Maße L nicht für JBYM.

Teilenummer P
0.01mm-
Schritte

L
0.1mm 
Schritte

R H T A d d1 h
Stückpreis

Rundflansch   4-Punkt-Anschlag Rundflansch   3-Punkt-Anschlag
Ausführung Dg6 JBYF JBYFB JBYFM JBYFS JBYFC JBTF JBTFM

Rundflansche   4-Punkt-Anschlag
JBYF
JBYFB
JBYFM
JBYFS
JBYFC 

Rundflansche   3-Punkt-Anschlag
JBTF
JBTFM

10 -0.005

-0.014 4.00~6.50
 5.0~15.0

1 25
5

17
3.3 6.5 3.512

-0.006
-0.017

6.00~8.50

2

28 20
15   8.00~10.50

10.0~35.0

36

6

26

4.5 8 4.5

18 10.00~12.50
20

-0.007
-0.020

12.00~13.50
40 30

22 12.00~13.50
25 13.00~15.50

44 34
26 15.00~16.50
30 16.00~20.50 12.0~50.0 3

56
8

42
6.6 11 6.5

35 -0.009

-0.025 20.00~25.00 60 46

QP und L konfigurierbar  EL+T≤Px3.0

Teilenummer L auswählen R H K T Dg6 A d d1 h Stückpreis
Ausführung P JBS JBSM

JBS
JBSM

  8
10 *12 16 20

2

28 22 5 12
-0.006
-0.017

20 3.3 6.5 3.5
10

36 28
6

15
26

4.5 8 4.5
12

12 16 20 25 30
18

15
44 34

25
-0.007
-0.020

34
16

16 20 25 30 *35
26

20
3

56 44
8

30 42
6.6 11 6.5

25 20 25 30 *35 40 60 47 35 -0.009

-0.025 46

QP fest und L auswählbar  XMit * markierte Maße L nicht für JBSM.

Teilenummer P
0.01mm-Schritte

L
0.1mm Schritte R H K T A d d1 h Stückpreis

Ausführung Dg6 JBSF JBSFB JBSFM JBSFS JBSFC

JBSF
JBSFB
JBSFM
JBSFS
JBSFC

10 -0.005

-0.014 4.00~6.50
  5.0~15.0

1 25 20
5

17
3.3 6.5 3.512

-0.006
-0.017

6.00~8.50

2

28 22 20
15   8.00~10.50

10.0~35.0

36 28

6

26

4.5 8 4.5

18 10.00~12.50
20

-0.007
-0.020

12.00~13.50
40 31 30

22 12.00~13.50
25 13.00~15.50

44 34 34
26 15.00~16.50
30 16.00~20.50 12.0~50.0 3

56 44
8

42
6.6 11 6.5

35 -0.009

-0.025 20.00~25.00 60 47 46

QP und L konfigurierbar  EL+T≤Px3.0

Teilenummer L auswählen R H W T Dg6 A d d1 h Stückpreis
Ausführung P JBN JBNM

JBN
JBNM

  5 8 10 12 16 1 25 12 5 10 -0.005
-0.014 17 3.3 6.5 3.5  6

  8 10 12 16 20

2

28 15 12
-0.006
-0.017

20
10 36 22

6

15 26

4.5 8 4.5
12

12 16 20 25 30
18

13 40 25 22
-0.007
-0.020

30
15 44 30 25 3416 16 20 25 30 35 26
20 3 56 35 8 30 42 6.6 11 6.525 20 25 30 35 40 60 40 35 -0.009

-0.025 46

QP fest und L auswählbar

Teilenummer P 0.01mm-Schrit-
te L 0.1mm-Schritte R H W T A d d1 h Stückpreis

Ausführung Dg6 JBNF JBNFB JBNFM JBNFS JBNFC

JBNF
JBNFB
JBNFM
JBNFS
JBNFC

10 -0.005

-0.014 4.00~6.50 5.0~15.0 1 25 12 5 17 3.3 6.5 3.512
-0.006
-0.017

6.00~8.50

2

28 15 20
15   8.00~10.50

10.0~35.0

36 22

6

26

4.5 8 4.5

18 10.00~12.50
20

-0.007
-0.020

12.00~13.50 40 25 3022 12.00~13.50
25 13.00~15.50 44 30 3426 15.00~16.50
30 16.00~20.50 12.0~50.0 3 56 35 8 42 6.6 11 6.535 -0.009

-0.025 20.00~25.00 60 40 46

QP und L konfigurierbar EL+T≤Px3.0

Q��Kompaktflansch, 
preiswerte Ausführung

Teilenummer P
0.1mm Schritte

L
1mm-Schritte R H W T A d

Stückpreis
JBOR JBOM JBOK JBON

Ausführung D L≤20 21≤L L≤20 21≤L L≤20 21≤L L≤20 21≤L

JBOR
JBOM
JBOK
JBON

10 4.0~6.5 5~15 1 25 12

3

17 5 - - - -
12 6.0~8.5

2

28 15 20 - - - -
15   8.0~10.5

5~35
40

17

30
6

16   9.0~11.5 2018 10.0~12.5
20 12.0~13.5 22
22 12.0~13.5 25
25 13.0~15.5 44 30 4 3426 15.0~16.5
30 16.0~20.5 5~50 3 56 35 5 42 835 20.0~25.0 60 40 46

Teilenummer - P - L - (TKC, RC, FC, RH)

JBNF15
JBTF20

-
-

P10.0
P12.0

-
-

L10.0
L12.0

-
-

TKC
FC

Option Opt.-Nr. Spez.
Toleranz t

TKC

Ändert die Toleranz T von allgemein zu  ±0.01.
Bestellnr.  TKC
X��Nicht für P fest, L auswählbar und preisgünstigen 

Kompaktflansch.
I.D. Radius R

RC

Beidseitige Bearbeitung Radius R
D10CR1    D12~26CR2    D30, 35CR3

Bestellnr.  RC
E��Nur für JBNF, JBNFB, JBNFM, JBNFS und JBNFC

T±0.01

FC

Einseitiger Beschnitt des Flansches.
Bestellnr.  FC
E��Nur für JBTF und JBTFM

Innen-Ø Radius R

RH

Änderung des Innen-Ø-Radius R von der Bundseite bis zur Stirnfläche von 
Maß D.
Die Größe von R entspricht R auf der Bundseite.

Bestellnr.  RH

E��Nur für preisgünstigen Kompaktflansch.
E(D-P)/2-R≥1.5

D W
10 21.5
12 23
15 30
18 30
20 33

D W
22 33
25 35
26 36
30 46
35 49

W

MWerkstoff SOberflächenbe-
handlung HHärte

Ausführung
P fest und L auswählbar P, L konfigurierbar
4-Punkt-Anschlag 3-Punkt-Anschlag 4-Punkt-Anschlag 3-Punkt-Anschlag

EN 1.2510 äquiv.
-

* H Härte:  
56~60HRC

JBY JBT JBYF JBTF
Schwarz brüniert - - JBYFB -
Chemisch vernickelt JBYM - JBYFM JBTFM

EN 1.4301 äquiv. - - - - JBYFS -
EN 1.4037 äquiv. - Oberflächenhärte 50~55HRC - - JBYFC -

* P Feste Ausführung beträgt 60 bis 63HRC.

MWerkstoff SOberflächenbe-
handlung HHärte

Ausführung
P fest und L auswählbar P, L konfigurierbar

EN 1.2510 äquiv.
-

* H Härte:  
56~60HRC

JBN JBNF
Schwarz brüniert - JBNFB
Chemisch vernickelt JBNM JBNFM

EN 1.4301 äquiv. - - - JBNFS
EN 1.4037 äquiv. - Härtebehandlung: 50~55HRC - JBNFC

* P Feste Ausführung beträgt 60 bis 63HRC.
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MWerkstoff SOberflächenbe-
handlung HHärte

Ausführung
P fest und L auswählbar P, L konfigurierbar

EN 1.2510 äquiv.
-

* H Härte:  
56~60HRC

JBS JBSF
Schwarz brüniert - JBSFB
Chemisch vernickelt JBSM JBSFM

EN 1.4301 äquiv. - - - JBSFS
EN 1.4037 äquiv. - Oberflächenhärte 50~55HRC - JBSFC

* P Feste Ausführung beträgt 60 bis 63HRC.


