
-16911 -16921

Zentrierstifte für Vorrichtungen
Standardausführung, kein Bund

Zentrierstifte für Vorrichtungen
Spitzenform wählbar, Standardausführung ohne Bund

QMerkmale:  Für Standardausführung, Maß P Toleranz ist 
0

-0.05 (für Präzisionsausführung 
0

-0.01 oder 
0

-0.02), Konzentrizität ist 0.03 oder 0.05 (Für Präzisionsausführung 0.01 oder 0.02). QMerkmale:  Für Standardausführung, Maß P Toleranz ist 
0

-0.05 (für Präzisionsausführung 
0

-0.01 oder 
0

-0.02), Konzentrizität ist 0.03 oder 0.05 (Für Präzisionsausführung 0.01 oder 0.02).

QMit GewindeAusführung MWerkstoff HHärte SOberflächenbehandlung

R-LNNA Rund EN 1.7220 
äquiv.

 35~40HRC (Ober-
fläche 750HV~) hartverchromt

R-LNND rautenförmig

D-LNNA Rund
EN 1.2379 äquiv.  55HRC ~

 (Oberfläche 3000HV) Dicoat® beschichtet
D-LNND rautenförmig

H-LNNA Rund
EN 1.2379 äquiv.  55HRC ~

 (Oberfläche 3000HV) TiCN Beschichtung
H-LNND rautenförmig

Ausführung MWerkstoff HHärte
ELNNA Rund EN 1.7220 

äquiv. Härte 35~40HRC
ELNND rautenförmig

TELNNA Rund EN 1.7242 
äquiv.

Aufkohlungshärte 55HRC~ 
(Tiefe 0.7~0.8), Gewinde 
nicht aufgekohltTELNND rautenförmig

Ausführung MWerkstoff HHärte
SELNNA# Rund EN 1.7220 

äquiv. Härte 35~40HRC
SELNND# rautenförmig

TSELNNA# Rund EN 1.7242 
äquiv.

Aufkohlungshärte 55HRC~ 
(Tiefe 0.7~0.8), Gewinde 
nicht aufgekohltTSELNND# rautenförmig

Ausführung MWerkstoff HHärte SOberflächenbehandlung

D-SLNNA# Rund
EN 1.2379 äquiv.  55HRC ~

 (Oberfläche 3000HV) Dicoat® beschichtet
D-SLNND# rautenförmig

Referenz:  sin15°≈0.259  tan15°≈0.267

E��Dicoat®beschichtete/TiCN-Artikel verfügen über die Genauigkeit ( ),  
und die Gewindeform ist E1.

E e=P/2/tan15°+R-(R/sin15°)
EDicoat®/TiCN-beschichtete Artikel verfügen nicht über ein Mittelloch. 1 LL eB
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6.3 1.61.63.2
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Ee=P/2/tan15°+R-(R/sin15°)
EDicoat®/TiCN-beschichtete Artikel verfügen nicht über ein Mittelloch.

G
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E��Dicoat®/TiCN-beschichtete Elemente verfügen über die Genauigkeit ( ).

Referenz:  sin15°≈0.259  tan15°≈0.267

Ausführung MWerkstoff HHärte
ELNTA Rund EN 1.7220 

äquiv. Härte 35~40HRC
ELNTD rautenförmig

TELNTA Rund EN 1.7242 
äquiv.

Aufkohlungshärte 55HRC~ 
(Tiefe 0.7~0.8), Gewinde 
nicht aufgekohltTELNTD rautenförmig

Ausführung MWerkstoff HHärte SOberflächenbehandlung

R-LNTA Rund EN 1.7220 
äquiv.

 35~40HRC
(Oberfläche 750 HV~) hartverchromt

R-LNTD rautenförmig

D-LNTA Rund
EN 1.2379 äquiv.  55HRC~

(Oberfläche 3000HV) Dicoat® beschichtet
D-LNTD rautenförmig

H-LNTA Rund
EN 1.2379 äquiv.  55HRC~

(Oberfläche 3000HV) TiCN Beschichtung
H-LNTD rautenförmig

Teilenummer
- P - B - L

Ausführung D
ELNNA 10 - P12.0 - B10 - L8 (Mit Gewinde)
ELNTA 6 - P10.0 - B15 (Stellschraube)

Teilenummer
- P - B - L - A - E

Ausführung Spitzenform D
SELNNA A 16 - P18.0 - B21 - L15 - A60 - E2 (Mit Gewinde)
SELNTA B 10 - P14.0 - B10 - A60 (Stellschraube)

XMaß L in ( ) nicht für Rautenform, Dicoat® und TiCN-Beschichtung.
EMaß B auswählbar ab 5 mm ~ für Dicoat®-/TiCN-beschichtete Produkte/Rautenform.

Teilenummer P
Wählbare

0.1mm Schritte

B
Wählbare

1mm-Schritte

L
Auswahl L1 R W

Stückpreis
Ausführung Dh7 ELNNA ELNND TELNNA TELNND R-LNNA R-LNND D-LNNA D-LNND H-LNNA H-LNND

gehärtet
(rund)

ELNNA

(Rauten-
förmig)
ELNND

aufgekohlt
(rund)

TELNNA

(Rautenför-
mig)

TELNND

Hart-
(rund)

R-LNNA

(Rauten-
förmig)

R-LNND

Dicoat®
(rund)

D-LNNA

(Rauten-
förmig)

D-LNND

TiCN
(rund)

H-LNNA

(Rauten-
förmig)

H-LNND

 6 0

-0.012  8.0~12.0

E2~30

5 8 10  6 3 3 - -
 8

0
-0.015

10.0~16.0 5 8 10 12 15 10 4 3.5 - -
10 12.0~20.0 (5) (8) 10 12 15 12 4 4
10T 12.0~20.0 (5) (8) 10 12 15 15 5 5
12 0

-0.018
14.0~25.0 (8) 10 12 15 18 15 6 6

16 18.0~32.0 (10) 12 15 18 20 18 8 8 - - - - - -
20 0

-0.021 22.0~35.0 12 15 18 20 22 8 9 - - - - - -

EMaß B auswählbar ab 5 mm ~ für Dicoat®-/TiCN-beschichtete Produkte/Rautenform.

Teilenummer P
Wählbare

0.1mm Schritte

B
Wählbare

1mm-Schritte
L L1 d R

Passende
Satz

schraube
W

Stückpreis
Ausführung Dh7 ELNTA ELNTD TELNTA TELNTD R-LNTA R-LNTD D-LNTA D-LNTD H-LNTA H-LNTD

gehärtet
(rund)

ELNTA

(Rauten-
förmig)

ELNTD

aufgekohlt
(rund)

TELNTA

(Rautenför-
mig)

TELNTD

Hart-
(rund)

R-LNTA

(Rautenför-
mig)

R-LNTD

Dicoat®
(rund)

D-LNTA

(Rautenför-
mig)
D-

LNTD

TiCN
(rund)

H-LNTA

(Rautenför-
mig)
H-

LNTD

 6 0

-0.012  8.0~12.0

E2~30

 5  8  4 3 M5 3 - -
 8

0
-0.015

10.0~16.0  5  8  5 4 M5 3.5 - -
10 12.0~20.0 10  8  7 4 M6 4
10T 12.0~20.0 5  8  7 5 M6 5
12 0

-0.018
14.0~25.0 12 10  9 6 M8 6

16 18.0~32.0 12 10 13 8 M8 8 - - - - - -
20 0

-0.021 22.0~35.0 12 10 17 8 M8 9 - - - - - -

XWinkel A*30 nicht für Spitzenform B. Aus Standardgrad mit Bund auswählen (S. 1691).     XMaß L in ( ) ist nicht für Rautenform und Dicoat® -Beschichtung verfügbar.
EMaß B ist wählbar ab 5 mm ~ für Dicoat® Beschichtung/Rautenform.

Teilenummer P
Wählbare

0.1mm Schritte

B
Wählbare

1mm-Schritte

L
Auswahl

A
Auswahl

E
1mm-Schritte L1 R W

Stückpreis
Ausführung Spitzenform Dh7 SELNNA# SELNND# TSELNNA# TESLNND# D-SLNNA# D-SLNND#

gehärtet
(rund)

SELNNA

(Rautenförmig)
SELNND

aufgekohlt
(rund)

TSELNNA

(Rautenförmig)
TSELNND

Dicoat®
(rund)

D-SLNNA

(Rautenförmig)
D-SLNND

A
(kegelför-

mig)

B
(Kegelspitze)

 6 0

-0.012  8.0~12.0

E2~30

5 8 10
*30

 60

 90

 120

1~10

 6 3 3
 8

0
-0.015

10.0~16.0 5 8 10 12 15 10 4 3.5
10 12.0~20.0 (5) (8) 10 12 15 12 4 4
10T 12.0~20.0 (5) (8) 10 12 15 15 5 5
12 0

-0.018
14.0~25.0 (8) 10 12 15 18 15 6 6

16 18.0~32.0 (10) 12 15 18 20 18 8 8 - -
20 0

-0.021 22.0~35.0 12 15 18 20 22 8 9 - -

XWinkel A*30 nicht für Spitzenform B. Aus Standardgrad mit Bund auswählen (S. 1691).
EMaß B ist wählbar ab 5 mm ~ für Dicoat® Beschichtung/Rautenform.

Teilenummer P
Wählbare

0.1mm Schritte

B
Wählbare

1mm-Schritte

A
Auswahl

E
1mm-Schritte L L1 d R

Passende
Satz

schraube
W

Stückpreis
Ausführung Spitzenform Dh7 SELNTA SELNTD TSELNTA TSELNTD D-SLNTA D-SLNTD

gehärtet
(rund)

SELNTA

(Rautenför-
mig)

SELNTD

aufgekohlt
(rund)

TSELNTA

(Rautenför-
mig)

TSELNTD

Dicoat®
(rund)

D-SLNTA

(Rautenför-
mig)

D-SLNTD

A
(kegelförmig)

B
(Kegelspitze)

 6 0

-0.012  8.0~12.0

E2~30

*30

 60

 90

120

1~10

 5  8  4 3 M5 3
 8

0
-0.015

10.0~16.0  5  8  5 4 M5 3.5
10 12.0~20.0 10  8  7 4 M6 4
10T 12.0~20.0  5  8  7 5 M6 5
12 0

-0.018
14.0~25.0 12 10  9 6 M8 6

16 18.0~32.0 12 10 13 8 M8 8 - -
20 0

-0.021 22.0~35.0 12 10 17 8 M8 9 - -

Ausführung MWerkstoff HHärte SOberflächenbehandlung

D-SLNTA# Rund
EN 1.2379 äquiv.  55HRC ~

 (Oberfläche 3000HV) Dicoat® beschichtet
D-SLNTD# rautenförmig

Ausführung MWerkstoff HHärte
SELNTA# Rund EN 1.7220 

äquiv. Härte 35~40HRC
SELNTD# rautenförmig

TSELNTA# Rund EN 1.7242 
äquiv.

Aufkohlungshärte 55HRC~ 
(Tiefe 0.7~0.8), Gewinde 
nicht aufgekohltTSELNTD# rautenförmig

Referenz:   sin15°≈0.259 sin30°=0.5 sin45°≈0.707 sin60°≈0.866 
tan15°≈0.267 tan30°=0.577 tan45°=1 tan60°≈1.732

E��Dicoat® beschichtete Artikel verfügen über die Genauigkeit ( ).
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Spitzenform wählbar

F
o

rm
 A

F
o

rm
 B

EDie Zentrierbohrung verbleibt.
 e=P/2/tan(A/2)+R-{R/sin(A/2)}

A
° 

EB

A
° 

e RB

EDie Zentrierbohrung verbleibt.
EP-2Etan(A/2)≥0.73
EP-2Etan(A/2)≥2 (Dicoat®)

E�Nur Artikel der Form B mit Dicoat® Beschichtung verfügen nicht über ein 
Mittelloch.

Spitzenform wählbar

F
o

rm
 A

F
o

rm
 B

EDie Zentrierbohrung verbleibt.
 e=P/2/tan(A/2)+R-{R/sin(A/2)}

A
° 

EB

A
° 

e RB

EDie Zentrierbohrung verbleibt.
EP-2Etan(A/2)≥0.73
EP-2Etan(A/2)≥2 (Dicoat®)

G
6.3 1.61.63.2E��Dicoat® beschichtete Artikel verfügen über die Genauigkeit 

( ), und die Gewindeform ist E1.

Referenz:   sin15°≈0.259 sin30°=0.5 sin45°≈0.707 sin60°≈0.866 
tan15°≈0.267 tan30°=0.577 tan45°=1 tan60°≈1.732
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E1 Dicoat®-beschichtet • TiCN Gewindeform
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ENur Artikel der Form B mit Dicoat® Beschichtung verfügen nicht über ein Mittelloch.

E1

QStellschraube

QMit Gewinde

QStellschraube

Optionen

Verschleißnutoptionen Flache Position Spannflächen Gewinde-Ø Gewindelänge

Opt.-Nr. MK KC KD MC FC

Spez.

4 Nuten an Maß B anbringen Der 
Verschleiß dieser Nuten zeigt den 
Grad der Abnutzung.
E��Nur für gehärtete, aufgekohlte 

und runde Produkte.
EGilt bei B≥4
Nuttiefe: 0.2mm (±0.05mm)
Nutform: V-Nut (90°)

Bestellnr.  KC
Änderung der flachen Position auf 
90° von Standardposition 0°.
ENur für Rautenform verfügbar.

Bestellnr.  KD
Auf einer Seite bearbeitet.
ENur für runde Form.

Bestellnr.  MC8
Änderung des Gewindedurchmes-
sers.
ED/3≤M<D
    Mmin3
E� Nur für Gewinde.

Bestellnr.  FC15
Änderung der Gewindelänge.
FC=1mm-Schritte
D6~10   : M≤FC≤Mx3
D12, 16: M≤FC≤Mx2.5
D20      : M≤FC≤Mx2
ENur für Gewinde.
X� Nicht für Dicoat® und TiCN-Beschichtung.

Teilenummer
- P - B - L - (KC, KD •••etc.)

Ausführung D
ELNNA 6 - P8.0 - B14 - L5 - KD

0° 

3

P-
1

0 
  

-0
.1 MC

FC

Teilenummer
- P - B - L - A - E - (KC, KD •••etc.)

Ausführung Spitzenform D
SELNTA A 6 - P8.0 - B14 - A30 - E2 - KD

Optionen

Verschleißnutoptionen Flache Position Spannflächen Gewinde-Ø Gewindelänge

Opt.-Nr. MK KC KD MC FC

Spez.

4 Nuten an Maß B anbringen Der 
Verschleiß dieser Nuten zeigt den 
Grad der Abnutzung.
E��Nur für gehärtete, aufgekohlte 

und runde Produkte.
EGilt bei B≥4
Nuttiefe: 0.2mm (±0.05mm)
Nutform: V-Nut (90°)

Bestellnr.  KC
Änderung der flachen Position auf 
90° von Standardposition 0°.
ENur für Rautenform verfügbar.

Bestellnr.  KD
Auf einer Seite bearbeitet.
ENur für runde Form.

Bestellnr.  MC8
Änderung des Gewindedurchmes-
sers.
ED/3≤M<D
    Mmin3
E� Nur für Gewinde.

Bestellnr.  FC15
Änderung der Gewindelänge.
FC=1mm-Schritte
D6~10   : M≤FC≤Mx3
D12, 16: M≤FC≤Mx2.5
D20       : M≤FC≤Mx2
ENur für Gewinde.
X� Nicht für Dicoat® und TiCN-Beschichtung.

MC

FC

0° 

3

P-
1

0 
  

-0
.1


