Schnellspanner

BMerkmale: MCO01-2B ist die GroBe zwischen MCO1-2 und MC01-3.

Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel)

1N=0.101972kgf

Schnellspanner

(MCO1H-3: 16mm hdher als MCO1-3; MCO1H-4: 19mm héher als MC01-4)

Niederhalten, horizontaler Standardgriff (Flanschsockel) / Hoher Arm (Flanschsockel)

WMerkmale: MCO1-10 ist groBer als MCO1-4 (hinsichtlich GrdBe und Klemmkratft). Die Ausfiihrung mit hohem Spannarm, deren Armstellung hher als bei konventionellen Artikeln ist, kann ohne Distanzstiicke eingestellt werden.
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WlNiederhalten, horizontraler Standard- |_Teflenummer MCO1-4 | MCO1-54 | pNjederhalten, horizontraler Standard- |_Teilenummer MC01-10
griff (Flanschsockel) Grundwerkstoff [EN 1.0038 dquiviEN 1.4301 &quiv) griff (Flanschsockel) Grundwerkstoff EN 1.0038 dquiv.
Oberfld Galvanisch verzinkt - Oberfld Galvanisch verzinkt
« :_i; Klemm-kraft (N) 2352 Klemm-kraft (N) 3400
o N Gewicht (g) 265 Gewicht (g) 640
A® Offnungswinkel Arm 90° Bffnungswinkel Arm 90°
i P = 5 62°
&h”“hw Gummi Edelstahl- Schraube mit Gummikopf
(geklammert) Zubehor WerkstffNGR schraube (geklammert) Zubehor Werkstoff NBR
Hite Shore ATO Harte Shore A70
Stiickpreis Stiickpreis
MCO01-4 * Beachten Sie, dass Gummi nicht an der Edelstahlschraube MCO01-10 4-08.3
befestigt ist.

lNiederhalten, horizontraler Standard- | Teilenummer MCO1-1 | MCO01-S1 | JlINiederhalten, horizontraler Standard- | Teilenummer MC01-2 | MC01-S2
griff (Flanschsockel) Grundwerkstoff [N 1.0038 quivlEN 14301 aquiv]  griff (Flanschsockel) Grundwerkstoff [N 1.0038 AquivjEN 1.4301 dquiv.
Oberflachenbehandlung | Galvanisch verzinkt - Oberfldchenbehandlung | Galvanisch verzinkt -
Klemm-kraft (N) 264.6 Klemm-kraft (N) 264.6
Gewicht (g) 30 Gewicht (g) 35
OGffnungswinkel Arm 90° Gffnungswinkel Arm 90°
Offnungswinkel Spannhebel 73° Offnungswinkel Spannhebel 73°
(geklammert) Zubehor * Nylon-Schraube [E (geklammert) Zubehd *Nylon-Schraube [
Stiickpreis Stiickpreis
MCO01-1 * Keine Schraube mit Gummi. MCO01-2 * Keine Schraube mit Gummi.
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MNiederhalten, horizontraler Standard- | Tt MC01-28 WNiederhalten, horizontraler Standard- |_Teilenummer MC01-3 | MCO1-S3
griff(FIanschsockeI) Grundwerkstoff EN 1.0038 &quiv. griff(FIanschsuckeI) Grundwerkstoff |EN 1.0038 quivEN 1.4301 dquiv.
i Oberfla (Galvanisch verzinkt i Oberfla Galvanisch verzinkt °
ach 2
Py W— N Klemm-kraft (N) 400 l\?,' Klemm-kraft (N) 882
= e, e | Gewicht (g) 60 3 Gewicht (g) 130
. [ inkel Arm 90° [J inkel Arm 80°
' f 0 75° Offr 73°
Schraube mit Gummikopf Schrauheompn Gumm Edelstahl-
eklammert Zubehor Werkstoff NBR Zubehor
@ ) Héirte Shore A70 (geklammert) Jetsuf 68 | schraube
Stiickpreis Stiickpreis
24 24 4
MC01 -2B 4-Oval 4.4x6.8 MC01 -3 * Beach‘ten_Sie, dass Gummi nicht an der Edelstahlschraube
MCO01-S3 gestah befestigt ist.
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lHoher Arm (Flanschsockel) Tellenummer MCO1H-3 lHoher Arm (Flanschsockel) iEilentmmen MCO1H-4
Grundwerkstoff EN 1.0038 dquiv. Grundwerkstoff EN 1.0038 dquiv.
. Oberfld Galvanisch verzinkt Oberfla Galvanisch verzinkt
e, Klemm-kraft (N) 900 Klemm-kraft (N) 2270
: &“E@\B Gewicht (g) 150 Gewicht (g) 290
BE 0 inkel Arm 80° O inkel Arm 90°
" | 01 73° Offnungswinkel 65°
=< Schraube mit Gummikopf Schraube mit Gummikopf
Zubehor Werkstoff NBR Zubehor Werkstoff NBR
Harte Shore A70 Harte Shore A70
(geklammert) — - (geklammert)
Stiickpreis Stiickpreis
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Ausfihrung mit hohem Spannarm
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[Merkmale der Ausfiihrung mit hohem Arm (im Vergleich zu herkémmlichen Produkten)
Aikel

Anheben mit einem Distanzstiick,
je nach Hohe des Werkstiicks

v

7,

Hohe durch Niederhalter einstellbar.



