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Prüfstifte für Prüfeinrichtungen
Abgesetzt Rautenform, gerade - Rautenform fest

Prüfstifte für Prüfeinrichtungen
Abgesetzt Rautenform, gerade - Rautenform konfigurierbar

Rautenform fest

QFeatures: Rautenförmige Prüfstifte zur Bestimmung der Werkstückfixierung. Für kompatible Buchsen siehe 1Runde Spitze (S. 1841~S. 1844) und 2D--Spitze (S. 1849).

Rautenform, konfigurierbar

Teilenummer (TYP, D) - P - S - F - L - B

KJPDK12L - P16.00 - S6.00 - F2.2 - L10 - B10

D
1Stückpreis runde Spitze 2Stückpreis D-Spitze

S   0
-0.02 Sg6 S   0

-0.02 /F   0
-0.05 Sg6/F   0

-0.03

KJPDKM KJPGDKM KJPGDKMH KJPGDKMS KJPDK KJPDHK KJPDKS KJPGDK KJPGDHK KJPGDKS KJPGDKC

Kleiner 

Kopf

8
10
12
16
20
25

breiter 

Kopf

10L - - - -
12L - - - -
16L - - - -
20L - - - -

D
1Stückpreis runde Spitze 2Stückpreis D-Spitze

S   0
-0.02 Sg6 S   0

-0.02 /F   0
-0.05 Sg6/F   0

-0.03

KJPVM KJPGVM KJPV KJPVH KJPGV KJPGVH KJPGVS

Kleiner Kopf

8
10
12
16
20
25

breiter Kopf

10L -
12L -
16L -
20L -

Teilenummer (TYP, D) - P - S - F - L - B - V - W

KJPV16 - P8.00 - S4.00 - F1.0 - L10 - B10 - V7.0 - W5.0

MWerkstoffE1 HHärte
1Runde Spitze 2D-Spitze

Ausführung Ausführung
S   0

-0.02 Sg6 S   0
-0.02 /F   0

-0.05 Sg6/F   0
-0.03

EN 1.1191 äquiv. - KJPDKM KJPGDKM KJPDK KJPGDK
EN 1.1191 äquiv. 45HRC~ - KJPGDKMH KJPDHK KJPGDHK
EN 1.4301 äquiv. - - KJPGDKMS KJPDKS KJPGDKS
E2 EN 1.4037 äquiv. 45~50HRC - - - KJPGDKC

S g6
3.00 -0.002

-0.008

  3.01~  6.00 -0.004
-0.012

  6.01~10.00 -0.005
-0.014

10.01~18.00 -0.006
-0.017

18.01~29.00 -0.007
-0.020

EAusführung mit großem Kopf (D=10L ~ 20L) nur verfügbar für EN 1.1191 äquiv.
E1 Bei chemisch vernickelter Ausführung siehe Option MN.
E 2 EN 1.4037  äquiv. verfügt über eine Markierungsrille an Teil D.
E 3 Für kürzere Grifflänge siehe Option ZC.

 E4 Nicht angegebene Maße wie bei Ausführung mit schmalem Kopf.
E5  Hat einen etwa 1 mm breiten Freistich (ca. 0,2 mm tief). 

Ohne Freistichnut Option NMN verwenden.
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Gerändelt (mit Kreuzmuster) Gerändelt (mit Kreuzmuster)

1Runde Spitze
 Kleiner Kopf: D=8~25

2D-Spitze
 Kleiner Kopf: D=8~25

  Breiter Kopf: D=10L~20L   Breiter Kopf: D=10L~20L
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Gerändelt (mit Kreuzmuster) Gerändelt (mit Kreuzmuster)

E5

E5 E5

E5

E5 E5

E5E5

E
6

                
P2-W2  sin30° + Wcos30°     K = 

E6 K ≥ (S + 0.3)

Referenz:  sin30° = 0.5 
cos30° ≈ 0.866

E Wählen Sie Maß S so, dass Abschnitt S kleiner als der rautenförmige Abschnitt ist.

Teilenummer 0.01mm-Schritte 0.1mm Schritte 1mm-Schritte
(W) M1Runde Spitze 2D-Spitze

D P S(P>S) F(F<S/2)
2Nur D-Spitze L B

(S   0
-0.02 ) (Sg6) (S   0

-0.02 /F   0
-0.05 ) (Sg6/F   0

-0.03 )

(EN 1.1191 
äquiv.)
KJPDKM

(EN 1.1191 
äquiv.)
KJPGDKM

(EN 1.1191 
äquiv. gehärtet)
KJPGDKMH

(EN 1.4301 
äquiv.)
KJPGDKMS

(EN 1.1191 
äquiv.)
KJPDK

(EN 1.1191 
äquiv. gehärtet)
KJPDHK

(EN 1.4301 
äquiv.)
KJPDKS

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPGDK

(EN 1.1191 äquiv. 
gehärtet)
KJPGDHK

(EN 1.4301 äquiv.)
KJPGDKS

(EN 1.4037 äquiv.)
KJPGDKC

8 4.00~  6.00 3.00~  5.00 0.3~  2.0 5~10 5~15 2 M4
10 4.00~  8.00 3.00~  7.00 0.3~  3.0

5~25

Eingravierung 
von P-Maß

L≤Px5

5~25

Eingravierung 
von P-Maß

B≤Sx5

2 M5
12 6.00~10.00 3.00~  9.00 0.3~  4.0 3 M5
16 8.00~14.00 3.00~13.00 0.5~  6.0 4 M5
20 12.00~18.00 5.00~17.00 1.0~  8.0 6 M5
25 16.00~23.00 8.00~22.00 2.0~10.0 8 M5

10L 10.00~16.00 5.00~15.00 1.0~  7.0 4 M5
12L 12.00~20.00 6.00~19.00 2.0~  9.0 6 M5
16L 16.00~25.00 8.00~24.00 2.0~11.0 8 M5
20L 20.00~30.00 10.00~29.00 2.0~14.0 8 M5

Teilenummer - P - S - F - L - B - (CH, KH, PKC•••etc.)

KJPDK12
KJPDKM20

-
-

P8.00
P17.90 

-
-

S6.00
S10

- F2.2 -
-

L10
L15

-
-

B10
B20

-
-

CH
ZC10

Optionen Opt.-Nr. Spez.

CH
Kette als Verliersicherung (Länge 600 mm) am 
Lehrenkörper befestigt.
E Nur für Ketten, siehe S. 1862.

Zusätzliche 
Oberflächenbehandlung
(chemisch vernickelt)

MN
Chemisch vernickelt
ENur für Material EN 1.1191 äquiv.
XKeine Kombination mit STC möglich.

Zusätzliche 
Oberflächenbehandlung

(brüniert)
STC

Oberflächenbehandlung brüniert
ENur für Material EN 1.1191 äquiv.
XKeine Kombination mit MN möglich.

KH
Abflachungen an Rändelkopf mit Eingravierung von 
P-Maß.
Für EN 1.4301 äquiv. (Zeichenausrichtung beliebig).
XNicht verfügbar für Grifflänge 10.

5 Ø4
Kettenoptionen

Eingravierung von Maß P

Optionen Opt.-Nr. Spez.

PKC Änderung der P-Maß-Toleranz in g6.

NMN
Ohne Freistich zwischen Rändelkopf und geradem 
Stiftteil.
X Nicht für Ausführung mit großem Kopf.

ZC

Ändern der Grifflänge von 50 auf 10, 20, 30 oder 40.
Bestellnr.  ZC20
EGrifflänge 10 und 20 nur verfügbar, wenn P≥5 und 

Stiftlänge (L+B) ≤ 30.
EFür breiten Kopf sind nur ZC30 und 40 verfügbar.
XFür Grifflänge 10 keine Gewindebohrung.
XBei Grifflänge 10 Kombination mit KH nicht verfügbar.

PKC

ZC

Toleranz Maß P

Grifflänge

kein Freistich

MWerkstoffE1 HHärte
1Runde Spitze 2D-Spitze

Ausführung Ausführung
S   0

-0.02 Sg6 S   0
-0.02 /F   0

-0.05 Sg6/F   0
-0.03

EN 1.1191 äquiv. - KJPVM KJPGVM KJPV KJPGV
EN 1.1191 äquiv. 45HRC~ - - KJPVH KJPGVH
EN 1.4301 äquiv. - - - - KJPGVS

S g6
3.00 -0.002

-0.008

  3.01~  6.00 -0.004
-0.012

  6.01~10.00 -0.005
-0.014

10.01~18.00 -0.006
-0.017

18.01~28.00 -0.007
-0.020

D

50 L B

S S

50 L B

D

0.86.3
G

M

10

D

50 L B

G
0.8

0.8
G

2

15
°

S

M

10

D

50 L B

G
0.8

0.8
G

2

15
°

S F

W

+0.05
0

1*

V
Gerändelt (mit Kreuzmuster) Gerändelt (mit Kreuzmuster)

P
0 

   
 

-0
.0

2
P

0 
   

 
-0

.0
2

P
0 

   
 

-0
.0

2
P

0 
   

 
-0

.0
2

1Runde Spitze
 Kleiner Kopf: D=8~25

2D-Spitze
 Kleiner Kopf: D=8~25

* Konfigurierbare Rautenform mit 1mm-
Fasung an den Endflächen der Rautenform.
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  Breiter Kopf: D=10L~20L   Breiter Kopf: D=10L~20L

E2

E2

E2

E2

E3 E3

E1. Bei chemisch vernickelter Ausführung siehe Option MN.
E2. Für kürzere Grifflänge siehe Option ZC.  
     

 E3. Nicht angegebene Maße wie bei Ausführung mit schmalem Kopf.
EDie Verbindung der einzelnen Absetzungen kann eine Freistichnut aufweisen (ca. 1 mm 

breit und 0,2 mm tief). Ohne Freistichnut Option NMN verwenden.
EAusführung mit großem Kopf (D=10L ~ 20L) nur verfügbar für EN 1.1191 äquiv.

E Wählen Sie Maß V, W und S so, dass Abschnitt S kleiner als der rautenförmige Abschnitt ist.

Teilenummer 0.01mm-Schritte 0.1mm Schritte 1mm-Schritte 0.1mm Schritte 0.5mm-Schritte
M1Runde Spitze 2D-Spitze

D P S(P-1≥S) F(F<S/2)
2Nur D-Spitze L B V  P>V

V≥S+1 W(V>W)
(S   0

-0.02 ) (Sg6) (S   0
-0.02 /F   0

-0.05 ) (Sg6/F   0
-0.03 )

(EN 1.1191 
äquiv.)
KJPVM

(EN 1.1191 
äquiv.)
KJPGVM

(EN 1.1191 
äquiv.)
KJPV

(EN 1.1191 
äquiv. gehärtet)
KJPVH

(EN 1.1191 
äquiv.)
KJPGV

(EN 1.1191 
äquiv. gehärtet)
KJPGVH

(EN 1.4301 
äquiv.)
KJPGVS

8 4.00~  6.00 3.00~  4.00 0.3~  2.0 5~10 5~15 4.0~  5.0 1.0~  4.5 M4
10 4.00~  8.00 3.00~  6.00 0.3~  3.0

5~25

Für EN 1.4301 
äquiv., 
L≤Px5

5~25

Für EN 1.4301 
äquiv., 
B≤Sx5

4.0~  7.0 1.0~  6.5 M5
12 4.00~10.00 3.00~  8.00 0.3~  4.0 4.0~  9.0 1.0~  8.5 M5
16 8.00~14.00 3.00~12.00 0.5~  6.0 4.0~13.0 1.0~12.5 M5
20 10.00~18.00 5.00~16.00 1.0~  8.0 6.0~17.0 1.0~16.5 M5
25 15.00~23.00 8.00~21.00 2.0~10.0 9.0~22.0 1.0~21.5 M5

10L 10.00~16.00 5.00~14.00 1.0~  7.0 6.0~15.0 1.0~14.5 M5
12L 12.00~20.00 6.00~18.00 2.0~  9.0 7.0~19.0 1.0~18.5 M5
16L 16.00~25.00 8.00~23.00 2.0~11.0 9.0~24.0 1.0~23.5 M5
20L 20.00~30.00 10.00~28.00 2.0~14.0 11.0~29.0 1.0~28.5 M5

Teilenummer - P - S - F - L - B - V - W - (CH, KH, PKC•••etc.)

KJPV16
KJPVM20

-
-

P8.00
P16.55 

-
-

S4.00
S10.00

- F1.0 -
-

L10
L7

-
-

B10
B7

-
-

V7.0
V12.2 

-
-

W5.0
W1.0

-
-

CH
ZC30

Optionen Opt.-Nr. Spez.

CH
Kette als Verliersicherung (Länge 600 mm) am 
Lehrenkörper befestigt.
E Nur für Ketten, siehe P.1862.

Zusätzliche 
Oberflächenbehandlung
(chemisch vernickelt)

MN
Chemisch vernickelt
ENur für Material EN 1.1191 äquiv.
XKeine Kombination mit STC möglich.

Zusätzliche 
Oberflächenbehandlung

(brüniert)
STC

Oberflächenbehandlung brüniert
ENur für Material EN 1.1191 äquiv.
XKeine Kombination mit MN möglich.

KH
Abflachungen an Rändelkopf mit Eingravierung von 
P-Maß.
Für EN 1.4301 äquiv. (Zeichenausrichtung beliebig).
XNicht verfügbar für Grifflänge 10.

5 Ø4

Optionen Opt.-Nr. Spez.

PKC Änderung der P-Maß-Toleranz in g6.

NMN
Ohne Freistich zwischen Rändelkopf und geradem 
Stiftteil.
X Nicht für Ausführung mit großem Kopf.

ZC

Ändern der Grifflänge von 50 auf 10, 20, 30 oder 40.
Bestellnr.  ZC20
EGrifflänge 10 und 20 nur verfügbar, wenn P≥5 und 

Stiftlänge (L+B) ≤ 30.
EFür breiten Kopf sind nur ZC30 und 40 verfügbar.
XKeine Gewindebohrung für Grifflänge 10.
XBei Grifflänge 10 Kombination mit KH nicht verfügbar.

PKC

ZC

Kettenoptionen

Eingravierung von Maß P

Toleranz Maß P

Grifflänge

kein Freistich


