
-18251 -18261

Prüfstifte für Prüfeinrichtungen
Oval gerade

Prüfstifte für Prüfeinrichtungen
Rechteck gerade

QMerkmale: Oval gerade/abgesetzte Prüfstifte für Prüfeinrichtungen Für kompatible Buchsen siehe S. 1850. QMerkmale: Rechteckig gerade/abgesetzte Prüfstifte für Prüfeinrichtungen Für kompatible Buchsen siehe S. 1851.

Teilenummer (TYPE, D) - P - W - S - F - L - B

KJPDC16 - P10.97 - W8.47 - S6.00 - F2.0 - L5 - B10
Teilenummer (TYPE, D) - P - W - R - S - F - L - B

KJPDR16 - P10.97 - W8.57 - R0.5 - S6.00 - F2.0 - L5 - B10

Oval Quadratisch

D
1Stückpreis gerade Ausführung 2Stückpreis abgesetzte Ausführung

Maß L max. 20 Maß L min. 21 S   0
-0.02 /F   0

-0.05 Sg6/F   0
-0.03

KJPSR KJPSHR KJPSR KJPSHR KJPDR KJPDHR KJPDRS KJPGDR KJPGDHR KJPGDRS

Kleiner 

Kopf

8 - - - - -
10
12
16
20
25

breiter 

Kopf

10L - -
12L - -
16L - -
20L - -

D
1Stückpreis gerade Ausführung 2Stückpreis abgesetzte Ausfürung

Maß L max. 20 Maß L min. 21 S   0
-0.02 /F   0

-0.05 Sg6/F   0
-0.03

KJPSC KJPSHC KJPSCS KJPSCC KJPSC KJPSHC KJPDC KJPDHC KJPDCS KJPGDC KJPGDHC KJPGDCC

Kleiner 

Kopf

8 - - - - -
10
12
16
20
25

breiter 

Kopf

10L - - - -
12L - - - -
16L - - - -
20L - - - -

• Abgesetzt

• Abgesetzt

• gerade • geradeMWerkstoff HHärte
1 Gerade 2 Abgesetzt gerade

Ausführung Ausführung
P   0

-0.02 S   0
-0.02 /F   0

-0.05 Sg6/F   0
-0.03

EN 1.1191 äquiv. - KJPSC KJPDC KJPGDC
EN 1.1191 äquiv. 45HRC~ KJPSHC KJPDHC KJPGDHC
EN 1.4301 äquiv. - KJPSCS KJPDCS -
E1 EN 1.4037 äquiv. 45~50HRC KJPSCC - KJPGDCC

MWerkstoff HHärte
1 Gerade 2 Abgesetzt gerade

Ausführung Ausführung
P   0

-0.02 S   0
-0.02 /F   0

-0.05 Sg6/F   0
-0.03

EN 1.1191 äquiv. - KJPSR KJPDR KJPGDR
EN 1.1191 äquiv. 45HRC~ KJPSHR KJPDHR KJPGDHR
EN 1.4301 äquiv. - - KJPDRS KJPGDRS

S g6
3.00 -0.002

-0.008

  3.01~  6.00 -0.004
-0.012

  6.01~10.00 -0.005
-0.014

 10.01~18.00 -0.006
-0.017

 18.01~29.00 -0.007
-0.020

E1 EN 1.4037 äquiv. verfügt über eine Markierungsrille an Teil D.
E2 Für kürzere Grifflänge siehe Option ZC.
E3 Nicht angegebene Maße wie bei Ausführung mit schmalem Kopf.

E Je nach Durchmesser und Länge kann auf der Spitze eine Zentrierbohrung verbleiben.
E Je nach Durchmesser kann die Härte bei EN 1.1191 äquiv. kleiner als 45HRC sein.
E Ausführung mit großem Kopf (D=10L ~ 20L) nur für EN 1.1191 äquiv.
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2Abgesetzt
 Kleiner Kopf: D=8~25

Breiter Kopf: D=10L~20LE3

1 Gerade
 Kleiner Kopf: D=8~25

Breiter Kopf: D=10L~20LE3

E2

E2 E2

ELautet die Toleranz von Maß S g6, kann der D-förmige Abschnitt nicht sehr dünn ausfallen. (S≥5.00, F≥1.0; F≥1.5 bei D=20)
*1. L=21 ~ 30 ist nur dann verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Material: EN 1.1191 äquiv. Griffdurchmesser D≥10, Stiftdurchmesser P≥6, W≥5

Teilenummer 0.01mm-Schritte 0.1mm Schritte 1mm-Schritte
M1 Gerade 2 Abgesetzt gerade

D P W
S

2Nur abgesetzte 
Ausführung

F(F≤S/2)
2Nur abgesetzte 

Ausführung
L

B
2Nur abgesetzte 

Ausführung(P   0
-0.02 ) (S   0

-0.02 /F   0
-0.05 ) (Sg6/F   0

-0.03 )

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPSC

(EN 1.1191 äquiv. 
gehärtet)
KJPSHC

(EN 1.4301 äquiv.)
KJPSCS

(EN 1.4037 äquiv.)
KJPSCC

(EN 1.1191 
äquiv.)
KJPDC

(EN 1.1191 äquiv. 
gehärtet)
KJPDHC

(EN 1.4301 
äquiv.)
KJPDCS

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPGDC

(EN 1.1191 äquiv. 
gehärtet)
KJPGDHC

(EN 1.4037 äquiv.)
KJPGDCC

 8  4.00~ 6.00

P>W>S
(W≥3.01)

 3.00~ 5.00 0.3~ 2.5

gerade
5~30*1

Abgesetzte 
gerade 

Ausführung
5~20

5~20

M4
10  4.00~ 8.00  3.00~ 7.00 0.3~ 3.5 M5
12  4.00~10.00  3.00~ 9.00 0.5~ 4.5 M5
16  6.00~14.00  4.00~13.00 0.5~ 6.5 M5
20 10.00~18.00  6.00~17.00 1.0~ 8.5 M5
25 14.00~22.00  8.00~21.00 2.0~10.5 M5
10L 10.00~16.00  5.00~15.00 1.0~ 7.5 M5
12L 12.00~20.00  6.00~19.00 2.0~ 9.5 M5
16L 16.00~25.00  8.00~24.00 2.0~12.0 M5
20L 20.00~30.00 10.00~29.00 2.0~14.5 M5

Teilenummer - P - W - S - F - L - B - (CH, KH, ZC•••etc.)

KJPDC12
KJPSC20

-
-

P8.50
P10.00

-
-

W4.50
W5.00

- S3.50 - F1.2
-
-

L5
L10

- B10
-
-

CH
ZC20

Optionen Opt.-Nr. Spez.

PKC
Änderung der P- und W-Maß-Toleranz in g6.
XKeine Kombination mit GN möglich.

GN

Stiftteil nicht poliert.
(Oberflächenrauheit 1.6)
XKeine Kombination mit PKC möglich.
XNicht verfügbar für Ausführung Sg6.

PKC

GStiftteil nicht poliert

P, W Maßtoleranz

Optionen Opt.-Nr. Spez.

CH
Kette als Verliersicherung (Länge 600 mm) am 
Lehrenkörper befestigt.
ENur für Ketten, siehe S. 1862.

ZC

Änderung der Grifflänge von 50 auf 20, 30 oder 40.
Bestellnr.  ZC20
EGriffdurchm. D≥10, Stiftlänge (L oder L+B) ≤ 20, Stiftdurchm. P≥6, 

W, S≥5 und S/2+F≥4.5
  Nur verfügbar wenn alle obigen Bedingungen erfüllt sind.

KH
Erstellt Flächen am gerändelten Kopf und graviert Maß 
P und W (mit beliebiger Zeichenausrichtung)
XNicht verfügbar für Grifflänge 10.

5 Ø4 Kettenoptionen

Eingravierung von Maß P und W

Grifflänge

ZC

S g6
3.00 -0.002

-0.008

  3.01~  6.00 -0.004
-0.012

  6.01~10.00 -0.005
-0.014

10.01~18.00 -0.006
-0.017

18.01~28.00 -0.007
-0.020
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2Abgesetzt
 Kleiner Kopf: D=8~25

Breiter Kopf: D=10L~20LE3

1 Gerade
 Kleiner Kopf: D=8~25

Breiter Kopf: D=10L~20LE3

E1 E1

E1E1

E
2

E
2

E1 Für kürzere Grifflänge siehe Option ZC.
E2 K=        (P-2R)2+(W-2R)2+2R
E3 Nicht angegebene Maße wie bei Ausführung mit schmalem Kopf.

E Je nach Durchmesser und Länge kann auf der Spitze eine Zentrierbohrung verbleiben.
E Je nach Durchmesser kann die Härte bei EN 1.1191 äquiv. kleiner als 45HRC sein.
E Ausführung mit großem Kopf (D=10L ~ 20L) nur für EN 1.1191 äquiv.

ELautet die Toleranz von Maß S g6, kann der D-förmige Abschnitt nicht sehr dünn ausfallen. (S≥5.00, F≥1.0; F≥1.5 bei D=20)
EFür kleinen Kopf: K≤D-2; für großen Kopf: K≤Pmax   *1 L=21 ~ 30 ist nur dann verfügbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Material: EN 1.1191 äquiv., Griffdurchmesser. D≥10, Stiftdurchmesser: P, W≥5

Teilenummer 0.01mm-Schritte 0.1mm Schritte 1mm-Schritte
M1 Gerade 2 Abgesetzt gerade

D P W R
S

2Nur abgesetzte 
Ausführung

F(F≤S/2)
2Nur abgesetzte 

Ausführung
L

B
2Nur abgesetzte 

Ausführung(P   0
-0.02 ) (S   0

-0.02 /F   0
-0.05 ) (Sg6/F   0

-0.03 )

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPSR

(EN 1.1191 äquiv. 
gehärtet)
KJPSHR

(EN 1.1191 
äquiv.)
KJPDR

(EN 1.1191 äquiv. 
gehärtet)
KJPDHR

(EN 1.4301 
äquiv.)
KJPDRS

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPGDR

(EN 1.1191 äquiv. 
gehärtet)
KJPGDHR

(EN 1.4301 äquiv.)
KJPGDRS

 8  4.00~ 6.00

P≥W>S
(W≥3.01) 0.20≤R<W

2

 3.00~ 5.00 0.3~ 2.5

gerade
5~30*1

Abgesetzte 
gerade 

Ausführung
5~20

5~20

M4
10  4.00~ 6.00  3.00~ 5.00 0.3~ 3.5 M5
12  4.00~10.00  3.00~ 9.00 0.5~ 4.5 M5
16  6.00~14.00  4.00~13.00 0.5~ 6.5 M5
20 10.00~18.00  6.00~17.00 1.0~ 8.5 M5
25 12.00~22.00  8.00~21.00 2.0~10.5 M5
10L  8.00~16.00  5.00~15.00 1.0~ 7.5 M5
12L 10.00~20.00  6.00~19.00 2.0~ 9.5 M5
16L 16.00~25.00  8.00~24.00 2.0~12.0 M5
20L 20.00~30.00 10.00~29.00 2.0~14.5 M5

Teilenummer - P - W - R - S - F - L - B - (CH, KH, ZC•••etc.)

KJPDR12
KJPSR16

-
-

P8.50
P13.75

-
-

W7.50
W6.00

-
-

R0.5
R1.0

- S6.00 - F1.5
-
-

L5
L20

- B10
-
-

CH
ZC30

Optionen Opt.-Nr. Spez.

PKC
Änderung der P- und W-Maß-Toleranz in g6.
XKeine Kombination mit GN möglich.

GN

Stiftteil nicht poliert.
(Oberflächenrauheit 1.6)
XKeine Kombination mit PKC möglich.
XNicht verfügbar für Ausführung Sg6.

PKC

GStiftteil nicht poliert

P, W Maßtoleranz

Optionen Opt.-Nr. Spez.

CH
Kette als Verliersicherung (Länge 600 mm) am 
Lehrenkörper befestigt.
ENur für Ketten, siehe S. 1862.

ZC

Änderung der Grifflänge von 50 auf 20, 30 oder 40.
Bestellnr.  ZC20
EGriffdurchm. D≥10, Stiftlänge (L oder L+B) ≤ 20, Stiftdurchm. P, W 

oder S ≥ 5 und S/2+F≥4.5
  Nur verfügbar wenn alle obigen Bedingungen erfüllt sind.

KH
Erstellt Flächen am gerändelten Kopf und graviert Maß P und 
W (mit beliebiger Zeichenausrichtung)
XNicht verfügbar für Grifflänge 10.

5 Ø4 Kettenoptionen

Eingravierung von Maß P und W

Grifflänge

ZC


