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Prüfstifte für Prüfeinrichtungen
Mit Gewinde, kegelförmig (Rund/Drehend, Rautenform)

QMit Gewinde, Kegelform
	 Rund

QMit Gewinde, Kegelform
	 Drehend, Rautenform

QMerkmale:Geeignet zum Einspannen von Werkstücken mit Gewinde und Bestimmen der Werkstückfixierung mit dem kegelförmigen Bereich. Für kompatible Buchsen, siehe S. 1848 und S. 1852.

QKegelförmig ohne Absatz
•D=8~25

Teilenummer (TYP, D) - P - S - M - B - C

KJPKDT16 - P10.00 - S8 - M5 - B15 - C10

Teilenummer (TYP, D) - P - S - M - L - B - K - X

1Gegelform fest
2Winkel K wählbar
3Maß X wählbar
4Kegelförmig, kein Absatz

KJPMT12L
KJPMKH16
KJPMXH20
KJPMTN8

-
-
-
-

P14.20
P11.50
P12.50
P5.60

-
-
-

S10
S8

S11

-
-
-
-

M5
M6
M8
M4

-
-
-
-

L15
L10
L13
L10

-
-
-
-

B10
B10
B18
B10

- K10
- X2

•D=8~25 •D=10L~20L

MWerkstoffE1 HHärte
1Kegelform fest 2Winkelauswahl 3X Maß konfigurierbar 4Kegelförmig, kein Absatz

Ausführung Ausführung Ausführung
Ausführung

S   0
-0.02 Sg6 S   0

-0.02 S   0
-0.02

EN 1.1191 äquiv. - KJPMT KJPGMT KJPMK KJPMX KJPMTN
EN 1.1191 äquiv. 45HRC~ KJPMTH KJPGMTH KJPMKH KJPMXH KJPMTNH

EN 1.4301 äquiv. - KJPMTS KJPGMTS KJPMKS KJPMXS -
E2 EN 1.4037 äquiv. 45~50HRC KJPMTC KJPGMTC KJPMKC KJPMXC -

S g6
  4~6 -0.004

-0.012

  7~10 -0.005
-0.014

11~18 -0.006
-0.017

19~29 -0.007
-0.020

123kegelförmig

  Kleiner Kopf: D=8~25

4Kegelförmig, kein Absatz

Großer Kopf: D=10L ~ 20L (Kegelform fest)E4 0.86.3
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Kegel 1/5Gerändelt (mit Kreuzmuster)

Kegel 1/5

0.8
G

10

D

 M5

50 10

X
PK°

L

M

B

S
P-

Y 2
P+

Y 1

Gerändelt (mit Kreuzmuster)E2

E3

E2

E3

E3

E5E5

E5
E5

E5 E5

E5

E6
E6

E6
E1 EN 1.4037 äquiv. verfügt über eine Identifizierungsrille an Teil D.
E2 Bei D=8 ändern sich die Schrauben am Griff von M5 in M4.
E3 Für kürzere Grifflänge siehe Option ZC auf der nächsten Seite.
E4 Bei Ausführung mit großem Kopf nicht angegebene Maße wie bei Ausführung mit schmalem Kopf.
E5 �Hat einen etwa 1 mm breiten Freistich (ca. 0,2 mm tief).
E6 Abschnitt mit Maß P (kegelförmiger Bereich) ist nicht geerdet.
E  Ausführung mit großem Kopf (D=10L ~ 20L) nur verfügbar für EN 1.1191 äquiv.

Q1Kegelform fest

ES10 ist ein Feingewinde (Steigung 1.25)

Teilenummer P 0.01mm-
Schritte

S (P-1≥S) 
1mm-

Schritte
M (S≥M) Auswahl

1mm-Schritte
X Y1, Y2 K°

S   0
-0.02 Sg6 D L B

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPMT

(EN 1.1191 äquiv. 
gehärtet)

KJPMTH

(EN 1.4301 äquiv.)
KJPMTS

(EN 1.4037 äquiv.)
KJPMTC

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPGMT

(EN 1.1191 äquiv. 
gehärtet)

KJPGMTH

(EN 1.4301 äquiv.)
KJPGMTS

(EN 1.4037 äquiv.)
KJPGMTC

8 5.00~6.00 4~5 3 4

0~25
(L≤Sx3)
Für L=0,

S=0 angeben.

5~25
(M≤B≤Mx3)

für M3
(M≤B≤Mx2)

5 1
Kegelform

1/5

10 5.00~8.00 4~7 4 5 6
12 5.00~10.00 4~9 4 5 6 8
16 8.00~14.00 7~13 4 5 6 8 10 S10 12
20 10.00~18.00 9~17

5 6 8 10 S10 12
25 15.00~23.00 14~19

10L 10.00~16.00 5~15 4 5 6 8 10 S10
12L 12.00~20.00 6~19 5 6 8 10 S10 12
16L 16.00~25.00 8~24

6 8 10 S10 12
20L 20.00~30.00 10~29

Q2Winlel K auswählbar (Maß X fest)  3Maß X auswählbar (Winkel K° fest)
Teilenummer

P
0.01mm-
Schritte

S
1mm-

Schritte

M (S≥M) 
Auswahl

1mm-Schritte K° X

Y1 Y2 ZustandAusführung
D L B Auswahl Fest Auswahl FestS   0

-0.02

2Winkelauswahl 3Maß X wählbar
(EN 1.1191 

äquiv.)
KJPMK

(EN 1.1191 äquiv. 
gehärtet)

KJPMKH

(EN 1.4301 äquiv.)
KJPMKS

(EN 1.4037 äquiv.)
KJPMKC

(EN 1.1191 
äquiv.)

KJPMX

(EN 1.1191 äquiv. 
gehärtet)

KJPMXH

(EN 1.4301 äquiv.)
KJPMXS

(EN 1.4037 äquiv.)
KJPMXC

10 5.21~7.59 4~5

4, 5, 6
8, 10, 12

(P≥M)

0~25
(L≤Sx3)

Für L=0,
S=0 angeben.

5~25
(M≤B≤Mx3)

10
15

1
2
3

Winkel wählbar
Für K°=10, 1.8
Für K°=15, 2.7 

  Winkel wählbar
Für K°=10, S<P-2.8

D>P+2.8
Für K°=15, S<P-3.7

D>P+3.7
    Maß X vorgefertigt

Für X=1, S<P-1.2
D>P+2.8

Für X=2, S<P-1.4
D>P+2.6

Für X=3, S<P-1.6
D>P+2.4

12 5.21~9.59 4~7

16 8.00~13.59 4~11 1/5 5 Maß X vorgefertigt

20 10.00~17.59 6~15 Für X=1, 1.8
Für X=2, 1.6
Für X=3, 1.4

Für X=1, 0.2
Für X=2, 0.4
Für X=3, 0.625 15.00~22.59 8~19

Q4Kegelförmig ohne Absatz
Teilenummer

P 0.01mm-Schritte M (P-1≥M)
Auswahl

1mm-Schritte
Ausführung DKegelig, kein Schritt L B

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPMTN

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPMTNH

8 5.00~6.00 3 4

3~25
(L≤(P-1)x3)

5~25
(M≤B≤Mx3)

für M3
(M≤B≤Mx2)

10 5.00~8.00 4 5 6
12 5.00~10.00 4 5 6 8
16 8.00~14.00 4 5 6 8 10 S10 12
20 10.00~18.00 5 6 8 10 S10 1225 15.00~23.00

ES10 ist ein Feingewinde (Steigung 1.25)

D

Stückpreis
1Gegelform fest

2Winkel K wählbar 3Maß X vorgefertigt 4Kegelförmig, 
kein AbsatzS 0

  -0.02 Sg6
KJPMT KJPMTH KJPMTS KJPMTC KJPGMT KJPGMTH KJPGMTS KJPGMTC KJPMK KJPMKH KJPMKS KJPMKC KJPMX KJPMXH KJPMXS KJPMXC KJPMTN KJPMTNH

Kleiner 
Kopf

8 - - - - - - - -
10
12
16
20
25

breiter 
Kopf

10L - - - - - - - - - - - - - -
12L - - - - - - - - - - - - - -
16L - - - - - - - - - - - - - -
20L - - - - - - - - - - - - - -

MWerk-

stoff
HHärte Ausführung

EN 1.1191 äquiv. - KJPKDT
EN 1.1191 äquiv. 45HRC~ KJPKDTH

P (W)
6.00~  7.99 3.0
8.00~  9.99 4.0

10.00~14.99 4.5
15.00~19.99 7.0
20.00~23.00 9.5

E	Rautenteil drehbar.

0.86.3
GS

g6

5 1050
10 5

B C

D

MM5

P

(W)

60°

P-
1

P+
1

0.8 G

Gerändelt (mit Kreuzmuster)

E1

E2

E1 Für kürzere Grifflänge siehe Option ZC.  E2 Abschnitt mit Maß P (kegelförmiger Bereich) ist nicht geerdet.

0.86.3
GS

g6

5 1050
10 5

B C

D

MM5

P

(W)

60°

P-
1

P+
1

0.8 G

Gerändelt (mit Kreuzmuster)

EBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer P
0.01mm-Schritte

S (P-1≥S)
1mm-Schritte

M (S≥M) 
Auswahl

B 1mm-
Schritte

C 1mm-
Schritte

Stückpreis 1~19 Stk.
Typ D KJPKDT KJPKDTH

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPKDT

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPKDTH

10 6.00~10.00 5~9

5~40 5~36
(C≤Mx3)

12 6.00~12.00 5~11
3 4 516 6.00~14.00 5~13 6 8 10 12

20 7.00~18.00 6~17
25 7.00~23.00 6~22

Q KJPKDT-Aufbau Rautenteil drehbar.

• Mit Gewinde, Kegelform (linke Seite)

Teilenummer - P - S - M - L - B - K - X - (CH, KH, ZC•••etc.)
KJPMK10

KJPMTN25
-
-

P7.00
P20.00

- S4 -
-

M4
M12

-
-

L10
L10

-
-

B10
B15

- K10 -
-

CH
NMN

• Drehend, Rautenform

Teilenummer - P - S - M - B - C - (CH, KH, ZC•••etc.)
KJPKDT16

KJPKDTH20
-
-

P10.00
P16.50

-
-

S8
S10

-
-

M5
M6

-
-

B15
B30

-
-

C10
C15

-
-

KH
ZC30

Optionen Opt.-Nr. Spez.

Zusätzliche Oberflächenbehand-
lung (chemisch vernickelt)

MN
Chemisch vernickelt
ENur für Material EN 1.1191 äquiv.
XKeine Kombination mit STC möglich.

Zusätzliche Oberflächenbehand-
lung (schwarz brüniert)

STC
Oberflächenbehandlung brüniert
ENur für Material EN 1.1191 äquiv.
XKeine Kombination mit MN möglich.

KF

Eingravierung von Maß P

KH

Erstellt Flächen am gerändelten Kopf und graviert Maß P 
(mit beliebiger Zeichenausrichtung)
XNicht verfügbar für Grifflänge 10.
EGravierung auf der Rückseite bei Kombination mit KH.

MISUMI0034

Eingravierung vorgegebener 
Zeichen

Eingravierung von Buchstaben oder Zahlen.
Bestellnr.   KF-MISUMI0034

Druckbares Zeichen: Buchstabe, Zahl. 
(Punkt)
E�Keine Symbole, wie z. B. Bindestriche (-), außer 

den zuvor genannten zur Gravierung.
E�Die Stiftausrichtung zu den gravierten 

Zeichen ist beliebig.
XNicht verfügbar für Grifflänge 10.
EGravierung auf der Rückseite bei Kombination mit KH.
EBis zu 8 Stellen.

Z (Griff)
Max. Zeichen

Kleiner Kopf breiter Kopf
20 5 -
30 10 5
40

12 10
50

Optionen Opt.-Nr. Spez.

SKC Änderung der S-Maß-Toleranz in g6.
E�Nur für Winkel K auswählbar oder Maß X. frei wählbar

ZC

Ändern der Grifflänge von 50 auf 10, 20, 30 oder 40.
EFür drehende Ausführung mit Rautenform nur ZC30 und 40.
  Für Z=30 ist die wirksame Gewindebohrungslänge 7.5.
XKeine Gewindebohrung für Grifflänge 10.
E�Grifflängen 10 und 20 nur verfügbar für P≥5 und Stiftlänge (10+L+B) ≤ 30.
EFür breiten Kopf sind nur ZC30 und 40 verfügbar.
XBei Grifflänge 10 Kombination mit KH nicht verfügbar.

Kettenoptionen

CH
mit Kette als Verliersicherung (Länge 600mm) am Leh-
renkörper befestigt.
ENur für Ketten, siehe S. 1862.

SK
CToleranz Maß S

ZC

Grifflänge

5 Ø4


