
-18591 -18601

L-Stifte/T-Stifte

Q L-Stifte

QT-Stifte

Teilenummer - H - B - T - M - D - N - W

KJCLPS40
KJCLP60

-
-

H15
H20

- B5 -
-

T10
T10

-
-

M5
M7

-
-

D10
D15

-
-

N25
N30

-
-

W2.0
W3.0

Teilenummer

KJL6
KJTSB8

Klemmplatten für Bauteile für Prüfeinrichtungen

QKantenform wählbar

QGerade Kante

QMerkmale: Klemmplatten für Klemmprüfeinrichtungen zum Einstellen von Referenzpositionen.

Ausführung MWerkstoff
SOberflächenbehand-

lung
HHärte

Kegelform gerade
KJL - Griff (Maß d) JIS-SGD3 Chemisch vernickelt

23~33HRC
KJLB KJLSB Stift (Maß D) S45CF Schwarz brüniert

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung HHärte

KJTSB
Griff (Maß d) JIS-SGD3

Schwarz brüniert 23~33HRC
Stift (Maß D) S45CF

M Material: EN1.1191 äquiv.

M Material: EN 1.1191 äquiv.
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Teilenummer Auswahl W in 0.1mm-
Schritten

Stück-
preisAusführung L H B T M D N
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Ø3 Durchgang
(Durchgangsbohrung für Sicherungsdraht)
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Teilenummer Auswahl W
0.1mm Schritte

Stück-
preisAusführung L H T M D N

KJCLP
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/// Wärmebehandelter Bereich
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Teilenummer

d

Stückpreis

Ausführung D
Sicherungsbolzen, L-förmig Sicherungsbolzen, T-förmig

KJL KJLB KJLSB KJTSB

KJL
KJLB
KJLSB KJTSB

6 7

8 9

10 11


