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[Hohe Präzision] X-Achse Kreuzrolle / Lineare Führung
Langer Spannweg

QMerkmale: Bietet eine quadratische Montagefläche durch den Anbau eines rechteckigen Stelltischs.

QVerstellbare Platte XPLT40 XPLT60 XPLT80

7.5 7.5

40

40

12
.5

12
.5

12.5 12.5
25 25

60

60
25 20

2025

80
32 32

12.5 12.5

80
32

20
20

32
888

1616

32

16
16

9-M4
11-M4

4-Ø4.5 Durchgangsbohrung

6-Ø4.5 Durchgangsbohrung

9-M3, Tiefe 5

6-Ø4.5 Durchgangsbohrung

Ø8 Senkbohrung, Tiefe 4.4

Ø8 Senkbohrung, Tiefe 4.4

Ø8 Senkbohrung, Tiefe 4.4

M Werkstoff Aluminiumlegierung:
S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Teilenummer Stückpreis
Ausführung Nr. 1~10 Stk.

XPLT
40
60
80

E��Bei noch größeren 
Bestellmengen Preis bitte 
gesondert anfragen.

QMerkmale: XY Befestigungsplatten, die für Kombinationen aus schneller Grobeinstellung (unten) und Feineinstellung (oben). Geeignet, wenn X grob und Y fein zugeführt werden.

Q��Verstellbare Platten für 
XY-Koordinatentische XPLTE40 XPLTE60
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M Werkstoff: Aluminiumlegierung

S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert 

E��Bei noch größeren 
Bestellmengen Preis bitte 
gesondert anfragen.

Teilenummer Stückpreis
Ausführung Nr. 1~10 Stk.

XPLTE 40
60

QEigenschaften: Verbindungsplatten zum Verbinden zweier Koordinatentische. Ausführungen mit umgekehrtem Griff und anderen Vorschubsystemen sind kombinierbar.

QXY-Achse Verbindungsplatten
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M Werkstoff Aluminiumlegierung:
S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

E��Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte 
gesondert anfragen.

Teilenummer Zubehör Stückpreis
Ausführung Nr. Ausführung M-L 1~10 Stk.

XJP
25 SCB4-6 (4 Stück)
36 SCB4-6 (4 Stk.)   SCB3-6 (4 Stk.)
40 SCB4-6 (8 Stk)

Einstellplatten für XY-Koordinatentische

QMerkmale: Platten zur Montage an Tischen mit langem Hub. In Konfiguration mit 2-Achsen verwenden.

Teilenummer

XYPLT1

Q��Verstellbare Platten für 
XY-Koordinatentische
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M Werkstoff Aluminiumlegierung:
S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

EBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer Verfügbare Tischkombinationen Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. Tisch (Unterteil) Tisch (Oberteil) 1 ~ 2 Stk. 3 ~ 10 Stk.

XYPLT
1 XLWG, XLSL XLWG, XLSL
2 XLONG(S.1909) XLWG, XLSL
3 XLONG(S.1909) XLONG(S.1909)

Teilenummer

XPLT40

Teilenummer

XJP25

Teilenummer

XPLTE40

Teilenummer
XLPG25

ESiehe Tabelle der Kompatibilität von Platten/Tischen auf S.1916 für kompatible Tische.

ESiehe Tabelle der Kompatibilität von Platten/Tischen auf S.1916 für kompatible Tische.

ESiehe Tabelle der Kompatibilität von Platten/Tischen auf S.1916 für kompatible Tische.

QEigenschaften: Hochpräzise Tische mit langem Spannweg und Kreuzrollenführungen. Am XLPG60 befinden sich zwei Griffe den Feinvorschub (3mm/Umdr.) bzw. Feinvorschub (0.5mm/Umdr.).

Kompatible Tische
Top

Unten
XSSL
XSSLC

XSL  XSLC
XSB XSP

XSSL, XSSLC XJP36 - XJP25
XSL, XSLC(S.1900), XSB(S.1906) - XJP40 -
XSP(S.1904) XJP36 - XJP25
XWG40(S.1904) XJP36 - XJP25
XWG60,90(S.1904) - XJP40 -

Teilenummer Größe der 
Oberfläche

(mm)
Passender TischAusführung Nr.

XPLT

40 40x40
XWG40(S.1904), XYWG40(S.1939), ZWG40(S.1954) XLWG(S.1908)

ZLWG(S.1956) XLSL(S.1901) ZLSL(S.1959) XSSL(S.1901)
XSSLC(S.1902) XSP(S.1904) REG40, 60(S.1981)

60 60x60 XWG60, 90, 140(S.1904) XYWG60, 90, 140(S.1939)
ZWG60, 90, 140 (S.1954) XSL(S.1900) XSLC(S.1900)

XSB(S.1906) REG60(S.1981)80 80x80

Tabelle der Kompatibilität von Platten/TischenChart

Verfügbarer Tisch Verfügbarer Tisch verfügbare 
Platte(kompatibel) unterer Tisch (kompatibel) oberer Tisch

Ausführung Nr. Teilenummer Teilenummer

XWG
XLSL
XSL*1

XDTS*1
XFHT*1

60
90
140

4060*2
4090*2

XFG40-M(S.1911),XEG40(S.1897),XEEG40(S.1897)
XSG#40(S.1921~),XCRS40(S.1917)
XPG#40(S.1918~),XFES40(S.1896)
XLBS40(S.1920)

XPLTE40

XEG60(S.1897),XEEG60(S.1897)
XSG#60(S.1921~),XCRS60(S.1917)
XPG#60(S.1918~),XFES60(S.1896)
XLBS60(S.1920)

XPLTE60

ENr.140 ist für mit *1 gekennzeichnete Ausführungen nicht erhältlich.
EAusführungen mit *2 sind nur für XFHT erhältlich.

QX-Achse, langer Hub
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M Werkstoff:                 Aluminiumlegierung
S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert
A Zubehör:              SBCB4-6  XLPG25 (2 Stk.)
                                                     XLPG60 (10 Stück)

EAuflösung (Mikrometerschraube): 10µm/Teilung. * XLPG60 max. Hub 52mm. EBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
E� Griffaufsatz HDCVR13 (separat zu beziehen): Mikrometergriff Ø13 kann durch die Montage des Aufsatzes vergrößert werden. W S.2004

Teilenummer Tischo-
berflä-

che (mm)

Verfahrweg 
(mm)

Traglast (N) Verfahrgenauigkeit Momentlastkapazität (N•  m) Abweichung unter Last ("/N • 

cm) Parallelität
Ge-

wicht 
(kg)

Stückpreis
Ausführung Nr. Horizontal Geradheit Parallelität

Neigemo-
ment Gierung Neigemo-

ment Gierung Walzen Neigemo-
ment Gierung Walzen

XLPG

25 25x60 ±6.5mm 19.6

3µm 10µm 25" 15"

3.8 3.2 1.5 0.19 0.19 1.38 

30µm

0.1

60 60x110
* Grobeinstellung ±20mm
Feineinstellung ±6.5 

mm
78.4 8.1 7.0 5.3 0.02 0.03 0.07 0.8

Teilenummer - (R)

XLPG25 - R

Option Änderung der Feststellerposition (Links/Rechts vertauscht)

Spez.

Opt.-Nr. R
EWeitere Einzelheiten siehe CAD-Daten.


