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[Vereinfachte Justierung] Z-Achse, Schubspindel

Teilenummer

ZKJL40

[Vereinfachte Justierung] Z-Achse, Vorschubschraube
Standard / großer Griff

QMerkmale: Der Artikel ist für die Z-Achsen-Verwendung konfiguriert, wobei eine Klemme an einen Tisch mit einer Stellschraube angebaut wird, der für die X-Achse konzipiert ist. Optimal geeignet für Lastkapazitäten im Vergleich zur Ausführung mit Schubspindel auf S.1951.

Ausführung Grundkörper Welle Knopf Einstellschraube
AZubehör

Standardhandgriff Großer Griff MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff MWerkstoff MWerkstoff

ZKNEJ ZKJL Aluminium-
legierung

Schwarz 
eloxiert

EN 1.4301 
Äquiv.

EN 1.4305 
Äquiv.

EN 1.4301 
Äquiv.

Innensechskantschraube
(SCB4-15) 2 Stk.

QZ-Achse, Vorschubschraube

EStellweg pro Umdrehung 0.7mm

Teilenummer

ZKNG20

QMerkmale: Der Artikel ist für die Z-Achsen-Verwendung konfiguriert, wobei eine Klemme an einen Tisch mit einer Schubspindel angebaut wird, der für die X-Achse konzipiert ist. Die Einheit ist kompakter und besitzt feinere Vorschubeigenschaften als die Ausführung mit Vorschubschraube auf S.1952~. Für hohe Lasten verwenden.

QZ-Achse, Schubspindel

Ausführung
Grundkörper Welle Feder Schubspindel

AZubehör
MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff MWerkstoff MWerkstoff

ZKNG Aluminiumle-
gierung

Schwarz 
eloxiert

EN 1.4305 
Äquiv.

EN 1.4301 
Äquiv.

EN 1.1191 Äquiv.
(chemisch vernickelt)

Zylinderschrauben mit 
Innensechskant(CBS4-6) 2 Stk.EVerfahrweg pro Umdrehung: 0.5mm

 W X-Achse: S.1893
W XY-Achse	S.1929

 W X-Achse: S.1890
W XY-Achse: S.1930

Teilenummer - (MMR) - (CLC)

ZKJL60 - CLC
ZKNEJ20 - MMR
ZKNEJ40 - MMR - CLC

Optionen Montage eines Skalenaufklebers Änderung der Klemmung (Rändelknopf)

Spez.

Fügt einen Skalenaufkleber auf der  
Halterung der Z-Achse hinzu.
EMindestskalenteilung: 0,5mm

Klemmschraube ändert sich in 
Rändelknopf

Opt.-Nr. MMR CLC
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EWegen des links dargestellten 
Spiels für exakte Positionie-
rung nicht zu empfehlen.

EEin Punkt

Lange Hubbewegungen können einfacher mit Hilfe eines 
Kugelkopf-Sechskantschlüssels durchgeführt werden.

E��Den Griff nicht über das Ende des Verfahrwegs hinaus forcieren, da sie sich dadurch lockern kann.
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Nr.20

ZKNEJ (Standardgriff) 
ZKJL    (großer Griff)

Nr.25 Nr.40 Nr.60

qVergleich der Handgriffe
Standardhandgriff Sechskantschlüssel

Bohrungsdetails
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Sechskantschlüssel
Bohrungsdetails

Großer Griff

qMaße der Montagebohrungen auf der Tischoberseite
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Teilenummer Tischoberflä-
che (mm)

Verfahweg 
(mm) Z L P W X N Traglast (N) Gewicht 

(kg)
Stückpreis

Ausführung Nr. ZKNEJ ZKJL

ZKNEJ
ZKJL

20 20x20
±7 8

66 8
36

10
10 9.8

0.08
25 25x25 71 11 15 0.10
40 40x40 ±9 10 90 18 46 18 15

19.6
0.22

60 60x60 ±13 15 120 30 56 40 20 0.39
EVerfahrweg pro Umdrehung: 0.7mm

EWie unten angegeben, ist an einigen Stellen mechanisches Spiel vorhanden 
und dies wird bei Positionieraufgaben, die genau sein müssen, nicht empfohlen.
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QPräzisionsstandards EEin Punkt
Die Schubspindel und die Klemme (Optionen CL) kön-
nen mit einer zusätzlichen Mutter verstärkt werden, 
um eine Verbindung mit Gegenmutter zu erreichen.
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* Abmessungen, wenn die Skala auf 0 steht.

EMindestskalenteilung: 0,5mm

Teilenummer Tischoberflä-
che (mm)

Verfahweg 
(mm) Traglast (N) Gewicht  

(kg) StückpreisAusführung Nr.

ZKNG 20 20x20
±5 2

0.05 
25 25x25 0.07 

EVerfahrweg pro Umdrehung: 0.5mm
Option Gegenüberliegende Klemmschraube

Spez.

Gegenüberliegende Spannschraube zur 
Tischfixierung (M4, Gewindesteigung 0.7) ist 
beigefügt.

Opt.-Nr. CL

Teilenummer - (CL)

ZKNG20 - CL

30

Ø10
ZKNEJ60 (S.1952)

XKRKG60 (S.1902)

Eignet sich für die Einstellung der XZ-Achsen von schwach vergrößernden 
Kameras als Kombination mit einer X-Achsen-Ritzeleinheit von S.1902


