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Makrolinsen/Objektive/AE- Ringe für Objektivlinsen
Schwach/stark vergrößernd

Objektivlinsen/AE- Zwischenringe für Objektivlinsen

Q��Makrolinsen - schwach 
vergrößernd

Q��Makrolinsen -stark vergrö-
ßernd

Teilenummer
- D - L

Aus-
führung Vergrößerung

LFSL0.5
LFSHB4

- 29
-
-

50.5
158

QZwischenringe für Objektivlinsen

Teilenummer

LTAB3
LTABA10

QObjektivlinse

 D Auswahl siehe S.2028

LFSL

L

D

7

Ø
30

Ø
32D

L

Ø
32D

L

M22.5xP0.5
5

5

C-Mount

C-Mount

(Vergrößerung 0.5/1.0)

(Vergrößerung 0.3)

· Ausführung Ø29 · Ausführung Ø16

(Vergrößerung 0.3, 0.5, 0.7, 1)

M Werkstoff: Aluminium (Grundkörper) S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert (Grundkörper)

LFSHA (Präzisionsklasse)

L

Ø
16

Ø
30

7
L

Ø
16Ø
29

C-Mount C-MountLFSHB (universell einsetzbar)

M Werkstoff: Aluminium (Grundkörper) S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert (Grundkörper)

QSchwach vergrößernd

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer
D L WD Auflösung

µm
Tiefen-
schärfe 

(mm)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen
Rabatt

Ausführung Vergrößerung 1~4 Stk. 5 ~ 20 Stk.

LFSL

0.3
16 50 242 14.5 4.38 23

29 29.8 90 14 4 39

0.5
16

35 105 6.4 1.19 20

42 118 7.2 1.35 21.5

50 139 8.6 1.55 23

60 162 9.8 1.82 25

29 50.5 90 8 2.4 55

0.7 16
41 84 5.2 0.67 21.5

69 129 7.9 1.03 26

1
16

50 68 4.2 0.4 23

57.5 77 4.7 0.45 25

68.5 90 5.5 0.52 26

99 128 7.4 1.2 35

29 92.6 90 5 0.8 68

E��Bei größeren Bestellmengen als den angegebe-
nen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

QStark vergrößernd
Teilenummer

L WD Auflösung 
µm

Tiefen-
schärfe 

(mm)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen
Rabatt

Ausführung Vergrößerung 1~4 Stk. 5 ~ 20 Stk.

LFSHA
2 72.8

75 3.3
0.4 35

4 103.8 0.2 40

LFSHB

2

90 56 3.4 0.28 33

113 63 3.9 0.32 40

125 77 4.7 0.38 43

4
158 45 2.8 0.12 53

186 52 3.2 0.14 60

6 198 37 2.3 0.06 65

QEigenschaften:�Die Kombination von Objektivlinsen, die normalerweise in der Mikroskopie verwendet werden, können als kostengüns-
tige Alternative für Prüflinsen in der Automatisierungstechnik verwendet werden. D Auswahl siehe S.2028, 2030

(*) Spezielle Gewindegröße für Mikroskope.
Die Kombination von LTAB und LTABA können als C-Mount für automatisierungstechnische Aufgaben eingesetzt werden. (Siehe S.2028, 2030)

LTAB

Ø
16

.8

L 5

(*
)M

20
.3

2

Ø
19

.8

L1

M Werkstoff: Aluminium (Grundkörper)
S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert (Grundkörper)

E��Die Daten in der Tabelle oben gelten nur für die Linse und ändern 
sich bei der Verwendung von Zwischenringen.S.2030

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

QObjektivlinse
Teilenummer Auflösung 

µm
Tiefen-
schärfe 

(mm)
L L1

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Vergrößerung 1~4 Stk. 5 ~ 20 Stk.

LTAB

3 4.8 0.124 42 7 24
4 3.7 0.074 56 21 28
6 2.4 0.031 71.5 34 37
8 2.2 0.024 79 41 43

LTABA
(L=5~25) (L=30~40)

Ø30

L
4

Ø30

4
L

(*)M20.32

(*)M20.32

C-Mount C-Mount

(Gewindebohrung)

(Gewindebohrung)

M Werkstoff: Aluminium (Grundkörper)
S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert (Grundkörper)

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

QZwischenringe für Objektivlinsen
Teilenummer Gewicht 

(g)
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung L 1~4 Stk. 5 ~ 20 Stk.

LTABA

5 7
10 12
15 17
20 22
25 27
30 28
35 32.5
40 37

LTAB

LTABA

Werkstück

CCD-Kamera

Optimal für kostengünstige An-
wendungen geeignet, die keine 
hohe Bildqualität erfordern.

QBildbereich und Vergrößerung am Monitor mit Zwischenring auf der Objektivlinse

EVergrößerung am Monitor: Vergrößerung der Linse und Vergrößerung am Monitor bezogen auf die tatsächliche Größe des CCD-Chips.
	 Die Daten der Tabelle oben sind das Ergebnis unserer tatsächlichen Messungen mit 9-Zoll-Monitoren und dienen nur zur Information.
	 Beachten Sie, dass die Vergrößerung bei unterschiedlicher Monitorgröße abweicht, da die Monitorgröße und die Vergrößerung am Monitor proportional sind.
EVerwendete CCD-Kamera: 400.000 Pixel, Auflösung: 570 paarweise in TV (horizontale Auflösung)

Zwischen-
ring-Nr.

Objektiv-
linsen-Nr.

Größe des CCD-Chips und Bildbereich (Höhe x Breite mm) Größe des CCD-Chips und Vergrößerung am Monitor (9-Zoll-Monitor) Objektab-
stand WD2/3 Zoll 1/2 Zoll 1/3 Zoll 2/3 Zoll 1/2 Zoll 1/3 Zoll

5

3 32x41 24x31 18x24 4 6 7 330

4 8.2x10.8 6x8 4.8x6.2 16 21 28 100

6 3.3x4.5 2.6x3.4 2x2.6 38 50 67 47

8 2.2x2.9 1.6x2.2 1.3x1.7 59 78 104 33

10

3 20.5x27 15.5x20.5 12x15.5 6 8 11 230

4 7x9.3 5.3x7 4x5.3 18 24 32 93

6 3.1x4 2.4x3.2 1.8x2.4 41 54 73 45

8 2x2.7 1.6x2 1.2x1.6 63 83 110 32

15

3 15.4x20 11x15 9x11.5 9 12 15 181

4 6.2x8 4.7x6.1 3.5x4.8 21 28 37 86

6 2.9x3.8 2.2x2.9 1.6x2.2 45 59 77 43

8 1.9x2.5 1.4x1.9 1.1x1.5 68 89 117 32

20

3 12x16 9x12 7x9 11 14 19 153

4 5.5x7.1 4.1x5.4 3.1x4.1 24 31 42 81

6 2.7x3.4 2x2.7 1.5x2 48 65 83 42

8 1.8x2.4 1.4x1.8 1x1.4 74 96 127 31

25

3 10x13 7.5x10 5.7x7.5 13 17 23 135

4 5x6.3 3.8x5 2.9x3.8 26 34 46 77

6 2.5x3.2 1.9x2.5 1.4x1.9 51 69 89 41

8 1.7x2.2 1.3x1.7 1.0x1.3 77 100 134 31

30

3 8.5x11 6.5x8.5 5x6.5 16 20 27 122

4 4.5x5.9 3.3x4.4 2.6x3.4 29 38 51 73

6 2.3x3 1.8x2.3 1.3x1.8 54 73 96 40

8 1.6x2.1 1.2x1.6 0.9x1.2 81 107 138 30

35

3 7.4x9.8 5.7x7.3 4.2x5.7 18 23 30 112

4 4x5.3 3x4 2.3x3.1 31 42 55 70

6 2.2x2.9 1.7x2.2 1.3x1.7 58 77 103 39

8 1.5x2 1.2x1.5 0.9x1.2 86 113 148 30

40

3 6.6x8.5 5x6.5 3.9x5 20 26 34 105

4 3.8x5 2.8x3.8 2.2x2.9 35 45 59 68

6 2.1x2.8 1.6x2.1 1.2x1.6 61 81 109 39

8 1.5x1.9 1.1x1.5 0.8x1.1 89 118 154 30


