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Spanngelenke zur Feinjustierung/Messuhrenhalter

QMagnetfüße QSpanngelenke mit Feinjustierung
Artikelbezeichnungen MWerkstoff S Oberflächenbehandlung AZubehör

Grundkörper des Spanngelenks EN 1.0715 
Äquiv. Schwarz brüniert Reduzierstück, 1 Stk.

(Für Übergang von Ø8 

auf Ø6)
Auf-
satz

Ø10 EN 1.1525 
Äquiv. Schwarz brüniert

Ø6 EN 1.0715 
Äquiv. Schwarz brüniert

Knopf ABS -

Magnetfüße/Magnetfußhalter/Messuhrenhalter

 W Für Armsets, S.2034

Q��Magnetfußhalter - Eingebaute Feder

QMagnetfußhalter

Artikelbezeichnungen MWerkstoff S Oberflächenbehandlung

D (D=10, 12) EN 1.1525 
Äquiv. Schwarz brüniert

D (D=16), D1 EN 1.0715 
Äquiv. Schwarz brüniert

Knopf ABS -

QSpanngelenke

Artikelbezeichnungen MWerkstoff S Oberflächenbehandlung

Ø10 EN 1.1525 Äquiv. Schwarz brüniert
Grundkörper und Befestigungsschraube EN 1.0715 Äquiv. Schwarz brüniert
Knopf ABS -

Teilenummer

MGNBSK 
DGHL1

QMessuhrenhalter

Teilenummer - D1

MGNBS80 
KSHL12 

MGNBSH12
MGNBSD

- 8

Artikelbezeichnungen MWerkstoff SOberflächenbehandlung

Grundkörper EN 1.0038 Äquiv. Lackiert
Magnet Neodym Magnet -
Knopf ABS -

MWerkstoff SOberflächenbehandlung
EN 1.1191 Äquiv. Schwarz brüniert

Artikelbe-
zeichnungen MWerkstoff SOberflächenbehandlung

Knopf Spannhülse
Messuhrenhalter JIS-SUP6 (Federstahl) Verchromung sandgestrahlt

QEigenschaften: Kompakt jedoch mit starker Anziehungskraft durch Neodym-Eisen-Bor-Magneten.

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer Anziehungs-
kraft N A B L (H) C D M (Regel-

gewinde) Gewicht (g) Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 20 Stk.

MGNBS

20 200 30 30 30 25 9 - M6 200
40 400 40 40 42

34 10 8
400

80 800 42 40 62 M8 700
100 1000 42 40 73 800

KSHLD12, 16, 20
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d2

H9
d1

+0.15
+0.05

*d
+0.15
+0.052

Gerändelt mit Kreuzmuster Feder (integriert)

* Keine Bohrungen d2 bei D16 und D20.

Gerändelt mit Kreuzmuster Feder

D10

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer d1 d2 P F H S V T W Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung DH9 Ø Toleranz 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 20 Stk.

KSHL

10 +�0.036 

0 8 +0.15

+�0.05 6 18.4 28 30 13 14 5 14
12 +�0.043 

0

10 H9 +�0.036 

0 24 26 35 16 20 8 20
16 12 H9 +�0.043 

0 - 27.5 32 40 22 22 28
20 +�0.052 

0 38.5 40 50 28 28 10 30

MGNBS
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(Nr.20) (No.40, 80, 100)

EAufgrund der rauen Lackierung beträgt die Toleranz von Maß B +1.5
    0 .

EKeine magnetischen Objekte befestigen.
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Flachscheibe (t=3)

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer D1 P Gewicht (g) Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 20 Stk.

MGNBSH

10 8 14 5010

12 8 16.5 5010

16 10 14 10012

MGNBSD
28 15 9

14
Ø

1547

14

20
16

9

Ø
14

.5 Ø
6

15 4 17.5

1.2

Flachscheibe (t=3)

Gerändelt mit Kreuzmuster

M6xP1.0

Befestigungsschraube DG

Messuhr

Säule

MGNBSD

Ø10

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenum-
mer

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10 ~ 20 Stk.

MGNBSD 70

28 15 9

14
Ø

1547

14

20
16

9

Ø
14

.5 Ø
6

15 4 17.5

1.2

Flachscheibe (t=3)

Gerändelt mit Kreuzmuster

M6xP1.0

Befestigungsschraube DG

Messuhr

Säule

MGNBSD

Ø10

QSpanngelenk. Beispiel
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Der Winkel für die Spitze wird durch Drehen der Rändelschraube eingestellt.

14

Spindelmontagebohrung Ø8

SpindelmontagebohrungØ6 Tiefe 13

Flachscheibe (t=3)

Schwalbenschwanznut

60°

M4.5xP0.75

Parallele Rändelung

22
5
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Ø6

C1.0

Ø15

MGNBSK

Säule
Ø6

Ø10

1.2

(3)

Messuhr

MGNBSK
QGrundkörper des Spanngelenks
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Der Winkel für die Spitze wird durch Drehen der Rändelschraube eingestellt.
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Spindelmontagebohrung Ø8

SpindelmontagebohrungØ6 Tiefe 13

Flachscheibe (t=3)

Schwalbenschwanznut

60°

M4.5xP0.75

Parallele Rändelung

22
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Säule
Ø6

Ø10

1.2

(3)

Messuhr

QHalter
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Der Winkel für die Spitze wird durch Drehen der Rändelschraube eingestellt.
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Spindelmontagebohrung Ø8

SpindelmontagebohrungØ6 Tiefe 13

Flachscheibe (t=3)

Schwalbenschwanznut

60°

M4.5xP0.75

Parallele Rändelung

22
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C1.0

Ø15
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(3)

Messuhr

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer Gewicht (g)
Stückpreis Mengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk. 10 ~ 20 Stk.

MGNBSK 170

QEigenschaften: Durch das Befestigen des Messuhrenhalters mit einer Spannhülse wird eine Beschädigung des Tastarms vermieden.

DGHL1

3

24 8

32

M12xP1.0

Ø
8

Ø1
6

Ø1
6

Spannhülse

Gerändelt mit Kreuzmuster Schlüsselflächen 14

DGHL1

Messuhr

Werkstück

Befestigungsteil

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer
Stückpreis Mengen-Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10 ~ 20 Stk.

DGHL1

MGNBSH

MGNBS

MGNBSKKSHL

STLX35(S.2001)

MGNBS

Einzelheiten zum Auswahlverfahren D S.87

Die Kombination dieser Anwendungsbeispiele kann auf 
unserer Website ausgewählt werden.

Wellen-Montagematerial
MGNBSH

Magnetfuß
MGNBSH

Wellen-Montagematerial
KSHL

Magnetfuß
MGNBS


