
-20971 -20981

Positionierungsschalter mit hoher Genauigkeit
Schraube/Spitzenform frei wählbar/flach

QSchraube
(IP67)

QForm frei wählbar
(IP67)

QFlach
(IP67)

Teilenummer - Kontaktlogik
MSTK
N-MSTA-DF
MSTTNA-A

-
-
-

NC
NC
NC

QEigenschaften:Außen-Ø ist M5 oder Ø5, Gesamtlänge ist 17mm, (Standard) Miniatur-Kontaktschalter.

Miniatur-Kontaktschalter
 Kompakt/ NO (Schließer)

Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb,  DS.2095

Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb,  DS.2095

QKompakt

Teilenummer

CMST

Teilenummer

CMSMA

Q��NO  
(Schließer)

Kontaktstück Grundkörper
Kabel AZubehörMWerkstoff HHärte MWerkstoff

EN 1.4029 
Äquiv. 45HRC EN 1.4305 

Äquiv.
Kabel 2m, Ø3, ölbeständig, 

min. Biegeradius R7
Sechskantmuttern 2 Stk. 

(Dicke 2.4, Innensechskant 7)

Kontaktstück Grundkörper
Kabel AZubehörMWerkstoff HHärte MWerkstoff

rostfreier 
Stahl 50HRC EN 1.4305 

Äquiv.
Kabel 2m, Ø3, ölbeständig, 

min. Biegeradius R7
Innensechskantschlüssel 

(Dicke 3, Innensechskant 13)

Kontaktstück Grundkörper
KabelMWerkstoff HHärte MWerkstoff SOberflächenbehandlung

Karbid 1300~1600HV Aluminium- Klar eloxiert Kabel 3m, 2-adrig, Ø5, ölbestän-
dig, min. Biegeradius R7

Kontaktstück Grundkörper
Kabel AZubehörMWerkstoff HHärte MWerkstoff

Karbid 1300~1600HV EN 1.4305 
Äquiv.

Kabel 3m, 2-adrig, Ø5, 
ölbeständig, min. Biegeradius R7

Sechskantmuttern 2 Stk. 
(Dicke 3, Innensechskant 13)

Kontaktstück Grundkörper
Kabel AZubehörMWerkstoff HHärte MWerkstoff

Karbid 1300~1600HV EN 1.4305 
Äquiv.

Kabel 3m, 2-adrig, Ø5, ölbestän-
dig, min. Biegeradius R7

Sechskantmuttern 2 Stk. 
(Dicke 3, Innensechskant 13)

Teilenummer Kontaktlo-
gik

Hub 
S

Arbeits-
punkt

Wiederhol-
genauigkeit

Kontakt-
kraft N L1 L2 L

MSTK•MSTKL N-MSTK(L)-D
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk. 10~20 1 ~ 9 Stk. 10~20

MSTK
N-MSTK-D

NC
3 

ohne Vorhub

0.0005 1
15

23.2 18.2
NO 0.2 31 26

MSTKL
N-MSTKL-D NC 10 ohne Vorhub 26 40 23

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer Kontaktlo-
gik

Hub 
S

Arbeits-
punkt

Wiederhol-
genauigkeit

Kontakt-
kraft N L1 L2 L

MSTA(L) N-MSTA(L)-D
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Spitzenform 1 ~ 9 Stk. 10~20 1 ~ 9 Stk. 10~20
MSTA 
N-MSTA-D F 

N

NC
3 

ohne Vorhub

0.0005 1
20.5

23.2 18.2
NO 0.2 31 26

MSTAL
N-MSTAL-D NC 10 ohne Vorhub 31.5 40 23

Teilenummer Kontakt-
logik

Hub 
S Arbeitspunkt Kontakt-

kraft N d
Stückpreis Mengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk. 10~20

MSTTNA-A
NC 3 Ohne Vorhub (Wiederhol-

genauigkeit 0.0005) 1.5
M4

MSTTNA-B Ø4.6
EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer
Hub Arbeitspunkt Kontaktkraft N Kontaktlogik

Stückpreis 1~10 Stk.

Ausführung CMST, CMSTW N-CMST, N-CMSTW

Standard (IP40)
CMST
N-CMST

1.5
Ohne Vorhub (Wie-
derholgenauigkeit 

0.003)

0.5N

NC (Öffner)
Wasserdicht (IP67)
CMSTW
N-CMSTW

0.8N

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

QSchraube

Teilenummer
Hub Arbeitspunkt Kontaktkraft N Kontaktlogik

Stückpreis 1~10 Stk.

Ausführung CMSC, CMSCW N-CMSC, N-CMSCW

Standard (IP40)
CMSC
N-CMSC

1.5
Ohne Vorhub (Wie-
derholgenauigkeit 

0.003)

0.5N

NC (Öffner)
Wasserdicht (IP67)
CMSCW
N-CMSCW

0.8N

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

QStandard

Teilenummer
Hub Arbeitspunkt Kontaktkraft N Kontaktlogik

Stückpreis 1~10 Stk.

Ausführung CMSMA, CMSMWA N-CMSMA, N-CMSMWA

Standard (IP65)
CMSMA
N-CMSMA

1.5
0.3 vom Kopf (Wie-
derholgenauigkeit 

0.003)
1N NO (Schließer)

Wasserdicht (IP67)
CMSMWA
N-CMSMWA

EBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

QNO (Schließer)

Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb,  DS.2095

Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb,  DS.2095

Standard (IP65)
CMSMA
N-CMSMA (mit LED)

Wasserdicht (IP67)
CMSMWA
N-CMSMWA (mit LED)

21.5

1.5 13.5 4.52

R2.5

Ø
3.

5

Ø
6.

8

M10x0.5

Ø
5.

5

3.5

13.57 4.2

R2.5

Ø
2

24.7

M10x0.5

Elastomermanschette

Ø
5.

5

LED-Leuchte

Ø
4.

5

120 (25)

Schalterhauptgehäuse

Für Hinweise zu mechanischen/elektrischen Spezifikationen und Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb,  DS.2095
Nicht in Umgebungen verwenden, in denen Kühlflüssigkeit oder Staub von der Bearbeitung auf das 
Produkt gelangen könnte. Die Silikonmanschetten (Gummi) könnten beschädigt werden.

MSTK N-MSTK-D	 (mit LED)
MSTKL N-MSTKL-D	 (mit LED)

3mm Hub
10mm Hub

9

Ø8
.5

Ø9
.3

3
S ℓ2

L1 L2

SR2 M10x0.5Silikonmanschette
LED-Leuchte

Ø
9.

3

120 17

Schalterhauptgehäuse NC: Im Betrieb AUS
NO: Im Betrieb EIN

• Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
•� -Das Kabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.

MSTA N-MSTA-D	 (mit LED)3mm Hub

• Spitzenformen
F  (Karbid flach) N  (Karbid, Nadelausführung)

10Ø1
.5

Silikonmanschette LED-Leuchte

Ø
9.

3

120 17

Ø
9.

3S

5

5.
8

9 3
2 ℓ

L2L1

7.8

M10x0.5

Spitzenform wählbar

Schalterhauptgehäuse

Gegenüberliegende Seite 5

Gegenüberliegender Winkel 5.8

Karbidkugel Ø1

Ø
3

2.5
Gegenüberliegende Seite 5

Gegenüberliegender Winkel 5.8

NC: Im Betrieb AUS
NO: Im Betrieb EIN

MSTAL N-MSTAL-D	 (mit LED)10mm Hub

10Ø1
.5

Silikonmanschette LED-Leuchte

Ø
9.

3

120 17

Ø
9.

3S

5

5.
8

9 3
2 ℓ

L2L1

7.8

M10x0.5

Spitzenform wählbar

Schalterhauptgehäuse

Gegenüberliegende Seite 5

Gegenüberliegender Winkel 5.8

Karbidkugel Ø1

Ø
3

2.5
Gegenüberliegende Seite 5

Gegenüberliegender Winkel 5.8

NC: Im Betrieb AUS
NO: Im Betrieb EIN

• Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
•�-Das Kabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.

Das zu erkennende Objekt muss 
gerade gegen den Schalter geführt 
werden. (Neigungstoleranz ±3°)

Freistich

MSTTNA-A MSTTNA-B

10 ±0.1

33
5

13
11

18

2-d

10 ±0.1

33
5

13
11

18

2-d

LED-LeuchteLED-Leuchte

Im Betrieb AUS 

10

Ø
5

S

13.5 9.5

Silikonmanschette

Im Betrieb AUS 

• Innerhalb der Kontaktbelastbarkeit verwenden.
• �-Das Kabel nicht mit mehr als 30N ziehen oder verdrehen.

QSchraube

QStandard
Standard (IP40)
CMSC
N-CMSC (mit LED)

Wasserdicht (IP67)
CMSCW
N-CMSCW (mit LED)

25
7 2.5 15.5SR2

Ø1
.5

Ø
4.

3

Ø
4

Ø5
-0

.0
08

-0
.0

20

Elastomermanschette

Standard (IP40)
CMST
N-CMST (mit LED)

1.5 17SR2

Ø
1.

5 M5x0.5
Wasserdicht (IP67)
CMSTW
N-CMSTW (mit LED)

25
7 2.5 15.5SR2

Ø1
.5

Ø
4.

3

Ø
4

M5x0.5

Elastomermanschette

1.5 17SR2
Ø

1.
5

Ø5
-0

.0
08

-0
.0

20

LED-Leuchte

Ø
4.

5

120 (25)

Schalterhauptgehäuse


