
-2212 -2222

Teilenummer M 
x 
P

D H

PACK-PPSA PACK-PEKS
Stück-

preis
Mengen-

Rabatt
Stück-

preis
Mengen-

Rabatt

Ausführung M-L 1~9 10~50 1~9 10~50

PACK-PPSA
PACK-PEKS

2.6- 6
2.6
x

0.45
4.5 1.7

8
10
12

PACK-PPSA
PACK-PEKS

3- 6

3
x

0.5
5.5 2

8
10
12
15
20

Teilenummer M 
x 
P

D H

PACK-PPSA PACK-PEKS
Stück-

preis
Mengen-

Rabatt
Stück-

preis
Mengen-

Rabatt

Ausführung M-L 1~9 10~50 1~9 10~50

PACK-PPSA
PACK-PEKS

4-  6

4
x

0.7
7 2.6

8
10
12
15
20

PACK-PPSA
PACK-PEKS

5-  8
5
x

0.8
9 3.3

10
12
15

Teilenummer L (Auswahl) M (Regel-
gewinde) (C) Stückpreis

Ausführung B L15 L20 L25 L30 L50 L100 L150 L200

PEKP

6 15 20 25 30 50 3 6.9 - - -
7 	 20 25 30 50 100 150 4 8.1 - -
8 	 20 25 30 50 100 150 5 9.2 - -

10 	 25 30 50 100 150 200 6 11.5 - -
13 	 50 100 150 200 8 15.0 - - - -

 Q Kunststoff-Sechskantdistanzstücke

 M  Werkstoff: PEEK (Polyetheretherketon)

PEKP

B

(C
)

Mx2 Mx2

MM

L ±0.2

<Hinweise>
• �Die Oberflächenfarbe kann je nach Fertigungscharge und 

aufgrund anderer Produktionsbedingungen variieren.
• Für Materialdaten siehe S. 221.
 E Die Vorbohrung für die Gewindebohrung geht durch.

6.3

Teilenummer - L

PEKP6 - 20

Option Opt.-Nr. Spez.

Maß L konfigurierbar

LC

LC

Schneidet Maß L in 1mm-Schritten. Die Länge des 
Gewindeteils wird nicht geändert.

Bestellnr.  LC55

LC Spezifikationsbereich B LC
6 15<LC<50
7 20<LC<150
8 20<LC<150

10 25<LC<200
13 35≤LC<200

 E Nur für PEKP.

Teilenummer - LC

PEKP6 - LC35

Kunststoff-Kreuzschlitzschrauben, Linsenkopf
Material: PPS.PEEK (Packung)

 E  1 Packung enthält 100 Stück.

D

H L

    xPM

 E  1 Packung enthält 100 Stück.
 E� �Die Oberflächenfarben der Kunststoff-Kreuzschlitzschrauben mit Linsenkopf können  

je nach Fertigungscharge und aufgrund anderer Produktionsbedingungen variieren.
 E Teilweise kann es zu schwarzen Flecken (Ölspritzer) auf der Oberfläche kommen, diese beeinträchtigen jedoch 
keinesfalls die Leistung des Artikels.

Zugbruchlast N Bruchdrehmoment N ∙ m
PACK-PPSA PACK-PEKS PACK-PPSA PACK-PEKS

M2.6 440 312 0.19 0.16

M3 570 430 0.36 0.3

M4 980 765 0.71 0.64

M5 1570 1230 1.42 1.28

M6 2250 1670 2.11 2.26

 Q Mechanische Eigenschaften (Referenz)

 E Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern dienen lediglich zur Information.
 E Empfohlenes Anzugsmoment ist das Bruchdrehmoment x50 %.

Zum Anziehen einen Drehmoment-Schraubendreher oder einen Drehmomentschlüssel verwenden.
 E Mechanische Eigenschaften können sich je nach Betriebsumgebung ändern.

Vor der Verwendung wird ein Test unter den entsprechenden Bedingungen empfohlen.

•�RENY (Glasfaserverstärktes Polyamid MXD6)
  RENY basiert auf dem Polyamid MXD6 und kristallinem technischen Kunststoff, der mit 50% Glasfasern 
verstärkt wurde. Es verfügt über die höchste Festigkeit und Elastizität bei Kunststoffen und zeigt außerdem 
sehr gute Öl- und Hitzebeständigkeit. Es kann daher als Alternative zu Metall eingesetzt werden.

• PPS-Polyphenylenesulfid
  PPS ist ein hervorragender kristalliner technischer Kunststoff. Es verfügt über ausgezeichnete Wärmebestän-
digkeit, und auch bei längerem Gebrauch bei hohen Temperaturen werden die physikalischen Eigenschaften nicht 
beeinträchtigt. Außerdem weist es hervorragende Chemikalienbeständigkeit, mechanische und elektrische Eigen-
schaften sowie Maßbeständigkeit auf.

• PEEK-Polyetheretherketon
  PEEK ist ein sehr guter, leistungsstarker teilkristalliner technischer Kunststoff. Es besitzt die höchste Chemikalienbe-
ständigkeit unter den technischen Kunststoffen. PEEK kann nur in konzentrierter Schwefelsäure gelöst werden. Es weist 
hervorragende Wärmebeständigkeit, Abriebfestigkeit, Flammwidrigkeit und Hydrolysebeständigkeit auf.

Artikel RENY PPS PPS 
Nichtglasfaser PEEK

Helligkeit  r   r   g   g 
Wasserabsorptionsbeständigkeit  p   p   p   r 
Festigkeit, Stabilität  p   p   g   g 
Stoßfestigkeit  p   g   g   g 
Reibungswiderstand, Abriebfestigkeit  p   p   p   p 
Wärmebeständigkeit  r   p   p   p 
Flammbeständigkeit  r   p   p   p 
elektrische Eigenschaften  g   p   p   p 
Wetterbeständigkeit  g   g   g   p 

 Q Leitfaden zur Auswahl von Kunststoffschrauben nach Werkstoff1

 p : Ausgezeichnet  g : Gut  r : Fraglich

Festigkeit RENY > PPS > PEEK > PPS Nichtglasfaser
Wärmebeständigkeit PPS / PPS Nichtglasfaser > PEEK > RENY
Chemikalienbeständigkeit PEEK > PPS / PPS Nichtglasfaser > RENY

 Q Leitfaden zur Auswahl von Kunststoffschrauben nach Werkstoff2

• RENY und PPS enthalten Glasfasern
• temperatur bei Dauereinsatz  RENY: 105 °C  PPS • PPS Nichtglasfaser: 200 °C  PEEK: 180 °C Brenn-

barkeit RENY: UL94HB  PPS • PPS Nichtglasfaser • PEEK: UL94  V-0

Chemikalie Temperatur RENY PPS/PPS-Nichtglasfaser PEEK
Salzsäure 10 % 80°C  n   g   p 
Salzsäure 10 % Umgebungstemperatur  n   p   p 

Salpetersäure 10% 80°C  n   r   p 
Salpetersäure 10% Umgebungstemperatur  n   p   p 
Schwefelsäure 30% 80°C  n   g   g 
Schwefelsäure 10% 80°C  n   g   g 
Schwefelsäure 10% Umgebungstemperatur  n   p   g 

Natriumhydroxid 30% 80°C  r   g   p 
Natriumhydroxid 10% Umgebungstemperatur  g   p   p 

Calciumchlorid (gesättigt) 80°C  r   p   p 
Aceton Umgebungstemperatur  g   p   p 

Methanol 60°C  g   p   p 
Benzin Umgebungstemperatur  g   p   p 
Leichtöl Umgebungstemperatur  g   p   p 

Motorenöl 80°C  g   p   p 
Getriebeöl 100°C  g   p   p 

 Q Daten zur Chemikalienbeständigkeit (Referenz)

 p : Nicht beeinflusst  g : Kaum beeinflusst r : Leicht beeinträchtigt
 E� � �Die Chemikalienbeständigkeit ändert sich je nach Gebrauchsbedingung. Testen Sie das Produkt 

vor dem Einsatz unbedingt unter den empfohlenen Bedingungen.

Eigenschaften Testmetho-
de (ASTM) Einheit RENY PPS PPS 

Nichtglasfaser PEEK

<Mechanische Eigenschaften>
Zugfestigkeit D638 MPa 285 196 90 91

Dehnung D638 % 2.1 2.2 - 50~120
Biegefestigkeit D790 MPa 380 255 140 147

Biegemodul D790 GPa 17.4 13.2 3.8 3.9
Izot-Schlagfestigkeit

(Kerbschlag) D256 J/m 110 98 - 88

Rockwell-Härte D785 R- und M-Skala M111 M110 - R126
<Wärmeeigenschaften>

Durchbiegungstemperatur bei Belastung
(1.82Mpa) D648 °C 234 270 100 152

Längenausdehnungskoeffizient D696 10-5/K 1.5 1.0 - 5.0
<Elektrische Eigenschaften>

Dielektrizitätskonstante
(106Hz) D150 - 4 4.6 3.6 3.3

Dielectrische Tangente
(106Hz) D150 - 0.009 0.002 0.001 0.004

Durchgangswiderstand D257 Ω • cm 1.0×109 1.0×1016 2.0×1016 4.9×1016

dielektrische Durchschlagfestigkeit D149 MV/mm 17 12 - 17
Biegefestigkeit D495 s 129 120 - 23
<Weitere>

Relative Dichte D792 - 1.65 1.66 1.35 1.3
Wasseraufnahme

(bei 23°C in Wasser x 24h) D570 % 0.14 0.015 0.02 0.500

Glasfaseranteil - % 50 40 - -

 Q Tabelle der physischen Eigenschaften (Referenz) E Die oben aufgeführten Werte verstehen sich als Richtwerte und werden nicht garantiert.

 E� � 1 Packung enthält 100 Stück.

Teilenummer

PACK-PEKS4-20

Ausführung  M Werkstoff

PACK-PPSA PPS (Polyphenylensulfid)
PACK-PEKS PEEK (Polyetheretherketon)

(Kunststoffkopf) / Kunststoff-Sechskantdistanzstücke
	 Innengewinde beidseitig 

 Q Flügelschrauben (Kunststoffkopf) CRKW
CRKB
CRKR

(Weiß)

(schwarz)

(Rot)

6 L

M

Ø
11

(Regelgewinde)

 M  Material gerändelter Kopf: PC (Polycarbonat)
Schraube EN 1.4567 äquiv.

Teilenummer Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung M-L 1 ~ 99 Stk. 100 ~ 500 Stk.

CRKW (weiß)
CRKB (schwarz)
CRKR (rot)

3-  6
 8

10
12
15
20

4-  6
 8

10
12
15
20

• Als Schrauben zur Befestigung von Abdeckun-
gen einsetzbar. 

Teilenummer

CRKW3-6Teilenummer M 
x 
P

D H

PACK-PPSA PACK-PEKS
Stück-

preis
Mengen-

Rabatt
Stück-

preis
Mengen-

Rabatt

Ausführung M-L 1~9 10~50 1~9 10~50
PACK-PPSA
PACK-PEKS

6-10 6
x

1.0 
10.5 3.915

20
 1E Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.


