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Muttern

 Q Hutmuttern

 E� �Sechskantmutter und Hutteil sind 
verschweißt.

JIS B 1183 (Typ 3)
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 Q� �Mit Rändelköpfen

 Q� �Schnellverriegelungsmuttern
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Runde Ausfüh-
rung
QCN
QCNS

Sechskantaus-
führung
QHN
QHNS

Teilenummer

QCN30
QHN19

*

 Q Merkmale und Gebrauchshinweise
•Langgewindeschrauben können schnell angezogen werden.
•�Mit Referenz-Anzugsmoment oder weniger verwenden, um 

Überbelastung zu vermeiden.
•�Schraube in die gerade Bohrung einsetzen und Mutter zur 

Fixierungsposition bewegen. Dann den Knopf im 90°-Winkel zur 
Schraube drehen und Schraube festziehen.

•�Die Anzugsfestigkeit ist nicht passend, wenn die Gewindelänge 
der Schraube (*) kürzer ist als das Maß H der Mutter. Sorgen Sie 
dafür, dass das Gewinde der Schraube (*) länger ist als das Maß H.

 Q� �Zylindrische Muttern 
mit Innensechskant

*�Da die D-Maße dem Kopf-Ø der Innensechskantschrau-
ben entsprechen, können für die Ausnehmungen 
Senkwerkzeuge verwendet werden. (Für um eine 
Einheit größere Durchmesser, Beispiel M4>M5:Ø8.5)
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 Q� �Zylindrische Muttern
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 Q Flanschmuttern
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 E Nicht geriffelt

Teilenummer

FRNUT5

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung
FRNUT JIS-SWCH10R Galvanisch verzinkt
FRSNUT EN 1.4301 äquiv. -

 Q� �Gerändelte Flügelmuttern mit 
Seitenlöchern

Teilenummer

CRNT10

 Q Merkmale:
1.  �Die Muttern können mit Sechskantschlüsseln über die schlüsselkom-

patiblen Querbohrungen angezogen werden.
2.  �Die Gewindebohrungen eignen sich zum Halten von Stellschrauben.
3.  �Einsetzbar an Stellen, die mit Standard-Sechskantschlüsseln nicht 

erreicht werden können.
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Ausführung

 M Werkstoff  S Oberflächenbe-
handlungRegelgewinde Fine

CRNT CRNTS EN 1.1191 äquiv. Schwarz brüniert
SCRNT SCRNTS EN 1.4301 äquiv. -

 Q� �T-Nutensteine
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NTS
(Standard-ausführung)

NTSF
(konfigurierbar)

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung
Standard-ausführung NTS EN 1.0038 

äquiv.
glanzverchromt (mit dreiwertigem Chrom)

Wählbare NTSF Schwarz brüniert

Teilenummer H h B A 
(min.)

T 
(min.) e (ca.) r (ca.) Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung M (Regelgewinde) 1 ~ 5 Stk. 6 ~ 9 Stk. 10 ~ 29 Stk.30 ~ 500 Stk.

FNT

3 5.0 2.4 5.5 4.6 0.3 6.1 0.5
4 6.2 3.2 7 5.6

0.6
8.1

0.5
5 7.5 4 8 6.6 9.2
6 9.5 5 10 8.5 11.5
8 12.5 6.5 13 11.5 0.8 15
10 15.5 8 17 14.5 1.0 19.6
12 18.5 10 19 16.5 1.2 21.9

1.016 24 13 24 21.5 1.6 27.7
20 29 16 30 26.5 34.6
24 35.5 19 36 32.5 2.0 41.6

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung

FNT EN 1.4301 äquiv. -

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung

RBNT EN 1.4301 äquiv. -

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung

FRNT EN 1.1191 äquiv. Schwarz brüniert

FRNTS EN 1.4301 äquiv. -

Teilenummer
D L L1 B b b1 C

Stückpreis
Ausführung M (Regelgewinde) RNSB, RNSM RNLB, RNLM

RNSB
RNSM
RNLB
RNLM

4 8.5 5 10 4 3 8
0.3 

5 10 7 13 5 4 10
6 13 9 16 6 5 12

0.5 8 16 12 22 8 6.5 16.5
10 18 14 26 10 8 20

Ausführung
 M Werkstoff  H Härte  S Oberflächenbehandlung

Standard Lang
RNSB RNLB EN 1.1191 

äquiv. 35~40HRC
Schwarz brüniert

RNSM RNLM Chemisch vernickelt

Teilenummer M (Regel-
gewinde) H S d C

Referenz-Anzugsmoment Stückpreis
Ausführung D N{kgf}/m QCN QCNS

QCN
QCNS

24 6 14 4 16 6.7 4.8{0.5}
30 8 17 5 20 8.7 9.0{0.9}
36 10 20 6 28 11.0 17.5{1.8}
40 12 24 8 32 13.7 17.5{1.8}

Teilenummer M (Regel-
gewinde) H C (e) Referenz-Anzugsmoment Stückpreis

Ausführung B N{kgf}/m QHN QHNS

QHN
QHNS

17 6 14 6.7 19.6 4.9{0.5}
19 8 17 8.7 21.9 9.8{1.0}
24 10 20 11.0 27.7 15.6{1.6}
27 12 24 13.7 31.2 19.6{2.0}

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung

QCN EN 1.0715 äquiv. Schwarz brüniert
QCNS EN 1.4305 äquiv. -
QHN EN 1.1191 äquiv. Schwarz brüniert
QHNS EN 1.4305 äquiv. -

Teilenummer D L W StückpreisAusführung M

RBNT

3 6 8 14 8 10
5 10 11

1.56 12 12
8 14 16

10 18 20 2
12 20 24 2.5

Teilenummer (Regel-
gewin-

de)
D B (e) T T1 

(Min.)

FRNUT FRSNUT
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung M 1~49 Stk. 50 ~ 500 Stk. 1~49 Stk. 50 ~ 500 Stk.

FRNUT
FRSNUT

3 0.5 8 5.5 6.3 3.7 1
4 0.7 10 7 8 4.5 1.1
5 0.8 12 8 9.2 5.5 1.1
6 1 13 10 11.5 6 1.5
8 1.25 17 12 13.8 7.5 1.5
10 1.5 19 14 16.2 9 1.8

Teilenummer MxTeilung 
(Regelge-

winde)

MxSteigung 
(Feingewin-

de)
D T d b

Passende 
Sechskantschlüs-

selgröße
M1 C

Stückpreis
Ausführung M CRNT CRNTS SCRNT SCRNTS

CRNT (Regelgewinde)

CRNTS (Feingewinde)

SCRNT (Regelgewinde)

SCRNTS (Feingewin-
de)

10 10x1.5 10x1.0 25 8 4.6 5 4 4
0.5

12 12x1.75 12x1.0 30 10 5.8 6 5 5

16 16x2 16x1.5 38 12 6.9 7 6
6

1
20 20x2.5 - 45 16

9.2
8

8
- - -

24 24x3 - 50 18 9
8

- - -

30 30x3.5 - 60 20 11.5 10 10 - - -

 Q� �Standardausführung

Teilenummer
A B C E F d1

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung M (Regelgewinde) 1~49 Stk. 50 ~ 500 Stk.

NTS

3 3.9 7 5 3 2.0 3.5
4 4.8 8 6.5 4 2.5 4.5
5 5.8 10 8 5 3 5.5
6 7.7 13 9.5 6 3.5 7
8 9.7 13 10.5 6 4.5 9
10 11.7 16 12.5 7 5.5 11
12 17.6 25 18.5 10 8.5 14
16 21.6 32 24.5 14 10.5 18
20 24.6 35 30.5 20 10.5 22

 E� � A<B

 Q Konfigurierbar
Teilenummer 0.1mm Schritte

B d1
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung M (Regelgewinde) A E F 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 50 Stk.

NTSF

3

3.9~17.6 3~10 2~8.5

7 3.5
4 8 4.5
5 10 5.5
6 13 7
8 13 9
10 16 11
12 25 14

Teilenummer
D T E B

FRNT FRNTS
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung M (Regelgewinde) 1~49 Stk. 50~ 500 Stück 1~49 Stk. 50~ 500 Stück

FRNT
FRNTS

3 12 3 5 0.5 6
4 16 4 6 0.5 8
5 20 5 8 0.5 10
6 24 6 8 1 12
8 30 8 10 1 16

10 36 10 12 1 20
 1E Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer - A - E - F
NTS8 

NTSF12 - A9.5 - E5.2 - F4.8


