
-2532 -2542

Parallelschlüssel/kegelförmige Maschinenschlüssel mit Nasenkeil
Rohling

Verschlussschrauben

Teilenummer

MSW18
MSWS18 - 6

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen. S. 99

MSWZ    (Mit Unterlegscheibe)

MSWZS (Mit Unterlegscheibe, kurz)
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MSWA    (Durchgangsbohrung)

MSWAS (Durchgangsbohrung, 
kurz)
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QMSW: Senkungsform und -maß

EBitte beachten Sie, dass MSW3, 4, 5 eine Ringschneide haben.
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Teilenummer dz max.
MSW3 1.4 
MSW4 2.0 
MSW5 2.5 

 (Kurze Ausführung)

EM6 • 8Ca=0.3
M10~33Ca=0.5

QStandardausführung

E*Bitte beachten Sie, dass MSW3, 4, 5 eine Ringschneide haben.

MxP L B t Teilenummer Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung M 1~299 300~500
2.5 0.45 3 1.3 1.2

MSW

2.5
3 0.5 3 1.5 3*
4 0.7 4 2 1.5 4*
5 0.8 5 2.5 2 5*
6 1.0 6 3 3.5 6
8 1.25 8 4 5 8

10 1.5

10

5 6 10
12

1.5
(Fein-

gewin-

de)

6
5.5

12
14 14
16 8 16
18 10 18
20

12 6

20
22 12 22
24

14

24
25 25
26 26
27 27
28 28
30

17

30
33 33
36

18 10

36
38 38
40 40
42 42
45 45

MxP L B Teilenummer Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung M 1 ~ 299 Stk. 300~499 500~999 1000~2000

8 1.25 8 4

MSWA
(Durchgangsboh-

rung)

8
10 1.5

10

5 10
12

1.5
(Feinge-

winde)

6 12
14 14
16 8 16
18 10 18
20

12

20
22 12 22
24

14

24
25 25
26 26
27 27
28 28
30 17 30
33 33

MxP L B H t C Teilenummer Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung M 1 ~ 99 Stk. 100~199 200~299 300~500

6 1.0 8 3 9

5 2.5
MSWZ

(Mit Unterleg-
scheibe)

6
8 1.25 10 4 11 8
10 1.5 

12

5 13 10
12

1.5
(Fein-

gewin-

de)

6 15 12
14 17 14
16 8 19 16
18 10 21 18
20

15

23 20
22 12 25 22
24

14

27 24
25 28 25
26 29 26
27 30 27
28 31 28
30 17 33 30
33 36 33

MxP L B Teilenummer Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung M-L 1 ~ 299 Stk. 300~499 500~999 1000~2000

8 1.25

6

4

MSWAS
(Durchgangs-

bohrung)
Kurz

8-6
10 1.5 5 10-6
12

1.5
(Feinge-

winde)

6 12-6
14 14-6
16 8 16-6
18 10 18-6
20

8

20-8
22 12 22-8
24

14

24-8
25 25-8
26 26-8
27 27-8
28 28-8
30 17 30-8
33 33-8

QKurze Ausführung

MxP L B t Teilenummer Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung M-L 1~299 300~499 500~1000
8 1.25

6

4

3

MSWS
(Kurz)

8-6
10 1.5 5 10-6
12

1.5
(Fein-

gewin-

de)

6 12-6
14 14-6
16 8 16-6
18 10 18-6
20

8 4

20-8
22 12 22-8
24

14

24-8
25 25-8
26 26-8
27 27-8
28 28-8
30 17 30-8
33 33-8

E�Die kurze Ausführung hat ein kürzeres Maß L und weniger Gewinde als die Standardausführung 

(MSW, MSWA, MSWZ). Überprüfen Sie vor Gebrauch die Last auf die Verschlussschrauben 

und das zu bohrende Plattenmaterial.

MxP L B H t C Teilenummer Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung M-L 1 ~ 99 Stk. 100~199 200~299 300~500

10 1.5 

10

5 13

4
2.0 

MSWZS
Mit Unterleg-

scheibe
Kurz

10-10
12

1.5
(Fein-

gewin-

de)

6 15 12-10
14 17 14-10
16 8 19 16-10
18 10 21 18-10
20 23 20-10
22 12 25 22-10
24

14

27 24-10
25 28 25-10
26 29 26-10
27 30 27-10
28 31 28-10
30 12 17 33 5 30-12
33 36 33-12

33~38HRC
Schwarz brüniert
(JIS B 0207 Kategorie 2)

 M  Werkstoff:

 H  Härte:
 S  Oberflächenbehandlung:

MSWZ • MSWZS  EN 1.1191 äquiv.
Ausführung M M Werkstoff H Härte S Oberflächenbehandlung:

MSW 2.5~10 EN 1.7220 äquiv. 45~53HRC
Schwarz brüniert

(JIS B 0207 Kategorie 
2)

12~45 EN 1.1191 äquiv. 34~43HRC
MSWS
MSWA

MSWAS
8~33 EN 1.1191 äquiv. 34~43HRC

(                )

(                )

Teilenummer - H

KETS8 - 7

Teilenummer
H C

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung B 1 ~ 3 Stk. 4~19 20~49 50~100

KETS

2

+0.015
 -0.025

2

+0.015
 -0.025

0.2
3 3

0.3

4 4
5 5
6 6
7

7
8

10
8

0.512
14 9

Teilenummer h L h1 h2, f (e) C
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Bh9 1~4 Stk. 5~9 10~29 30~49

KTH

4
0

-0.030

4
0

-0.030

30 7 4 4 0.16~0.25
5 5 40 8 5 5

0.25~0.40
6 6 45

10
6 6

7
0

-0.036

7.2
0

-0.036 50 7 7
8 7

0
-0.090

60 11 7 8
10 8 75

12
8 10

0.40~0.60

12

0
-0.043

8 90 8 12
14 9 110 14 9 14
15 10.2 0

-0.090
110 15 10 15

16 10 120 16 10 16
18 11

0
-0.110

135 18 11 18
20

0
-0.052

12 150 20 12 20

0.60~0.80

22 14 170 22 14 22
24 16.2

0

-0.070 180 24 16 24
25 14

0
-0.110

200 22 14 25
28 16 210 25 16 28
32

0
-0.062

18 240 28 18 32
35 22.3

0

-0.084 260
32

22 35
1.00~1.2036 20

0

-0.130 280 20 36
38 24.3

0

-0.084 285 36 24 38

QParallele Schlüssel - Edelstahl

Parallele Schlüssel (KET) sind nun auf der Website.

Ausführung  M Werkstoff Zugfestigkeit
KTH EN 1.1191 äquiv. min. 600N/mm2

KTH

Maß B/H Dimension entspricht B 1301-1996 (neue JIS-Norm).

(           )6.3 6.3 6.3

3.2

6.3

1.6

6.3

L h

C

f

h
A

A A

A

h2
h1

B

Gefälle: 1/100

30°

(e) -0.2
 0

QParallelschlüssel/kegelförmige Maschinenschlüssel mit Nasenkeil

Ausführung  M Werkstoff Zugfestigkeit
KETS EN 1.4401 äquiv. min. 600N/mm2

KETS h

C

B

H

350±0.5

1.6

25

1.6

1.6

1.6

25

Option Opt.-Nr. Spez.
L-Maßänderung

LC

LC=1mm-Schritte
LC (Min.)≤LC≤L       Für LC (Min.) siehe unten.

B LC (Min.)
4, 5 10

6, 7, 8 15
10, 12 20

14, 15, 16 22
18, 20 25

22, 24, 25 30
28 35

32, 35, 36 40
38 45

L

LC

Teilenummer - (LC)

KTH10 - LC60
Teilenummer

KTH12


