
-3752 -3762

Stoßdämpfer
einstellbar

Teilenummer
Kappen-

farbe
Gewin-
de-Ø M

Hub
S

Max. absorbierte 
Energie (E') Max. Äquiv. 

Masse (me')
(kg)

Rückstell-
kraft der Kol-

benstange
(N)

Max.
Dämp-

fungswert
(N)

Stück-
preis

Mengen-
Rabatt

Ausführung Nr.
pro Stoß 

(J)
pro Minute 

(J)
1~4 Stk. 5~10 Stk.

EMACN

1212A Weiß

M12x1 12

0.29
14.7

1.5

2.45

245

1212B Schwarz 0.49 3.0

294
1212C Gelb

1.0 5.0

5.0

1212D Grün 7.5

1212E Rot 10.0

AZubehör: Mutter <Gegenüberl. Winkel 19.6, Gegenüberl. Seite 17>

Teile MWerkstoff SOberflächenbehandlung

Grundkörper PPS
-

Kappe POM
Kolbenstange EN CW614N Äquiv.Chemisch vernickelt

EMACN

-70.0

8 S 11 -28.5
1.5M12x1

10.5

Ø1
6

Ø1
4.

6 4 19.6

Ø3

Ø6
(Schlüsselflächen 17)

(m
it 

D 
Sc

hn
itt

)
EBetriebstemperaturbereich: -10~50°C

Haltbarkeit: 500,000 Mal
Aufprallgeschwindigkeitsbereich: Nr.1212A, B, C: 
 0.3~1.0 m/s
  Nr.1212D :0.1~0.7 m/s
  Nr.1212E :0.1~0.5 m/s
Max. Anzugsmoment: 1.5N • m
(Für Ausführung mit Bund bis Ø14.6, bis 1.0N/m festziehen.)

Stoßdämpfer
Economy-Ausführung

Teilenummer

MAC1008H

Teilenummer

EMACN1212A

MAC (Kappe) MAS (ohne Kappe)

E� Gleichzeitige Verwendung der einstellbaren Ausführung vermeiden, da Synchronisation der Stoßdämpfungseigenschaft 
schwierig ist.

E� Die Aufprallkraft kann problemlos durch Drehen des untenliegenden Einstellknopfes angepasst werden.
ERaumbetriebstemperatur: -5~70°C
E1.5* ist das Maß des Gewinde-Ø M14 oder kleiner (außer M8). M8 ist 2.3, M16 oder größer hat ein Vollgewinde.
ENach 1.000.000 Zyklen austauschen.
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(Nr.2530Form des einstellbaren Teils)
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Einstellknopf Einstellknopf

Kappe

12

3

(einstellbares Teil)

 (                          ) Nr.0806, 1008, 1210
Form des einstellbaren Teils (                                            )2725, 3035, 3650

Nr.1612, 1620, 2016 Form des einstellbaren Teils

(Nr.3625)(      Nr.0806*, 1008*, 1210*, 1214, 1410, 1417      )1612*, 1620*, 2016*, 2530*, 2725*, 3035*, 3650*
Formen für einstellbare Teile von mit * gekennzeichneten Artikeln siehe nachfolgende Abbildung.
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Nr. MWerkstoff (Grundkörper) SOberflächenbehandlung

0806 EN 1.4305 Äquiv. -
1008, 1210, 1214, 1410
1417, 1612, 1620, 3625 Automatenstahl

Chemisch 
vernickelt2016, 2530, 2725

3035, 3650 EN 1.0038 Äquiv.

Kappe
Polyacetal

3035, 3625 und 3650 sind 
Polyurethankautschuk.

-

E� * Nr.0806 ist 45Zyklen/min, Nr.3035, 3625 und 3650 sind 30Zyklen/min.

Art der Aufprallgeschwindigkeit Bereich der Aufprallgeschwindigkeit Max. Betriebszyklus
Äußerst geringe Geschw. S 0.08~0.5m/s

60Zyklen/min*
Niedrige Drehzahl L 0.3 ~1  m/s
Mittlere Geschwindigkeit M 0.3 ~2  m/s
Hohe Geschwindigkeit H 0.7 ~3  m/s

Teilenummer
Ge-

winde-
Ø MxP

Hub
S

Max. absorbierte Energie (E') Max. 
Äquiv. 
Masse 

(me')(kg)

Kolben-
stange 

Rückstell-
kraft N

Max. Dämp-

fungswert 

(N)
(L) (L1) L2 l d d1 t

B
(Schlüsselflä-

chen)
T

MAC MAS

pro Stoß 
(J)

pro 
Minute 

(J)

Stück-
preis

Mengen-
Rabatt

Stück-
preis

Mengen-
Rabatt

Ausführung Nr. Geschwindigkeit 1~4 Stk. 5 Stück 1~4 Stk. 5 Stück

MAC
(Kappe)

MAS
(Ohne Kappe)

0806 M
M8
x

0.75
6 1.4 36.7 15

9
oder 

weniger
670 58

(53) 41 6 3 6 2.5 5 12.7
(11) 2

1008

S
M10

x
1.0

8

1.02

58.8

90
5.88
oder 

weniger
637 65.2

(58.9) 42.2 8.7 3.5 6 2.4 6.3 14.2
(13) 3

L 1.47
10

M
1.76

H 2.5

1210

S

M12
x

1.0

10
2.94

98

100
9.8
oder 

weniger
1470 84

(76) 61 5 -
8

3.5 8

16.2
(14) 4

L
30

M
4.9

H 4

1214 H 14 5.4 30 12.7
oder weniger 1156 92

(84) 59.5 10.5 5

1410

S

M14
x

1.5

10

3.62

147

120
9.8
oder 

weniger
1813 88

(80) 59 11 6
10 19.6

(17) 6

L 3.92 30
M

5.88
35

H 4.5

1417 H 17 14.7 176 50 15.7
oder weniger 2646 115

(105) 77.8 10.2 5 4 10

1612

S

M16
x

1.5

12

6.3

235

270
14.7
oder 

weniger 2646

117
(102) 75.5

14.5 4.5 13.5 5 15 20
(19) 6

L
9.8

50
M
H 10

1620 H 20 17.6 60 19.6
oder weniger

143
(128) 93.5

2016

S
M20

x
1.5

16

20

343

600
18.1
oder 

weniger
3528 127

(110) 76 18 4 18 6 17 27.7
(24) 8

L
29.4

300
M 200
H 120

2530

S
M25

x
1.5

30

23

490

1100
33.2
oder 

weniger
3920 173

(155) 110 15 - 22

8

18

37
(32) 10

L
49

400
M 300
H 150

2725

S
M27

x
1.5

25

32

539

1500
27.3
oder 

weniger
6370 156

(136) 91 20

5

23 20
L

79.3
650

M 450
H 300

3035
S M30

x
1.5

35
100

1176
2000 44.1

oder 
weniger

16660 206.5
(188) 128 25 27 10 18.5 41.6

(36) 14M
196

1300
H 700

3625
S

M36
x

1.5

25
125

1500
3500 100

oder 
weniger

25000 155
(150) 92.5 14 - 34 12 5

53.1
(46)

10L
200

2000
H 700

3650
S

50
235

2352
6700 68.6

oder 
weniger

23520 254.5
(235) 160 25 5 33 12 19.5 15M

392
2700

H 1400
EWerte für Maß L in ( ) für MAS. kgf • m=Jx0.101972     kgf=Nx0.101972


