
-4272 -4282

Ethylenkautschukplatten, Butylkautschukplatten, bernsteinfarbene Kautschuk-
platten

QQuadratische Ausführung,
     Bandausführung

Teilenummer - A
RBPM5 - 300

QA, B konfigurierbar - Standard-/Bohrungsausführung

Teilenummer - A - B - F - G - Schraube, Nenn-Ø

RBPMF10  - 110 - 65
RBPMF4H20 - 200 - 150 - F140 - G100 - Z5

Optionen

Bohrungsposition von links Bohrungsposition von unten

B

A

G

XC F

A

B
G

YC

F

Opt.-Nr. XC YC

Spez.

XC=1mm-Schritte
E5≤XC≤486
  (Schmutzabweisender CR-Kautschuk T15 oder größer ist verfügbar bis zu 286.)
E(Ausführungen 2H, 4H)
    d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5
E(Ausführungen 3H, 6H)
    d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5

YC=1mm-Schritte
E5≤YC≤486
  (Schmutzabweisender CR-Kautschuk T15 oder größer ist verfügbar bis zu 
286.)
Ed(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5

Teilenummer - A - B - F - G - Schraube, Nenn-Ø - (XC, YC)

RBPMF4H5 - 100 - 80 - F65 - G40 - N4 - YC30

QEthylenkautschuk zeichnet sich durch Alkali-, Keton- und Ozonbeständigkeit sowie vor allem durch Wetterbeständigkeit aus.
Q��IIR-Kautschuk zeichnet sich durch Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Chemikalieneinwirkung und Gasdurchlässigkeit aus. Geringere Öl- und Flammbeständigkeit.
QBernsteinfarbener Kautschuk zeichnet sich durch mechanische Festigkeit und Abriebfestigkeit aus. Seine Elastizität und Streckbarkeit ermöglichen eine gute Anpassung an Werkstückformen. Eine Verwendung als Bodenplatte an Orten, die Luftundurchlässigkeit erfordern, 
ist möglich.

QQuadratisch

EBei RBEW und RBEWA sind nur die mit * gekennzeichneten T-Maße erhältlich.
ET15 ist bei weißem Butylkautschuk nicht wählbar; T30 ist bei bernsteinfarbenem Kautschuk nicht wählbar.

Teilenummer A 
wählbarAusführung T

ohne Klebeschicht

RBPM
*RBEW
RBRM
RBWM
AMSE

Klebstoff

RBPMA
*RBEWA
RBRMA
RBWMA
AMSEA

*1

300

500

*2

*3

5

10

15

20

30

QBandausführung

EMaß L beträgt 500mm.
EBei RBEW und RBEWA sind nur die mit * gekennzeichneten T-Maße 
erhältlich.

Teilenummer A wähl-
barAusführung T

ohne Klebeschicht

RBPM
*RBEW
RBRM
RBWM
AMSE

Klebstoff

RBPMA
*RBEWA
RBRMA
RBWMA
AMSEA

*1

3
5
10
20
30
40
50
80
100

*2
*3
5
10

QA, B konfigurierbar − Standardausführung

EA≥B≥T
EBei RBEWF und RBEWFA sind nur die mit * gekennzeichneten T-Maße erhältlich.
ET15 ist bei weißem Butylkautschuk nicht wählbar; T30 ist bei bernsteinfarbenem Kautschuk nicht wählbar.

Teilenummer 1mm-Schritte
Ausführung T A B

ohne Klebeschicht

RBPMF
*RBEWF
RBRMF
RBWMF
AMSET

Klebstoff

RBPMFA
*RBEWFA
RBRMFA
RBWMFA
AMSETA

*1

10~500 10~500

*2

*3

5

10

15

20

30

QA, B konfigurierbar − Bohrungsausführung

EWertebereich für Maß F: Bei 1H: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, bei 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, bei 3H, 6H: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
E��Wertebereich für Maß G: Bei 1H, 2H, 3H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, bei 4H, 6H: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d bei Durchgangsbohrungen, d1 bei Senkbohrungen)
EFür RBEWF und RBEWFA, T≤3.  ET15 ist bei weißem Butylkautschuk nicht wählbar; T30 ist bei bernsteinfarbenem Kautschuk nicht wählbar.  EA≥B≥T

Teilenummer 1mm-Schritte (A≥B≥T) 0.5mm-Schritte Schraubennenn-Ø Auswahl
Ausführung Nenngröße T A B F G N (Durchgangsboh-

rung) Z (Senkbohrung)

ohne 

Klebeschicht

RBPMF
RBEWF
RBRMF
RBWMF
AMSET

Klebstoff

RBPMFA
RBEWFA
RBRMFA
RBWMFA
AMSETA

1H

2H

3H

4H

6H

1

25~500 25~500

5~495
(1H Ausführung)

9~491
(2H, 4H 

Ausführungen)

9~245
(3H, 6H 

Ausführungen)

5~495
(1H, 2H, 3H 

Ausführungen)

9~491
(4H, 6H 

Ausführungen)

3

4

5

6

8

10

-

2 -

3 -

5 -

10 3 4

15 4 5 6 8

20 4 5 6 8

30 4 5 6 8 10

QPräzisionsstandards
Toleranz t

T Toleranz
0.5 ±0.2
1~3 ±0.3

5 ±0.4
10 ±0.6

15~30 -0.5~+2.0

A-, B-Toleranz
A, B Toleranz

max. 200 ±0.5

201~300 ±1.0

301~500 ±1.5

EDicke des Klebstoffs: 0.14~0.2mm.  EDie zulässige Temperatur für Dichtungen beträgt 80°C.
EAngaben zur Klebekraft siehe W S.438 (ADTR).

A frei wählbare Ausführung A, B Konfigurierbare Ausführung
MWerkstoff HHärte Far-

beohne Klebeschicht Klebstoff ohne Klebeschicht Klebstoff
RBPM RBPMA RBPMF RBPMFA PE-Kautschuk  

(EPDM) Shore A65
Schwarz

RBEW RBEWA RBEWF RBEWFA Weiß
RBRM RBRMA RBRMF RBRMFA Butylkaut-

schuk (IIR) Shore A65
Schwarz

RBWM RBWMA RBWMF RBWMFA Weiß
AMSE AMSEA AMSET AMSETA Bernsteinfarbener Kautschuk Shore A45 bernsteinfarben

EDer Preis für dieses Produkt entspricht dem Stückpreis lt. Tabelle, multipliziert mit dem Werkstoffmultiplikator.

(Bsp.) (Stückpreis) x (Werkstoffmultiplikator)	 = Stückpreis für die 
Standardausführung

Teilenummer - A - B
>>

RBPMFA10 - 500 - 400

QQuadratisch

EBei RBEW und RBEWA sind nur die mit * gekennzeichneten T-Maße erhältlich.
ET15 ist bei weißem Butylkautschuk nicht wählbar; T30 ist bei bernsteinfarbenem Kautschuk nicht wählbar.

Teilenummer
Stückpreis

A
Ausführung T 300 500

ohne Klebeschicht

RBPM (x1.0)
*RBEW (x1.9)

RBRM (x1.3)

RBWM (x1.4)

AMSE (x1.5)

Klebstoff

RBPMA (x1.3)
*RBEWA (x2.0)

RBRMA (x1.6)

RBWMA (x1.5)

AMSEA (x1.6)
(  ) Werkstoffmultiplikator

*1

*2

*3

5

10

15

20

30

QBandausführung

EBei RBEW und RBEWA sind nur die mit * gekennzeichneten T-Maße erhältlich.

Teilenummer
Stückpreis

A
Ausführung T 3 5 10 20 30 40 50 80 100

ohne Klebeschicht

RBPM (x1.0)
*RBEW (x1.3)

RBRM (x1.0)

RBWM (x1.0)

AMSE (x1.7)

Klebstoff

RBPMA (x1.3)
*RBEWA (x1.4)

RBRMA (x1.2)

RBWMA (x1.2)

AMSEA (x1.8)
(  ) Werkstoffmultiplikator

*1

*2

*3

5

10

E��Vergilben von weißem Kautschuk: Beachten Sie beim Einsatz des Werkstoffes, dass das Vergilben 
ausgeprägter als bei schwarzem Kautschuk ist.

EBei RBEWF und RBEWFA sind nur die mit * gekennzeichneten T-Maße erhältlich.

Teilenummer
A

Stückpreis
B

Ausführung T 10~100 101~200 201~300 301~400 401~500

ohne Klebeschicht

RBPMF (x1.0)

RBRMF (x1.0)

RBWMF (x1.3)

AMSET (x1.7)

Klebstoff

RBPMFA (x1.3)

RBRMFA (x1.3)

RBWMFA (x1.4)

AMSETA (x1.8)
(  ) 
Werkstoffmultiplikator

10

10~100 - - - -

101~200 - - -

201~300 - -

301~400 -

401~500

15

15~100 - - - -

101~200 - - -

201~300 - -

301~400 -

401~500

20

20~100 - - - -

101~200 - - -

201~300 - -

301~400 -

401~500

30

30~100 - - - -

101~200 - - -

201~300 - -

301~400 -

401~500

QA, B konfigurierbar - Standard-/Bohrungsausführung EDer Preis für die Bohrungsausführung ergibt sich durch Addition des Stückpreises für die Standardausführung und des Aufpreises für die Bohrungsbearbeitung.

Teilenummer
A

Stückpreis
B

Ausführung T 10~100 101~200 201~300 301~400 401~500

ohne Klebeschicht

RBPMF (x1.0)
*RBEWF (x1.6)

RBRMF (x1.0)

RBWMF (x1.3)

AMSET (x1.7)

Klebstoff

RBPMFA (x1.3)
*RBEWFA (x1.7)

RBRMFA (x1.3)

RBWMFA (x1.4)

AMSETA (x1.8)
(  ) 
Werkstoffmultiplikator

*1

10~100 - - - -

101~200 - - -

201~300 - -

301~400 -

401~500

*2

10~100 - - - -

101~200 - - -

201~300 - -

301~400 -

401~500

*3

10~100 - - - -

101~200 - - -

201~300 - -

301~400 -

401~500

5

10~100 - - - -

101~200 - - -

201~300 - -

301~400 -

401~500
ET15 ist bei weißem Butylkautschuk nicht wählbar; T30 ist bei bernsteinfarbenem Kautschuk nicht wählbar.

QAufpreis für Bohrungen
Bohrungs-
ausführung

Schraubennenngröße
N (Durchgangsbohrung) Z (Senkbohrung)

1H
2H
3H
4H
6H

(Bsp.) Teilenummer - A - B - F - G - Schraube, Nenn-Ø
   >>

RBPMF4H10 - 200 - 180 - F160 - G140 - Z3

(Standardausfüh-
rung Stückpreis) (Aufpreis der Boh-

rungsbearbeitung) (Stückpreis für Boh-
rungsausführung )+ =

B

A A

BG

F

G

F F

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

B
G

B
G

B
G

A

F F
A

F F
A

Schraubennenn-Ø Auswahl 2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

3-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B

A

A

A

A

500 +5
    0 T T

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

Einzelheiten zur Fertigung der Bohrung

d1

d

h

d

N

Z

(Durchgangsbohrung)

(Senkbohrung)

d1

d

h

d

N

Z

(Durchgangsbohrung)

(Senkbohrung)

Schraube, 
Nenn-Ø 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 12

d1 6.5 8 9.5 11 14 17.5

h 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

QQuadratisch

QA, B konfigurierbar − Standardausführung

B

A A

BG

F

G

F F

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

B
G

B
G

B
G

A

F F
A

F F
A

Schraubennenn-Ø Auswahl 2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

3-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B

A

A

A

A

500 +5
    0 T T

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

B

A A

BG

F

G

F F

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

B
G

B
G

B
G

A

F F
A

F F
A

Schraubennenn-Ø Auswahl 2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

3-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B

A

A

A

A

500 +5
    0 T T

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

QBandausführung

B

A A

BG

F

G

F F

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

B
G

B
G

B
G

A

F F
A

F F
A

Schraubennenn-Ø Auswahl 2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

3-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B

A

A

A

A

500 +5
    0 T T

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

EAb Ausführung T5 mit Klebeschicht kann sich das Klebeband vom Grundkörper lösen. Verwenden Sie die Klebeschicht nur zur vorläufigen Befestigung oder in Verbindung mit einer Schraubbefestigung.
EÄnderung der Maßtoleranz A, B. Siehe Angaben zu den Präzisionsstandards oben.

B

A A

BG

F
G

F F

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

B
G

B
G

B
G

A

F F
A

F F
A

Schraubennenn-Ø Auswahl 2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

3-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B

A

A

A

A

500 +5
    0 T T

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

1 Bohrung 1H 2 Bohrung2H 3 Bohrung3H 4 Bohrung4H 6 Bohrung6H
QA, B konfigurierbar − Bohrungsausführung


