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Antistatische Gummiplatten/Erdungsplatten
Economy-Ausführung

QWählen Sie aus verschiedenen Typen aus, darunter kostengünstige/gerollte Art antistatischer Gummimatten - je nach geplanter Nutzung.
QDie preiswerte Ausführung hat eine körnige Oberfläche, die Lichtreflexionen reduziert. Geeignet für elektronische Komponenten und Montagetische für Kunststoffkomponenten.

QErdungsplatten

 M  Material �Platte	 : EN 1.4301 äquiv.,  
Draht: Kupfer,  
Kleber: Leitfähige Kleber

RBDE 74
27

2m

Klebeschicht:

15

50

Ø3
 M

ass
ek

ab
el

Teilenummer

RBDE

RBDHB

RBDE

• Schieben Sie die Erdungsplatte zwischen eine antistatische Gummimatte und die Werkbank.
• �Stellen Sie die Erdungsverbindung her, indem Sie das Erdungskabel am Erdungsanschluss 

anschließen.
Teilenummer Stückpreis Mengen-Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10~30 pcs.
RBDE

Antistatische Gummiplatten
Standardausführung/leitfähige Ausführung

QStandardausführung

Teilenummer T A (10mm-
Schritte)

Stückpreis
B(10mm-Schritte)

50~500 510~1000

RBDBB
(ohne Klebeschicht)

1

50~500 -
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000

2

50~500 -
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000

3

50~500 -
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000

RBDBBT
(mit Klebeschicht)

1 50~500 -
510~1000

2 50~500 -
510~1000

3 50~500 -
510~1000

Teilenummer T A 1(0mm-
Schritte)

Stückpreis
B(10mm-Schritte)

50~500 510~1000

RBDGG
(ohne Klebeschicht)

1

50~500 -
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000

2

50~500 -
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000

RBDGGT
(mit Klebeschicht)

1 50~500 -
510~1000

2 50~500 -
510~1000

RBDGB
(ohne Klebeschicht)

2

50~500 -
510~1000
1010~1500
1510~2000
2010~2500
2510~3000
3010~3500
3510~4000
4010~4500
4510~5000

RBDGBT
(mit Klebeschicht) 2 50~500 -

510~1000

Teilenummer A 
(1mm-Schritte)

Stückpreis
B(1mm-Schritte)

Ausführung T 10~100 101~200 201~300 301~400 401~500 501~600 601~700 701~800 801~900

RBDHB
(ohne Klebeschicht)

2

10~100 - - - - - - - -
101~200 - - - - - - -
201~300 - - - - - -
301~400 - - - - -
401~500 - - - -
501~600 - - -
601~700 - -
701~800 -
801~900

RBDHBT
(mit Klebeschicht)

2

10~100 - - - - - - - -
101~200 - - - - - - -
201~300 - - - - - -
301~400 - - - - -
401~500 - - - -
501~600 - - -
601~700 - -
701~800 -
801~900

QHochleitende Ausführung

Q�Antistatische Gummimat-
ten - Standardausführung

QPlattenausführung

QGerollte Ausführung

Teilenummer - A - B

RBDLG2 - 200 - 100

QPlattenausführung

Teilenummer - A - B

RBDLGR2 - 100 - 50

QGerollte Ausführung

EA≥BT T

B

A

Klebstoff

•Klebstoff•ohne Klebeschicht

QAntistatische Gummiplatten
gute Leitfähigkeit

Teilenummer T A (A≥B) (10mm-
Schritte)

Stückpreis
B (10mm-Schritte)

50~300 310~500 510~800 810~1000

RBDLG
(ohne Klebeschicht)

2

50~300 - - -
310~500 - -
510~800 -
810~1000

RBDLGT
(mit Klebeschicht)

2

50~300 - - -
310~500 - -
510~800 -
810~1000

QPlattenausführung

Teilenummer T A (cm)
Stückpreis

B (cm)
50 100

RBDLGR
(ohne Klebeschicht)

2

100
200
300
500

1000

EGilt nur für Ausführung ohne Klebeschicht.
EMaß B ist das effektive Maß für die Rollengröße und für die halb geschnittene Größe.
EDie gerollte Ausführung ist in 1cm-Schritten verfügbar.

QGerollte Ausführung

QDaten zum elektrisch leitfähigen Klebstoff

Artikel Einheit Leitende Klebeschicht RBDBBT, 
RBDGGT, RBDGBT

Hochleitende Klebe-
schicht RBDHBT

Dicke mm 0.09 (Aluminiumsockelmaterial: 0.03) 0.03

* Haftkraft gf/20mm
rostfreier Stahl 1150 rostfreier 

Stahl 700ABS 1350
PP 1200

Rückhaltekraft H (70 °C 1 kg) 24< -
Widerstand Ω 102 0.05

* Haftkraft bei 180°-Abziehversuch 23°C x 1H (gf/20mm)
EDie oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten 

entnommen.

QEigenschaften
Artikel Einheit RBDBB RBDGG RBDGB RBDHB

Relative Dichte - 1.35 1.32 1.34 1.35
Härte Shore A 70 65

Dehnung % 380 670 460 500
Zugfestigkeit MPa 10.2 11.1 9.6 8.1
Reißfestigkeit N/mm 30 34 36 -

Spezifischer Volumen-Widerstand Ω • cm 2.0x105 6.86x108 1.73x108 100
ETestmethode: JIS K 6301
EDie oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen.

Ausführung MWerkstoff Farbe Klebstoff (Ausführung 
mit Klebeschicht)ohne Klebeschicht Klebstoff Vorderseite Rückseite

RBDBB RBDBBT Chloropren-Kunstkautschuk Schwarz elektrisch leitfähige 
Klebstoffe

RBDGG RBDGGT Nitrilkautschuk gruen
RBDGB RBDGBT gruen Schwarz

RBDHB RBDHBT Leitfähiges NBR Schwarz Hochleitfähige Klebstoffe

EBei RBDGBT ist die schwarze Seite die Klebeschicht.

QStandardausführung

Teilenummer 10mm-Schritte Auswahl 
TA B

RBDBB, RBDBBT

50~5000 50~1000

1
2
3

RBDGG, RBDGGT 1
2

RBDGB, RBDGBT 2

Teilenummer 1mm-Schritte (A≥B)
Ausführung T A B

RBDHB
RBDHBT 2 10~900 10~900

QHochleitende Ausführung

QGenauigkeitsnormen Standardausführung
• Toleranz Maß T • Toleranz Maße A und B

	 A, B	 50~100	 100~300	 300~500	 500~1000	 1000~

              ±0.5	              ±1              ±2.5            ±5               ±10

	T              1          2            3

            ±0.2	     ±0.25    ±0.3

±1.5

301~500201~300

±1 ±2.5

501~900max. 200mm

±0.5

QGenauigkeitsstandards hochleitende Ausführung
•Toleranz Maß T

±0.3

•Toleranz Maße A und B

T T

B

A

Klebstoff

•Klebstoff•ohne Klebeschicht

EA≥B

Teilenummer - A - B
RBDHB2 - 200 - 100

QHochleitende Ausführung

Teilenummer - A - B - T
RBDBB - 2000 - 1000 - 2

QStandardausführung

RBDLG

QEigenschaften
Artikel Einheit Wert

Relative Dichte - 1.21
Härte Shore A 76

Dehnung % 680
Zugfestigkeit kg/cm2 160
Reißfestigkeit kg/cm 42

Spezifischer Volumen-Widerstand Ω • cm 106~7

Flammpunkt °C 246
Selbstentzündungstemperatur °C 396

EWerte werden an der Oberfläche gemessen.
EDie oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen.

QDaten zum elektrisch leitfähigen Klebstoff
Artikel Einheit elektrisch leitfähige Klebstoffe

Dicke mm 0.03

* Haftkraft gf/20mm rostfreier Stahl 700

Widerstand Ω 0.05

* Haftkraft bei 180°-Abziehversuch 23°C x 1H (gf/20mm)
EDie oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen.

Teilenummer 10mm-Schritte (A≥B)
Ausführung T A B

RBDLG, RBDLGT 2 50~1000 50~1000

QPlattenausführung

Teilenummer Auswahl
Ausführung T A (cm) B (cm)

RBDLGR 2

100 
200 
300 
500 
1000

50 
100

QGerollte Ausführung

Ausführung
MWerkstoff

Farbe Klebstoff 
(Ausführung mit 
Klebeschicht)

Plattenausführung Gerollte 
Ausführung

Vorder-
seite

Rück-
seiteohne Klebeschicht Klebstoff

RBDLG RBDLGT RBDLGR Leitfähiges NBR gruen Schwarz elektrisch leitfähige Klebstoffe

EDie schwarze Seite ist die Klebeschicht.

EBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.


