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Einbaumuttern für Vormontage/Anschläge für Aluminiumprofile - Sonstige
Für Serie 6 (Schlitzbreite 8mm),

Einbaumuttern für Nachmontage/Anschläge für Aluminiumprofile - Standard
Für Serie 6 (Schlitzbreite 8mm),

Serie 6
8 30 , 50, 60 , 100

Serie 6
8 30 , 50, 60 , 100

QSicherungseinbaumutter für Vormontage
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HNTC6 Referenz-Anzugsmoment (N • m)
M EN 1.0301 äquiv.
6 11.7

QNutensteine für Vormontage

 M Material: EN 1.0330 äquiv.
 S Oberflächenbehandung (chromatiert, III-wertig)

QKurze Nutensteine für Vormontage HNTJ6
PACK-HNTAJ6 (100/Pkg.) M

L
157.

8

6.3
5.5

 M Material: EN 1.0301 äquiv.
 SOberflächenbehandlung:Chromatiert (III-wertig)

 M Material: EN 1.0301 äquiv.
 S Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

QEinbau-Versatzmuttern für die Vormontage

M Material: EN 1.4401 äquiv. (gesintert)

M5

14

9.75

157.
8

6.3
5.5

HNTHSN6

• Passende Profile und Verbinder
 Geeignet für Profile und Verbinder mit derselben Teilenummer.

(Bsp.) Teilenummer
Einbaumuttern für die Vormontage HNTT6 -#
Dämpfer für Vormontage HNST6
Profil HFS6 -####
Verbinder HBLFSN6

Teilenummer - M

HNTHSN6
HNKK6

HNKKST6
- 6

* elektrisch leitfähig

Teilenummer
Stückpreis
1 ~ 150 Stk.

HNTHSN6

QWegbegrenzer für Nachmontage

Teilenummer - M

HNTA6 - 6

• Wegbegrenzer für Nachmontage

HNTA
HNTAV
HNTAZ
HNTASN
HNTASS

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

1HNTA6
EN 1.0301 

äquiv.
Galvanisch 

verzinkt
2PACK-HNTA6
3HNTAV6
4HNTAZ6
5HNTASN6* EN 1.4401 äquiv. 

(gesintert) -
6PACK-HNTASN6*
7HNTASS6 EN 1.4305 äquiv. -

* elektrisch leitfähig

Teilenummer Passende An-
schlagmutter

Far-
be B B1

Stückpreis Mengen-Rabatt
1~499 Stk. 500~999 1000~1500

HNAST6 HNTA6
HNTAV6

HNTASN6
HNTASS6

weiß 9.3 7.8

HNBST6 - 10.5 6

QAnschläge für Nachmontage/Metallanschläge

Teilenummer - M

HNTAT6 - 6

QEinbaumutter für Nachmontage und Anschlagsatz

QEinbaumutter für Nachmontage und Metalldämpfer

* elektrisch leitfähig

Ausführung  Wegbegrenzer  Anschlag
HNTAT6 HNTA6

HNAST6
HNTATSN6* HNTASN6

HNTAT6 (EN 1.0301 äquiv. Satz)
HNTATSN6 (EN 1.4401 äquiv. Satz)

Teilenummer M Stückpreis Mengen-Rabatt
1~499 Stk. 500~749 750~999 1000~1500

HNTAT6
3 4 5

6

HNTATSN6 3 4 5 6

* elektrisch leitfähig

Ausführung  Wegbegrenzer  Anschlag
HNTBT6 HNTA6

HNBST6
HNTBTSN6* HNTASN6

HNTBT6 (EN 1.0301 äquiv. Satz)
HNTBTSN6 (EN 1.4401 äquiv. Satz)

Teilenummer M Stückpreis Mengen-Rabatt
1~499 Stk. 500~749 750~999 1000~1500

HNTBT6
3 4 5

6

HNTBTSN6 3 4 5 6
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B1

B
18

HNAST6 (Polypropylen)
HNBST6 (EN 1.4319 äquiv.)

HNTA6

HNAST6
* Fällt auch dann nicht herab, wenn 
das Profil vertikal angebracht ist.

* * Einen Anschlag in das 
Profil einführen und eine 
Mutter aufsetzen.

Ausführung MWerkstoff
1HNAST6 Polypropylen
2HNBST6 EN 1.4319 äquiv.

21

EAnzugsmoment DS. 526 EAnzugsmoment DS. 526

•  Die Gesamtlänge ist geringer als bei Einbaumuttern für Vormontage HNTT. Ge-
eignet für die enge Installation von Sensoren oder anderen Bauteilen.

•  Anschlag wird nicht mitgeliefert.

Teile-
nummer M Zubehör

Stückpreis Mengen-Rabatt
1~499 Stk. 500~749 750~999 1000~1500

HNTC6 6 M4x6 Stellschraube 
zur Sicherung 1 Stk.

• Sicherungseinbaumutter für Vormontage
Die Position der Nutensteine mit Sicherung kann vorübergehend mit einer Stellschraube fixiert werden.

Pre-Assembly Insertion Lock Nut
HNTC Pre-Assembly Insertion

Lock Nut
HNTC Plate

Aluminum Extrusions

Screw

Temporarily held 
with a set screw.

• Einbaumuttern für Vormontage HNKK

QMetallanschläge für die Vormontage
    Nutensteine für Vormontage HNKKST6

3

16

7

       

SHNST
HNTLSN(S.513)

HTDN(S.513)

HNKK
HNKKST

 M Material: EN 1.4319 äquiv.

Teilenummer M
Stückpreis Mengen-Rabatt

1 ~ 9 Packung(en) 10~19 20~30
HNKK6 4 5 6

E100 Stk. pro Paket
Umgekehrt in Profil einsetzen.

Teilenummer Passende 
Einbaumutter für Vormontage

Stückpreis Mengen-Rabatt
1 ~ 9 Packung(en) 10~19 20~30

HNKKST6 HNKK6

E100 Stk. pro Paket

Teilenummer M Stückpreis Mengen-Rabatt
1~499 Stk. 500~749 750~999 1000~1500

HNTA6 (EN 1.0301 äquiv.)
3 4 5

6
HNTAV6 (Gewindesicherung, EN 1.0301 äquiv.)

6
HNTAZ6 (Gewindesicherung, EN 1.0301 äquiv.)
HNTASN6 (EN 1.4401 äquiv., gesintert) 3 4 5 6
HNTASS6 (EN 1.4305 äquiv.) 6

Teilenummer M Stückpreis (1~10 Packungen)
Preis pro Packung Preis pro Packg.

PACK-HNTA6 (EN 1.0301 äquiv.) 3 4 5
6

PACK-HNTASN6 (EN 1.4401 äquiv., gesintert) 3 4 5 6

QGroßpackungen E100 Stk. pro Paket

QNutensteine für Nachmontage

* elektrisch leitfähig

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

1HNTF6
2HNTFV6
3HNTFZ6

EN 1.0301 äquiv. Galvanisch verzinkt

4HNTFSN6* EN 1.4401 äquiv. (gesintert) -

Teilenummer M E T Stückpreis Mengen-Rabatt
1~499 Stk. 500~749 750~999 1000~1500

HNTF6 (EN 1.0301 äquiv.) 3 4 5 6
5.5 6.3 HNTFV6 (Gewindesicherung, EN 1.0301 äquiv.)

6
HNTFZ6 (Gewindesicherung, EN 1.0301 äquiv.)
HNTFSN6 (EN 1.4401 äquiv., gesintert) 3 4 5 6 6.4 7.4

Teilenummer - M

HNTF6 - 6

• Einbaumutter für die Nachmontage

HNTF
HNTFV
HNTFZ
HNTFSN

M

7.
8

E
T

15

8
15°

HNTF6 (EN 1.0301 äquiv.)
HNTFV6 (Gewindesicherungsklebstoff, EN 1.0301 äquiv.)
HNTFZ6 (Gewindesicherungsklebstoff, EN 1.0301 äquiv.)
HNTFSN6 (EN 1.4401 äquiv., gesintert)

Referenz-Anzugsmoment (N • m)
M EN 1.0301 äquiv. / EN 1.4401 äquiv. (gesintert)
6 11.7

EEinzelheiten zu Gewindesicherungsausführung S. 623

Referenz-Anzugsmoment (N • m)
M EN 1.0301 äquiv. / EN 1.4401 äquiv. (gesintert) / EN 1.4305 äquiv.
6 11.7

E��Einzelheiten zu Gewindesi-
cherungsausführung  S. 623

HNTA6 (EN 1.0301 äquiv.)
PACK-HNTA6 (EN 1.0301 äquiv., 100/Pkg.)
HNTAV6 (Gewindesicherungsklebstoff, EN 1.0301 äquiv.)
HNTAZ6 (Gewindesicherungsklebstoff, EN 1.0301 äquiv.)
HNTASN6 (EN 1.4401 äquiv., gesintert)
PACK-HNTASN6 (EN 1.4401 äquiv., gesintert, 100/Pkg.)
HNTASS6 (EN 1.4305 äquiv.)

M
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HNKK6

16

16

4

M

Teilenummer M L
HNTJ6 PACK-HNTAJ6 (100/Pkg.)

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
1~499 Stk. 500~749 750~999 1000~1500 1 ~ 9 Packung(en) 10~19 20~30

HNTJ6 
PACK-HNTJ6

4
8

5
6 10

Teilenummer - M
HNTC6
HNTJ6

-
-

6
5

3

7

412

5*6*

Einbau-Versatzmutter für Vormontage kann bei Verwendung mit Doppelverbin-
dern für Nachmontage so montiert werden, dass die Mutter auch bei Verbindung 
mit der Ecke des Profils nicht über das Profil hinaussteht.

Nutensteine ragen über 
die Profile hinaus.
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4*
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