
-6352 -6362

Serie 8, Aluminiumprofile 40/80mm, quadratisch
Mind. 2 Nuten

Serie 8
40, 8010

QMerkmale: Profile mit [2 x 2 Nuten] [2 x 4 Nuten] usw. Geeignet für den Einsatz hoher Lasten.

Teilenummer - L
HFS8-8080 - 800

KHFS8-8080 - 4000

Für Profile mit konfigurierbarer Länge 
stehen Optionen zur Verfügung. Einzel-
heiten zu den Optionen finden Sie auf S. 
755.

Befestigungsteile Sonstige

Verbinder Verbinder Mutter Profilend-
kappen Optionen

S.641~

S.658

S.659~

S. 664

S.667~

S. 676
S. 677

S. 755~

S. 768

QProfile mit konfigurierbarer Länge

Teilenummer L
0.5mm-Schritte

Gewicht 
kg/m

Quer-
schnitts-

fläche 
mm2

Querschnittsträgheitsmoment mm4 Stückpreis
(Weniger als 300 

mm)

Mengenrabatte unter 
300 mm

Stückpreis/m,  
300 mm oder 

mehr

Mengen-Rabatt
min. 300mm

Lx Ly
1 ~ 9 Stk. 10~49 50~160 1 ~ 9 Stk. 10~49 50~160

NEFS8

8080

50~4000

Q��Anwendbar bis 6000 mm, je nach 
Produkten.
Informationen zu Spezialaufträgen 
finden Sie auf (S. 103), und wen-
den Sie sich an die verantwortliche 
Person für Spezialaufträge im 
MISUMI QCT Center.
E��Einige Profile sind nicht verfüg-

bar.

4.45 1649 130.0x104 130.0x104EFS8

EFSB8 (Schwarz eloxiert)

HFS8

4.57 1691 129.1×104 129.1×104HFSB8 (Schwarz eloxiert)

CAF8 (Klarlack)

HFSH8 (Schwerlast) 7.13 2641 183×104 183×104

EFSF8 4.39 1627 130.6x104 131.6x104

HFSF8 4.66 1726 128.4x104 129.6x104

EFST8 4.39 1626 134.2x104 134.2x104

QProfile mit fester Länge (effektive Länge 4000 mm W S. 526)
ETeilenummern, die mit dem Buchstaben "K" beginnen weisen auf Profile mit fester Länge hin.

Teilenummer L 
mm

Querschnitts-
fläche mm2

Querschnittsträgheitsmoment mm4 Stückpreis Mengen-Rabatt

Lx Ly 1 ~ 9 Stk. 10~20

KNEFS8

8080 4000
(Nutzlänge)

1649 130.0x104 130.0x104KEFS8

KEFSB8 (Schwarz eloxiert)

KHFS8

1691 129.1×104 129.1×104KHFSB8 (Schwarz eloxiert)

KCAF8 (Klarlack)

KHFSH8 (Schwere Ausführung) 2641 183×104 183×104

KEFSF8 1627 130.6x104 131.6x104

KHFSF8 1726 128.4x104 129.6x104

KEFST8 1626 134.2x104 134.2x104

QProfile mit konfigurierbarer Länge

Teilenummer L
0.5mm-Schritte

Gewicht 
kg/m

Quer-
schnitts-

fläche 
mm2

Querschnittsträgheitsmoment mm4
Stückpreis

(Weniger als 300 mm)
Mengenrabatte unter 

300 mm
Stückpreis/m,  300 

mm oder mehr
Mengen-Rabatt

min. 300mm
Lx Ly

1 ~ 9 Stk. 10~49 50~160 1 ~ 9 Stk. 10~49 50~160
NEFS8

40120 50~4000

Q��Anwendbar bis 6000 mm, je nach 
Produkten.
Informationen zu Spezialaufträgen 
finden Sie auf (S. 103), und wen-
den Sie sich an die verantwortli-
che Person für Spezialaufträge im 
MISUMI QCT Center.
E��Einige Profile sind nicht 

verfügbar.

3.98 1474 29.0x104 223.5x104EFS8
EFSB8 (Schwarz eloxiert)
EFS8

40160
5.25 1945 38.8x104 506x104

EFSB8 (Schwarz eloxiert)
HFS8 5.54 2049 38.6×104 498×104

EFS8
80160

9.83 3643 304.4x104 1007x104

HFS8
10.51 3891 295×104 1001×104

HFSB8 (Schwarz eloxiert)

QProfile mit fester Länge (effektive Länge 4000 mm W S. 526)
ETeilenummern, die mit dem Buchstaben "K" beginnen weisen auf Profile mit fester Länge hin.

Teilenummer L 
mm

Querschnitts-
fläche mm2

Querschnittsträgheitsmoment mm4 Stückpreis Mengen-Rabatt
Lx Ly 1 ~ 9 Stk. 10~20

KNEFS8
40120

4000
(Nutzlänge)

1474 29.0x104 222.2x104KEFS8
KEFSB8 (Schwarz eloxiert)
KEFS8

40160
1945 38.8x104 506x104

KEFSB8 (Schwarz eloxiert)
KHFS8 2049 38.6×104 498×104

KEFS8
80160

3643 304.4x104 1006x104

KHFS8
3891 295×104 1001×104

KHFSB8 (Schwarz eloxiert)

ESchnittflächen und geänderte Teile sind nicht oberflächenbehandelt.

Ausführung
MWerkstoff SOberflächenbe-

handlungkonfigurierbare Länge Feste Länge
NEFS8 KNEFS8 EN AW-6063-T5 äquiv.

Klar eloxiert
EFS8 KEFS8

EN AC-51400-T5 
äquiv.

EFS#8 KEFS#8
HFS8 KHFS8
HFS#8 KHFS#8
EFSB8 KEFSB8 schwarz eloxiertHFSB8 KHFSB8

CAF8 KCAF8 Klarlack
(Eloxiert + Klarlack)

QMerkmale: Profile mit [2 x 2 Nuten] [2 x 4 Nuten] usw. Geeignet für den Einsatz hoher Lasten.

Teilenummer - L
HFS8-80160 - 800

KEFS8-40120 - 4000

Für Profile mit konfigurierbarer 
Länge stehen Optionen zur Verfügung. 
Einzelheiten zu den Optionen finden Sie 
auf S. 755.

ESchnittflächen und geänderte Teile sind nicht oberflächenbehandelt.

Ausführung
MWerkstoff SOberflächenbe-

handlungkonfigurierbare Länge Feste Länge
NEFS8 KNEFS8 EN AW-6063-T5 äquiv.

Klar eloxiertHFS8 KHFS8
EN AC-51400-T5 

äquiv.
EFS8 KEFS8
HFSB8 KHFSB8

schwarz eloxiert
EFSB8 KEFSB8

EFSF8-8080 EFST8-8080HFSF8-8080
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