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Serie 8
40, 8010

QEigenschaften: Zur Verwendung bei Bildung von Winkeln oder Radien.

Teilenummer - L
HFS30A8-40 - 800

KHFS30A8-40 - 4000

Für Profile mit konfigurierbarer Länge ste-
hen Optionen zur Verfügung. Einzelheiten 
zu den Optionen finden Sie auf S. 755.

Serie 8, Aluminiumprofile 40/80mm, quadratisch
Andere Formen/Aluminiumprofile mit parallelen Oberflächen

Teilenummer - L

HFSP8-4040 - 300
Lieferung
Lieferzeit

Schlüssel in die Schlüsselbohrung 
einsetzen und Schraube festziehen.

Profilschienenführungen

Sicherheitsschrauben auf der Referenzseite 
handfest anziehen, anschließend Profil in 
Montageposition schieben und gleichzeitig 
Schraubenköpfe in die Profilnut einsetzen.

BCB8-20

HFSP8-4040

Schlüsselbohrung

QAluminiumprofile mit 
    Parallelflächen

QEigenschaften: Oberflächen bearbeitet. Geeignet für Linearführungen, usw.

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

HFSP8 EN AC-51400-T5 äquiv.
Klar eloxiert

GFSP8 EN AW-6061-T6 äquiv.

Teilenummer L
0.5mm-Schritte Profilserie T A

Stückpreis 
(unter 300 

mm)

Stückpreis/m
300 mm oder 

mehr

Aufpreis für Option (Grundkörperpreis +) Gewindebohrung (siehe S. 757)
Senkung 

XA ~ XE (pro Reihe)
Schlüsselbohrung 
AV ~ EV (je Reihe) Gewindeform Links Rechts Beide

LTP RTP TPW

HFSP8

4040

100~3000

HFS8

39 40

Z6
d6.5
d111

Z8
d9

d114

D8
Ø8

M12 Tiefe 368040 39 80
4080 79 40 -
8080 79 80 - M8 Tiefe 24

808040 79 80 M12 Tiefe 36
HFSHP8 8080 HFS8 79 80 - M8 Tiefe 24

GFSP8
4040

GFS8
39 40

M12 Tiefe 368040 39 80
4080 79 40 -

d1

150
XD120

XC80
XB45

XA20

d1

Z6*1 *2

d1

d

d1

d

Richtung der Gewindebohrung Richtung der Schlüsselbohrung
*1 �Ist das Profil rechteckig (vertikal), ist keine Gewindebohrung für 

Profile mit Maß in Längsrichtung über 60mm möglich.
*2 �Ist die Querschnittsfläche L-förmig, ist Gewindebohrung nur am 

unteren Teil der Profile, die über 60mm Länge hinausgehen, möglich.�

d1

150
XD120

XC80
XB45

XA20

d1

Z6*1 *2

d1

d

d1

d

Eine Bohrung wird an einer wählbaren 
Position hinzugefügt.

EHat das Profil eine L-Form, 
Abstand von linker Seite 
mit nach vorne weisendem 
Unterteil wählen.

Optionen Senkung Schlüsselbohrung

Opt.-Nr. Z
Auswahl XA XB XC XD XE D

Auswahl AV BV CV DV EV

Spez. Z d d1 Abstand von linker Seite in mm D Abstand von linker Seite in mm
Spezifikationen für Boh-
rungsgröße und Position

6 6.5 11 7~(L-7) 8 7~(L-7)8 9 14

HFSP8
HFSP8

-
-

808040
4040

-
-

150
2000

-
-

Z6
D8

-
-

XA20
AV100

-
-

XB45
BV120

-
-

XC80
CV1000

-
-

XD120
DV1880 - EV1900

L ±0.5D

D

6.3

0.1 100

6.3

Quadratische Ausfüh-
rung
HFSP8-4040

Rechteckige Ausführung (horizontal)
HFSP8-8040

Rechteckige Ausführung (vertikal)
HFSP8-4080

L-Form
HFSP8-808040

EDetaillierte Maße und Formen AUSSER Nuten der bearbeiteten Flächen, Maße A und T, siehe Zeichnung des untenstehenden Teiles mit der Teilenummer OHNE "P". 
       ((Beisp.) HFSP8-4040> Ref. Abb. HFS8-4040 auf S. 631))
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Ausführung
MWerkstoff SOberflächenbe-

handlungkonfigurierbare Länge Feste Länge
NEFS8 KNEFS8 EN AW-6063-T5 äquiv.

Klar eloxiert
HFS8
HFS#8
EFS8
HFS##A8
HFS45TR8

KHFS8
KHFS#8
KEFS8
KHFS##A8
KHFS45TR8

EN AC-51400-T5 
äquiv.

ESchnittflächen und geänderte Teile sind nicht oberflächenbehandelt.

QProfile mit konfigurierbarer Länge

Teilenummer L
0.5mm-Schritte

Gewicht 
kg/m

Quer-
schnittsflä-

che mm2

Querschnittsträgheits-
moment mm4

Stückpreis
(Weniger als 300 mm)

Mengenrabatte unter 
300 mm

Stückpreis/m,  300 
mm oder mehr

Mengen-Rabatt
min. 300mm

Lx Ly 1 ~ 9 Stk. 10~49 50~160 1 ~ 9 Stk. 10~49 50~160
HFS30A8

40

50~4000

Q��Anwendbar bis 6000 mm, je 
nach Produkten.
Informationen zu Spezial-
aufträgen finden Sie auf (S. 
103), und wenden Sie sich an 
die verantwortliche Person für 
Spezialaufträge im MISUMI 
QCT Center.
E��Einige Profile sind nicht 

verfügbar.

1.88 694 9.89×104 10.64×104

HFS45A8 1.83 676 9.87×104 10.37×104

HFS60A8 1.84 679 9.99×104 10.53×104

HFS45TR8 2.74 1012 12.23×104 38.19×104

NEFS8

808040
4 1484 94.82x104 94.82x104

EFS8
HFS8 4.19 1550 94.2×104 94.2×104

HFSR8 3.61 1339 80.99×104 80.99×104

HFSR8 4040 1.53 564 7.79×104 7.79×104

QProfile mit fester Länge (effektive Länge 4000 mm W S. 526)
ETeilenummern, die mit dem Buchstaben "K" beginnen weisen auf Profile mit fester Länge hin.

Teilenummer L
mm

Querschnittsfläche
mm2

Querschnittsträgheitsmoment mm4 Stückpreis Mengen-Rabatt
Lx Ly 1 ~ 9 Stk. 10~20

KHFS30A8

40

4000
(Nutzlänge)

694 9.89×104 10.64×104

KHFS45A8 676 9.87×104 10.37×104

KHFS60A8 679 9.99×104 10.53×104

KHFS45TR8 1012 12.23×104 38.19×104

KNEFS8
808040

1484 94.82x104 94.82x104

KEFS8
KHFS8 1550 94.2×104 94.2×104

KHFSR8 4040 564 7.79×104 7.79×104

Befestigungsteile Sonstige

Verbinder Verbinder Mutter Profilend-
kappen Optionen

S.641~

S.658

S.659~

S. 664

S.667~

S. 676
S. 677

S. 755~

S. 768

• Muttern für Profile
Verwenden Sie Aluminiumpro-
filschrauben auf S. 667-676
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