
-6452 -6462

Serie 8

Stranggepresste Verbinder - für 1 Nut
Für Serie 8 (Schlitzbreite 10mm), Aluminiumverlängerungen

10 40, 80

HBLTH8

Ø4.2

41

12

41

12

51

32

15

9

51

17
2-Ø9

EKönnen mit 3mm und 5mm 
dicken Platten verwendet 
werden.

3 532

17 15

HFS8-4040

HBLTH8

QBeispiel für Profilverbindung

HNTT8-8

HFS8-4040

HNTT8-8
(S.669)

CBM8-20

HBLTS8

CBM8-20 HFS8-4040

Verbindung mit dickem Winkel

QMerkmale: Aluminiumprofilverbinder. Entwickelt, um Staubansammlungen zu verhindern.

QMerkmale:Lotrecht bearbeitete Ausführung, stranggepresste Verbinder mit Laschen für Profile. Verbinder mit Laschen für Profilnuten, die sich beim Anziehen nicht drehen.

QMerkmale: Versetzte Bohrlöcher Können mit 3mm und 5mm dicken Platten verwendet werden, wenn für die Abdeckungsmontage Gewindebohrungen angebracht werden.

QDicke Verbinder

QDicke Verbinder (lotrecht bearbeitet)

QExzentrische Verbinder

M Material: EN AC-51400-T5 äquiv.
S Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Verbinder mit Lasche - für eine Nut
Für Serie 8 (Schlitzbreite 10mm), Aluminiumverlängerungen

Serie 8
10 40, 80

Teilenummer Gewicht 
(g)

Passende Schraube, T-Mutter Zulässige Last
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt

schraube Stückz. T-Nutenstein Stückz. 1~99 Stk. 100~200
HBLFSH8 52 CBM8-20 2 HNTT8-8 2 2058

QVerbinder mit Langloch auf einer Seite

M5

Ø8.2

9
12

1035
43

15
15

30

12
30

43

9
2

0.7

1210
35

43

12
30

43

o_04_41_42

Ø8.2

M5
(Bei der Angabe von 
Option C)

HBLFSH8

QMerkmale: Verbinder mit Langloch auf einer Seite. Innensechskantschrauben mit unverlierbaren Unterlegscheiben für die Montage ohne Kontakt zwischen den Schraubenköpfen.

M Material: EN AC-46100 äquiv.

Können parallel und im rechten 
Winkel an der Profilnut montiert 
werden.

QMerkmale: Klammern mit 2 Montagebohrungen auf einer Seite können Verlängerungen sicherer verbinden.

QUmkehrverbinder mit Lasche

8.5

30
15 15

75

60
35

12

M5
(Bei der Angabe von 
Option C)

12
20

60

75

2

2

12

35

60 75

12
20

60
75

8.
5

4-Ø8.2

M5

o_02_41_43

(Bei der Angabe von 
Option C)

HBLFSSW8

Teilenummer

HBLFSSW8

M Material: EN AC-46100 äquiv.

Teilenummer Masse
(g)

Passende Schraube, T-Mutter Zulässige Last
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Schraube Stückz. T-Nutenstein Stückz. 1~99 Stk. 100~200
HBKTST8

65.8 CBM8-20 2 HNTT8-8 2 2058
HBKTS8
HBKTSB8*
(Schwarz eloxiert)

* Reparatur brünierter Teile siehe S. 846

Teilenummer Masse
(g)

Passende Schraube, T-Mutter Zulässige Last
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt

schraube Stückz. T-Nutenstein Stückz. 1~99 Stk. 100~200
HBLTH8 68 CBM8-20 2 HNTT8-8 2 2058

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung
NBLTS8 EN AW-6063-T5 äquiv.

EloxiertEHBLTS8

EN AC-
51400-T5 äquiv.

HBLTSB8 schwarz eloxiert

CHBLTS8

Klarlack 
Eloxiert

 + 
Klarlack

(                 )

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

HBKTST8
EN AC-

51400-T5 äquiv.
Eloxiert

HBKTS8
HBKTSB8 schwarz eloxiert

HBKTST8
HBKTS8
HBKTSB8
(Schwarz eloxiert)

15
15

30

10

9

51
41

12

51

41

12

2-Ø9

Ø4.2

Hat Überstände auf dem Winkelboden 
zum Einsetzen in die Nuten der 
Aluminiumprofile.

M5
(Bei Angabe von 
 Option C)

1

0.4

1

0.
4A

AK
T

Teilenummer Rechtwinkligkeit k
HBKTST8 0.03
HBKTS8

0.06HBKTSB8
(Schwarz eloxiert)

E��Beide Seiten und die Schraubenboh-

rungen von NBLTS8 sind nicht eloxiert.

41
51

15
15

30

41

51

9

2-Ø9

12

12 Ø4.2

NBLTS8
HBLTS8
HBLTSB8
(Schwarz eloxiert)

CHBLTS8
(Klarlack)

* Reparatur brünierter Teile siehe S. 846

Teilenummer Masse
(g)

Passende Schraube, T-Mutter Zulässige Last
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt

schraube Stückz. T-Nutenstein Stückz. 1~99 Stk. 100~200
NBLTS8

65.8
CBM8-20 2 HNTT8-8 2 2058

HBLTS8
HBLTSB8*
(Schwarz eloxiert)
CHBLTS8
(Klarlack) 66

Teilenummer
Ge-

wicht 
(g)

Passende Schraube, T-Mutter Zulässige 
Last
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt

schraube Stückz. T-Nutenstein Stückz. 1~99 Stk. 100~200

HBLFSSW8 105 CBM8-20 4 HNTT8-8 4 3087

M5

HCBM5-10

Q��Beispiel Gehäu-
sebefestigung

• �Optionscode C angeben.

Teilenummer - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)

HBLFSSW8 - SET

Optionen Opt.-Nr. Spez. Passende Halterung

Befesti-
gungsboh-
rung für 
Abdeckung

C

Gewindebohrungen für die 
Montage der Abdeckung an 
einem Verbinder anbringen. 
(M5 auf beiden Seiten)
(Befestigungsschraube: HCBM auf 

S. 754)

Position der Gewindebohrung

HBLFSH8

HBLFSSW8

Optionen Opt.-Nr. Spez. Passende Halterung

Passende 
Schrauben 
und Muttern

SET
SST

(Edel-stahl)
SEU

Vormontage-
mit Feder

SSU
Vormontage-

mit Feder 
rostfreier Stahl

SEP
Einbau in der Nachmontage

 mit Feder
SSP

Einbau in der Nachmontage
 mit Feder 

rostfreier Stahl
SEC

Schrauben mit 
unverlierbarer Scheibe und 

Muttern

Passende Schrauben und Muttern zur Montage 
der Klammern auf den Profilen werden als Satz 
geliefert. (Aufpreis zu Verbinderpreis.)

(Bsp.) Bei Angabe von HBLFSSW8:

Opt.-Nr. schraube Mutter
SET CBM8-20 HNTT8-8
SST SCB8-20 HNTTSN8-8
SEU CBM8-20 HNTU8-8
SSU SCB8-20 SHNTU8-8
SEP CBM8-20 HNTP8-8
SSP SCB8-20 SHNTP8-8
SEC HCBST8-24 HNTT8-8
E��Wenn ein anderer als HBLFSSW8 

gewählt wurde, müssen die 
passenden Schrauben und 
Nutensteine gewählt werden.

HBLFSH8

HBLFSSW8

E Enthaltene Schraube ist nicht RoHS-kompatibel, wenn -SET, -SEU oder -SEP angegeben 
werden.

Teilenummer

HBLTH8

Teilenummer - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)

HBLTH8 - SET

Optionen Opt.-Nr. Spez. Passende Halterung

Befesti-
gungsboh-
rung für 
Abdeckung

C

Gewindebohrungen für die 
Montage der Abdeckung an 
einem Verbinder anbringen. 
(M5 auf beiden Seiten)
(Befestigungsschraube: HCBM auf 

S. 754)

Position der Gewindebohrung

HBKTS8

NBLTS8

HBLTS8

CHBLTS8

HBLTH8

Optionen Opt.-Nr. Spez. Passende Halterung

Passende 
Schrauben 
und Muttern

SET
SST

(Edelstahl)
SEU

Vormontage- 
mit Feder

SSU
Vormontage- 

mit Feder 
rostfreier Stahl

SEP
Einbau in der Nachmontage 

mit Feder
SSP

Einbau in der Nachmontage 
mit Feder 

rostfreier Stahl
SEC

Schrauben mit 
unverlierbarer Scheibe und 

Muttern

Passende Schrauben und Muttern zur 
Montage der Klammern auf den Profilen 
werden als Satz geliefert. (Aufpreis zu 
Verbinderpreis.)

(Bsp.) Wenn HBLTS8 gewählt 
wurde:

Opt.-Nr. Schraube Mutter
SET CBM8-20 HNTT8-8
SST SCB8-20 HNTTSN8-8
SEU CBM8-20 HNTU8-8
SSU SCB8-20 SHNTU8-8
SEP CBM8-20 HNTP8-8
SSP SCB8-20 SHNTP8-8
SEC HCBST8-24 HNTT8-8
E��Wenn ein anderer als HBLTS8 

gewählt wurde, müssen die 
passenden Schrauben und 
Nutensteine gewählt werden.

HBKTST8

HBKTS8

HBKTSB8

NBLTS8

HBLTS8

HBLTSB8

CHBLTS8

HBLTH8

(         )

(          )
(                )

(                )

(                 )
ESchrauben für brünierte Klammern sind  HCBMTB (III-wertig chromatiert, Schwarz) auf S. 751.
EEnthaltene Schraube ist nicht RoHS-kompatibel, wenn -SET, -SEU oder -SEP oder andere brünierte Klammer angegeben ist.

(          )

(          )   
(                 )

(                 )
(                 )


