
-6472 -6482

HBLTF8
15

15

30

12

45

75
85

Ø4.212
45

55

9

3-Ø9

HBLUS8
HBLUSB8
(Schwarz eloxiert)

14
70

30

70
80

12

12

80

15

Ø4.2
2-Ø9

HBLTF8
Geeignet für einen schmalen Einbauraum.

QMerkmale: Anzahl der Schrauben gleich wie bei  HBLTS8. Die Profile können sicherer miteinander verbunden werden.

QEigenschaften: Stranggepresste Verbinder mit ungleichen Seiten. Geeignet, wo Festigkeit bei engen Abständen zwischen Profilen erforderlich ist.

QAsymmetrische Verbinder

QExtradicke Verbinder

MMaterial: EN AC-51400-T5 äquiv.
SOberflächenbehandlung: eloxiert

Teilenummer Masse
(g)

Passende Schraube, T-Mutter Zulässige Last
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt

schraube Stückz. T-Nutenstein Stückz. 1~99 Stk. 100~200
HBLUS8

151 CBM8-25 2 HNTT8-8 2 2058HBLUSB8*
(Schwarz eloxiert)

* Reparatur brünierter Teile siehe S. 846

Teilenummer Masse
(g)

Passende Schraube, T-Mutter Zulässige Last
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt

schraube Stückz. T-Nutenstein Stückz. 1~99 Stk. 100~200
HBLTF8 90 CBM8-20 3 HNTT8-8 3 2572

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

HBLUS8 EN AC-
51400-T5 äquiv.

Eloxiert
HBLUSB8 schwarz eloxiert

HBKUS8
HBKUSB8
(Schwarz eloxiert)
Rechtwinkligkeit K: 0.06

10

14

80
70

12

80
70

12

30

15
15

2−Ø9

1

M5

0.4

1

0.
4

A

K A

Hat Überstände auf dem 
Winkelboden zum Einsetzen in 
die Nuten der Aluminiumprofile.

(Bei Angabe von 
 Option C)

QFeatures: Anzahl der Schrauben gleich wie bei HBKTS8. Die Profile können sicherer miteinander verbunden werden. Rechtwinklig bearbeitet

QUltradicke Verbinder (lotrecht bearbeitet)

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

HBKUS8 EN AC-
51400-T5 äquiv.

Eloxiert
HBKUSB8 schwarz eloxiert

Serie 8

Stranggepresste Verbinder - für 1 Nut
Für Serie 8 (Schlitzbreite 10mm), Aluminiumverlängerungen

10 40, 80

Teilenummer Masse
(g)

Passende Schraube, T-Mutter Zulässige Last
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Schraube Stückz. T-Nutenstein Stückz. 1~99 Stk. 100~200
HBKUS8

151 CBM8-25 2 HNTT8-8 2 2058HBKUSB8*
(Schwarz eloxiert)

* Reparatur brünierter Teile siehe S. 846

QMerkmale: Stranggezogene Verbinder mit 2 Montagebohrungen auf einer Seite können Verlängerungen sicherer verbinden.

QMerkmale: Klammern mit 2 Montagebohrungen auf einer Seite können Verlängerungen sicherer verbinden.

QMerkmale: Verbinder zur Verbindung von Profilen 40, 30 quadratisch.

Teilenummer

HBLTSW8

QDicke Verbinder

QWinkel

Q��Montagewinkel für verschie-
dene Profilbreiten

Ø4.2

2-Ø6.6

15

30

41

10

12

51
41

51

12

9

2-Ø6.6

30

9
Ø4.241

51

15

12
12

51
41

10

HBLTS8-6RHBLTS8-6L

4-Ø9

9
30

33

10

Ø4.2
12

85

85

30

30

12

10
15

15

33

HBLTSW8

2-M8 Senkbohrung

34

80

8010

9

40

40

20

20

17

17

9

5.
5

2
34

17

80
20

40
7.

5

80
20 40

25.57.5

9

2-R6
4-M8 Senkbohrung

52

10

3-R1

2-M8 Senkbohrung

34

80

8010

9

40

40

20

20

17

17

9

5.
5

2
34

17

80
20

40
7.

5

80
20 40

25.57.5

9

2-R6
4-M8 Senkbohrung

52

10

3-R1

HBLDSWT8
(mit Lasche)

Teilenummer Gewicht 
(g)

Passende Schraube, T-Mutter Stückpreis Mengen-Rabatt
schraube Stückz. T-Nutenstein Stückz. 1~99 Stk. 100~200

HBLTS8-6L
66

CBM6-20

1

HNTT8-6

1CBM6-15 HNTT6-6

HBLTS8-6R CBM6-20 HNTT8-6
CBM6-15 HNTT6-6

Teilenummer Gewicht 
(g)

Passende Schraube, T-Mutter Zulässige Last 
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt

schraube Stückz. T-Nutenstein Stückz. 1~99 Stk. 100~200
HBLTSW8 113 CBM8-20 4 HNTT8-8 4 3087

Teilenummer Gewicht 
(g)

Passende Schraube, T-Mutter Zulässige Last 
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Schraube Stückz. T-Nutenstein Stückz. 1~99 Stk. 100~200
HBLDSWT8 195 CBM8-15 4 HNTT8-8 4 3087

Teilenummer - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC)

HBLTSW8 - SET

Optionen Opt.-Nr. Spez. Passende Halterung

Passende 
Schrauben 
und Muttern

SET
SST

(Edelstahl)
SEU

Vormontage- 
mit Feder

SSU
Vormontage- 

mit Feder 
rostfreier Stahl

SEP
Einschub bei der Nachmontage 

mit Feder
SSP

Einschub bei der Nachmontage 
mit Feder 

rostfreier Stahl
SEC

Schrauben mit 
unverlierbarer Scheibe und Muttern

Passende Schrauben und 
Muttern zur Montage der 
Klammern auf den Profilen 
werden als Satz geliefert. 
(Aufpreis zu Verbinder-
preis.)

HBLTF8

HBLUS8

HBLUSB8

HBKUS8

HBKUSB8

HBLTSW8

HBLDSWT8

HBLTS8-6L

HBLTS8-6R

ESchrauben für brünierte Klammern sind  HCBMTB (III-wertig chromatiert, Schwarz) auf S. 751.
EEnthaltene Schraube ist nicht RoHS-kompatibel, wenn -SET, -SEU oder -SEP oder andere brünierte Klammer angegeben ist.

(        )

(         )
(                )

(                )
(                )

Optionen Opt.-Nr. Spez. Passende Halterung

Befesti-
gungsboh-
rung für 
Abdeckung

C

Gewindebohrungen für die Montage der 
Abdeckung an einem Verbinder anbringen. 
(M5 auf beiden Seiten)
(Befestigungsschraube: HCBM auf S. 754)
*�Gewinderichtung: Gewindebohrung 
nur auf der durch Radialversatz 
schmäleren Seite möglich.

HBLTF8

HBLUS8

HBKUS8

HBLTSW8

HBLTS8-6L*

HBLTS8-6R*Position der Gewindebohrung

(Bsp.) Bei Auswahl von HBLTSW8:
Opt.-Nr. Schraube Mutter
SET CBM8-20 HNTT8-8
SST SCB8-20 HNTTSN8-8
SEU CBM8-20 HNTU8-8
SSU SCB8-20 SHNTU8-8
SEP CBM8-20 HNTP8-8
SSP SCB8-20 SHNTP8-8
SEC HCBST8-24 HNTT8-8
E��Bei anderer Wahl als HBLTSW8, 

geeignete Schrauben und Nu-
tensteine aussuchen.

MMaterial: EN AC-51400-T5 äquiv.
SOberflächenbehandlung: eloxiert

MMaterial: EN AC-51400-T5 äquiv.
SOberflächenbehandlung: eloxiert

MMaterial: EN AC-51400-T5 äquiv.
SOberflächenbehandlung: eloxiert

40 Vierkant

HBLTS8-6R 30 Vierkant


