
-9672 -9682

PMMA-Platten – Economy, gebogene Platten
Extrudierte Platten

 Q Standardausführung

Teilenummer - A - B - T
ACAE - 955 - 825 - 3

 Q Vorgebohrte Ausführung

Teilenummer - A - B - T - F - G - Schraube, Nenn-Ø

ACAE6H - 800 - 400 - 3 - F250 - G355 - N3

 Q PMMA-Platten von MISUMI werden in zwei Ausführungen angeboten: gegossen und extrudiert.
 Q Merkmale – Extrudierte Platten: kostengünstiger als Gussplatten. Gussplatten: Hervorragende Wärmebeständigkeit und mechanische Festigkeit. Einzelheiten zu Gussplatten und extrudierten Platten, siehe S.963 S.949.

 Q Gebogene Platten

L ±1
A ±1

B
 ±

1

RS S

T

S

R
ACALMG
(Acryl, transparent)

ACBLMG
(PMMA, braun)

 E Eigenschaften  D  S.949
Raumbetriebstemperatur: -30 ~ 80°C

Teilenummer - A - B - L - R

ACALMG5 - A435 - B685 - L770 - R140

ACALMG

Gebogenes Aluminiumprofil
(HFSMG)

Die Platte wird mit Platten-
klemmen (S.789) in den 
Nuten befestigt.

Darauf achten, dass die Platten-
klemmen nicht an einer Stelle 
montiert werden, an der das 
Profil gebogen ist.( )

* Gebogene Platten mit R300 und R500 nicht erhältlich.

Teilenummer A B L R* SAusführung T 1mm-Schritte 1mm-Schritte 1mm-Schritte
ACALMG
ACBLMG 5 200~700 200~700 200~1000 140 137.5

Teilenummer A B
Stückpreis

L
Ausführung T 200~500 501~600 601~700 701~800 801~900 901~1000

ACALMG
ACBLMG

5 

200~500
200~500
501~600
601~700

501~600
400~500
501~600
601~700

601~700
400~500
501~600
601~700

Ausführung  M Klasse Farbe Lichtdurchlässigkeit Raumbetriebstemperatur

ACAE
Standard

Transparent 93%
-30~70°C

ACBAE Rauchbraun 34%

ACTAE Antistatik-
Ausführung

Transparent 87%
-30~60°C

ACBTAE Rauchbraun 25%

 Q Toleranzstandard
• Toleranz Maß T

• Toleranz Maße A und B

	 ±0.5

	 ±1.0  

Standardausführung              Vorgebohrte Ausführung    2H                 4H 6H 8H

 E A≥B

B

A T

B

A

G

F

B

A A

BG
F

G

F F
A

B
G

G

F F

N
P

N
P

N
P

N
P

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
(Durchgangsbohrung)

(Senkung) (Senkung)

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
(Durchgangsbohrung)

(Senkung)

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
(Durchgangsbohrung)

(Senkung)
Q QQQ (Schlüsselloch) (Schlüsselloch) (Schlüsselloch) (Schlüsselloch)

8-Schraubennenn-Ø Auswahl
(Durchgangsbohrung)

G

d 1

d2

d 1

d2

* Schlüsselloch-Bezugsposition <Schlüssellochposition>
1: Bei 2H entspricht der Mittelpunkt von 

Durchmesser d1 dem Maß G.
2: Bei 4H und 6H entspricht der Mittelpunkt 

von Maß G dem Mittelpunkt von Maß B.
3: Bei 8H entspricht der Mittelpunkt von 

Durchmesser d1 der mittleren Schlüssel-
lochbohrung dem Mittelpunkt von Maß B.

 E Schlüsselloch-
bearbeitungsbe-
dingungen

a≥5
b≥5

a
b

b

b

a
Einzelheiten zur Fertigung der 

Bohrung
N

(Durchgangs-
bohrung) 

P
(Senkung)

d1

d

h

d
d 1

d2

h

Schlüsselloch-Details
Q (Schlüsselloch)

 E� �Mit Flachscheiben (S.237) verwenden, um 
Beschädigungen am Kunststoff zu vermeiden.

Schraube 
Nenn-Ø 3 4 5 6 8

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9
d1 7.5 9.5 11.5 13.5 19
h 2 2.5 3 3.5 5

Schlüsselloch
Nenn-Ø 5 6 8

d1 6 7 9
d2 14 16 20
h 11 12 15

 Q Standardausführung
Teilenummer 1mm-Schritte

Auswahl T
Ausführung A B

ACAE
ACBAE

300~1100 300~900

3
5
8

ACTAE
ACBTAE

3
5

 E Andere als oben angegebene Plattendicken siehe S.963~966.
 E� �Spezifikationsbereich für Maß F: Bei 2H und 4H, d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5; bei 6H und 8H, d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
 E� �Spezifikationsbereich für Maß G: Bei 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; bei 4H und 6H, d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5; bei 8H, 

d(d1)+5≤G≤B/2-d(d1)/2-2.5. (d für Durchgangsbohrung, d1 für Senkbohrung.) 

 Q Vorgebohrte Ausführung

Teilenummer 1mm-Schritte
Auswahl T

1mm-Schritte Schraubennenn-Ø Auswahl
Ausführung Anz. Bohrungen A B F G N (Durchgangsbohrung) P (Senkung) Q (Schlüsselloch)

ACAE
ACBAE

2H
4H
6H
8H

300~1100 300~900

3 9~1091
(2H, 4H)

9~545
(6H, 8H)

5~895
(2H)

9~891
(4H, 6H)
9~445

(8H)

3
4
5
6
8

3
5
6
8

5 3 4 5 6
8 4 5 6 8

ACTAE
ACBTAE

3 3
5 3 4 5 6

(Bsp.) >>

(Stückpreis Standardausführung)	 +	 (Aufpreis für Boh-
rungsbearbeitung)	 = Preis für vorgebohrte Ausführung

Teilenummer - A - B - T - F - G - Schraube, Nenn-Ø

ACTAE4H - 500 - 400 - 5 - F240 - G160 - N8

 E Preis für vorgebohrte Ausführung = Stückpreis Standardausführung + Aufpreis für Bohrungsbearbeitung

 Q Aufpreis für Bohrungen
Vorgebohrte 
Ausführung

Schraubennenngröße
N (Durchgangsbohrung) P (Senkung) Q (Schlüsselloch)

2H
4H
6H
8H

 Q Standard

Teilenum-
mer T A

Stückpreis
B300

~

400

B401

~

500

B501

~

600

B601

~

700

B701

~

800

B801

~

900

ACAE 
(transparent)

3 

300~  400 - - - - -
401~  500 - - - -
501~  600 - - -
601~  700 - -
701~  800 -
801~  900
901~1000

1001~1100

5 

300~  400 - - - - -
401~  500 - - - -
501~  600 - - -
601~  700 - -
701~  800 -
801~  900
901~1000

1001~1100

8 

300~  400 - - - - -
401~  500 - - - -
501~  600 - - -
601~  700 - -
701~  800 -
801~  900
901~1000

1001~1100

ACBAE 
braun
Smoke(            )

3 

300~  400 - - - - -
401~  500 - - - -
501~  600 - - -
601~  700 - -
701~  800 -
801~  900
901~1000

1001~1100

5 

300~  400 - - - - -
401~  500 - - - -
501~  600 - - -
601~  700 - -
701~  800 -
801~  900
901~1000

1001~1100

8 

300~  400 - - - - -
401~  500 - - - -
501~  600 - - -
601~  700 - -
701~  800 -
801~  900
901~1000

1001~1100

 Q Antistatisch

Teilenum-
mer T A

Stückpreis
B300

~

400

B401

~

500

B501

~

600

B601

~

700

B701

~

800

B801

~

900

ACTAE 
(transparent)

3

300~  400 - - - - -
401~  500 - - - -
501~  600 - - -
601~  700 - -
701~  800 -
801~  900
901~1000

1001~1100

5 

300~  400 - - - - -
401~  500 - - - -
501~  600 - - -
601~  700 - -
701~  800 -
801~  900
901~1000

1001~1100

ACBAE 
braun
Smoke(            )

3 

300~  400 - - - - -
401~  500 - - - -
501~  600 - - -
601~  700 - -
701~  800 -
801~  900
901~1000

1001~1100

5 

300~  400 - - - - -
401~  500 - - - -
501~  600 - - -
601~  700 - -
701~  800 -
801~  900
901~1000

1001~1100

Teilenummer - A - B - T - F - G - Schraube, Nenn-Ø - (XC, YC, CN • • • usw.)
ACAE4H - 500 - 400 - 3 - F300 - G300 - N6 -   XC15, YC35

 E Für Aussparungen für Blindverbinder bei Aluminiumprofilen, siehe S.950.

Optionen

Aussparungen für Blindverbinder bei Aluminiumprofilen Aussparung an vier Ecken Eckradius Eckausschnitt Bohrungsposition von links Bohrungsposition von unten

Code F##, E##, J##, K## CN CRA, CRB, CRC, CRD CCA, CCB, CCC, CCD XC YC

Spez.

Gefräste Kontur für Blindverbinder bei Aluminium-
profilen.
 E  �Wärmeausdehnung der Platte nicht berück-

sichtigt.
 E  �Längsausrichtung der Aussparungen komplett 

auf Maßseite A.
Bestellnr.   F  S  6
                                      Profilausführung
                                   Verbindertyp
                                Position der Ausspa-
rung
                               (siehe Abb. oben)
 E Nur für Standardausführung erhältlich.

CN=1mm-Schritte
Gefräste Aussparun-
gen an vier Ecken
 E 5≤CN≤50

Bestellnr.
CN=25   C   CN25
 E� �Nur für Standardaus-

führung erhältlich.

Radiusvergrößerung an beliebiger 
Ecke.
R = 5mm-Schritte  E 10≤A(B)-R(2R)
 E 5≤CRA, CRB, CRC, CRD≤100
Bestellnr.
(Bsp.)�Vergrößerung um R10 an 

Ecke A und C. CRA10-
CRC10

 E Nur für Standardausführung 
erhältlich.

Beliebiger Eckausschnitt.
5 ≤ Eckausschnitt ≤ 50
5mm-Schritte

Bestellnr.
(Bsp.)�Wenn die Ecken A und D mit 

C5 ausgeschnitten werden  C  
CCA5-CCD5

 E Nur für Standardausführung 
erhältlich.

XC = 1mm-Schritte
 E 5≤XC≤1086
 E (Ausführungen 2H, 4H)
  d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5
 E (Ausführung 6H, 8H)
  d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5

YC = 1mm-Schritte
 E 5≤YC≤886
 E (Ausführungen 4H, 6H)
  d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G- d(d1)/2-2.5
 E (Ausführung 8H)
  d(d1)/2+2.5≤YC≤B-2G- d(d1)/2-2.5
 X Nicht erhältlich bei 2H

B

A

G

XC F
A

B
G

YC

F
CN

CNB

A

G

XC F
A

B
G

YC

F
CN

CN

A

B

CRA CRC

CRDCRB

AF J

KE
A

B

A

G

XC F
A

B
G

YC

F
CN

CN
CCCCCA

CCB CCD

Bezugs- fläche


