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MC-Nylon-®Platten
Ausführungen: Standard/gleitfähig/hochfest/leitfähig/witterungsbeständig

 E Eigenschaften  D S.953  E Eigenschaften  D S.953

*Für Einzelheiten zu Farbmustern und Eigenschaften siehe S.951.

• Kreissäge
• Garantierte Rechtwinkligkeit bei Kreissägenschnitten
• 4-seitige Bearbeitung
• 6 Seiten gefräst
• Ober-/Unterseite gefräst

Teilenummer - A - B - T
MCA - 300 - 200 - 40

MCANTQ - 200.5 - 100.5 - 10
MCA4FN - 150.5 - 100.3 - 15

MCA6FMM - 100.3 - 90.5 - 10.5
MCA2FQ - 80 - 50 - 5

 Q Vorgebohrte Ausführung
Teilenummer - A - B - T - F - G - Schraube, Nenn-Ø - L

MCDA4H
MCDA4H

-
-

200
500

-
-

155
300

-
-

5
10

-
-

F160
F300

-
-

G120
G200

-
-

N4
M5 - L7.5

 Q  Standardausführung

 Q  �MC Nylon® ist der am häufigsten verwendete Werkstoff unter den technischen Kunststoffen und wird für 
verschiedene Fertigungszwecke genutzt. Verfügbar sind Oberflächenbehandlung, Kreissäge und Fräsen.

 E Für Kunststoffblöcke, siehe S.1024.

 Q Vorgebohrte Ausführung

Kreissäge
Garantierte Rechtwinkligkeit

90°

6 Seiten gefrästKreissäge 4-seitig Fräsen Ober-/Unterseite gefräst

Ausfüh-
rung

 M Kategorie/
Werkstoff

Far-
be

Raumbetriebs-
temperatur

MCA Standard/MC901 blau

-40~120°CMCAW Standard/MC900NC elfenbeinfar-
ben

MCAS Schüttvariante/MC703HL Lila

MCAY Hochfest/MC602ST dunkelbraun Umgebungstemp. ~150°C

MCAPS Wetterfest/MC801 Dunkelgrau Umgebungstemp. ~120°C

MCCA Leitfähigkeit CDR2/MC501CDR2 Schwarz Umgebungstemp. 
~120°CMCDA Antistatisch CDR6/MC501 CDR6 Schwarz

MCEA Antistatisch/Ausführung für sehr hohe 
Temperaturen CDR9/MC501 CDR9 Schwarz Umgebungstemp. ~150°C

Ausfüh-
rung

 M Kategorie/
Werkstoff

Far-
be

Raumbetriebs-
temperatur

MCA Standard/MC901 blau

-40~120°CMCAW Standard/MC900NC elfenbeinfar-
ben

MCAS Schüttvariante/MC703HL Lila

MCAY Hochfest/MC602ST dunkelbraun Umgebungstemp. ~150°C

MCAPS Wetterfest/MC801 Dunkelgrau Umgebungstemp. ~120°C

MCCA Leitfähigkeit CDR2/MC501CDR2 Schwarz Umgebungstemp. 
~120°CMCDA Antistatisch CDR6/MC501 CDR6 Schwarz

MCEA Antistatisch / Ausführung für sehr hohe 
Temperaturen CDR9/MC501 CDR9 Schwarz Umgebungstemp. ~150°C

 Q Vorgebohrte Ausführung

Maß T
Nenn-Ø Bohrungen

Durchgangsboh-
rung Senkbohrung Gewindeeinsatz
N Z M L

5~6 3 
4 
5 
6 
8 

10

- 3 4
(Gewindeein-

satzlänge) 
Auswahl 

aus Tabelle 
1

7~9 3 4 3 4 5 6

10~14 4 5 6 3 4 5 6 8 10

15~30 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10

 E� �Spezifikationsbereich für Maß F: Bei 2H und 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; bei 2HL, 
d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5; bei 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.

 E� �Spezifikationsbereich für Maß G: Bei 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; bei 2HL, 4H und 6H, 
d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.

 E� �Für vorgebohrte Ausführung N (Durchgangsbohrung) oder Z (Senkbohrung) wählen; für Gewinde-
einsatz M (Gewindeeinsatz) oder L (Einsatztiefe) wählen.

Teilenummer A B Bereich für Maß 
T nach Werkstoff T F GAusführung Toleranz Maß T Anz. Bohrungen

MCA 
MCAW 
MCAS 
MCAY 
MCAPS 
MCCA 
MCDA 
MCEA

(Standard, blau)

(Standard, elfenbeinfarben)

(Gleitfähig)

(hochfest)

(Witterungsbeständig)

(elektrische Leitfähigkeit CDR2)

(Antistatisch CDR6/MC501 CDR6)

(Antistatisch/Ausführung für sehr hohe 
Temperaturen CDR9/MC501 CDR9)

Kreissäge 1mm-Schritte vorgefertigt 0.5mm-Schritte

Nicht verfügbar

2H (Horizontal) 
2HL (Vertikal)

4H 
6H

20~500 20~400
MCEA 10, 12, 15, 20, 25

6~491.5 
(2H, 4H)

4.5~395.5 
(2HL)

6~245.5 
(6H)

4.5~395.5 
(2H)

6~391.5 
(2HL, 4H, 6H)Sonstige 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30

Ober-/Unterseite gefräst (2F) 1mm-Schritte 0.1mm Schritte 0.5mm-Schritte

2FQ  0~+0.2 
2FN    ±0.1 
2FM  -0.2~0

2H (horizontal)
2HL (vertikal)

4H 
6H

20~400 20~250
MCEA 10~24

6~391.5 
(2H, 4H)

4.5~395.5 
(2HL)

6~195.5 
(6H)

4.5~245.5 
(2H)

6~241.5 
(2HL, 4H, 6H)Sonstige 5~29

 Q Standardausführung

 E T40, 50 und 60 weisen eventuell Unebenheiten an den Schnittflächen auf.

Teilenummer Maßbereich nach 
Werkstoff A B TAusführung Symbolauswahl für Oberflä-

chenbehandlung Toleranz Maß T Toleranz Maß A, B

MCA 
MCAW 
MCAS 
MCAY 
MCAPS 
MCCA 
MCDA 
MCEA

(Standard, blau)

(Standard, elfenbeinfarben)

(Gleitfähig)

(hochfest)

(witterungsbeständig)

(elektrische Leitfähigkeit CDR2)

(Antistatisch CDR6/MC501 CDR6)

(Antistatisch/Ausführung für 
sehr hohe Temperaturen CDR9/
MC501 CDR9)

Kreissäge 1mm-Schritte vorgefertigt

- Nicht 
verfügbar Nicht verfügbar

MCA
20~500 20~400 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30

40~300 40~300 40, 50, 60

MCEA
20~500 20~400

10, 12, 15, 20, 25

Sonstige 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30

Garantierte Rechtwinkligkeit bei Kreissägenschnitten (NT) 0.5mm-Schritte vorgefertigt

NT Nicht 
verfügbar

T5, 7, 10 T12, 15, 20 T25, 30 MCEA

20~500 20~400

10, 12, 15, 20, 25

Q 0~+0.3 0~+0.4 0~+0.5

Sonstige 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30N ±0.2 ±0.3 ±0.4

M -0.3~0 -0.4~0 -0.5~0

4-seitig Fräsen (4F) 0.1mm Schritte vorgefertigt

4F Nicht 
verfügbar

Q  0~+0.2 
N     ±0.1 
M  -0.2~0

MCEA
10~400 10~200

10, 12, 15, 20, 25

Sonstige 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30

6-Oberfläche Fräsen (6F) 0.1mm Schritte 0.1mm Schritte

6F
Q  0~+0.2 
N     ±0.1 
M  -0.2~0

Q  0~+0.2 
N     ±0.1 
M  -0.2~0

MCEA
10~400 10~200

10~24

Sonstige 5~29

Ober-/Unterseite gefräst (2F) 1mm-Schritte 0.1mm Schritte

2F
Q  0~+0.2 
N     ±0.1 
M  -0.2~0

Nicht verfügbar
MCEA

20~400 20~250
10~24

Sonstige 5~29

Teilenummer - A - B - T - F - G - Schraube, Nenn-Ø - (XC • YC)

MCA2H - 50 - 40 - 5 - F10 - G20 - N3 - XC10

Optionen

Bohrungsposition von links Bohrungsposition von unten

Code XC YC

Spez.

XC = 0.5mm-Schritte
 E (Ausführungen 2H, 4H)
       d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5
 E (Ausführung 6H)
       d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5

YC = 0.5mm-Schritte
 E d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5
 x Nicht verfügbar für 2H.

B

A

G

XC F
A

B
G

YC

F

A

B

CRA CRC

CRDCRB

Teilenummer - A - B - T -

MCA - 300 - 200 - 5 - CRA10

(CRA • • • usw.)

Optionen

Eckradius Eckausschnitt

Code CRA, CRB, CRC, CRD CCA, CCB, CCC, CCD

Spez.

Radiusvergrößerung an beliebiger Ecke.
R = 5mm-Schritte  E 10≤A(B)-R(2R)
 E 5≤CRA, CRB, CRC, CRD≤100
Bestellnr.   (Bsp.)�Vergrößerung um 

R10 an Ecke A und C. 
CRA10-CRC10

 x Nicht verfügbar für 4- oder 6-seitige Bearbeitung.
 x Nicht verfügbar für T40, 50 und 60.

Beliebiger Eckausschnitt.
5 ≤ Eckausschnitt ≤ 50
10≤A-C oder 10≤B-C
5mm-Schritte

 x Nicht verfügbar für 4- oder 6-seitige Bearbeitung.
 x Nicht verfügbar für T40, 50 und 60.

Bestellnr.

CCCCCA

CCB CCD

(Bsp.)�Wenn die Ecken A und D mit C5 aus-
geschnitten werden C  CCA5-CCD5

B

A

G

XC F
A

B
G

YC

F

A

B

CRA CRC

CRDCRB

B

A T E A≥B

• Toleranz Maße A und B

T
A, B Toleranz Maß 

A, BEinheit: mm

5~30

~99 ±0.5

100~250 ±0.75

251~ ±1.0

40~60 ~300 0~+5

• T Toleranz, Wölbung und Torsion

T Toleranz 
Maß T

Wölbung und Torsion

auf 1000mm

5, 7, 10
0~+1.5

max. 1.2%

12, 15, 20 max. 1.0%

25, 30 0~+2.0
max. 0.4%

40, 50, 60 0~+3.0

 E  Bei 4-seitig bearbeiteten Platten ist die Referenzfläche mit einem Aufkleber markiert.

• Präzisionsgarantie

Oberflächenbehand-
lung

Breitenparallelität Rechtwinkligkeit der Bezugs-fläche

pro 100mm
Garantierte Rechtwinkligkeit bei Kreissägenschnitten (NT)

0.1 0.14-seitig Fräsen (4F)
6-Oberfläche Fräsen (6F)

Oberflächenbehand-
lung

4 Seiten Ober-/Unterseite
Bohr-methode Symbol Oberflä-

chenbehandlung Bohr-methode Symbol Oberflä-
chenbehandlung

Kreissäge (-) Kreissäge Werkstoff ~

Garantierte Rechtwinkligkeit bei Kreissägenschnitten (NT) Kreissäge Werkstoff ~

4-seitig Fräsen (4F) Fräsen Werkstoff ~

6-Oberfläche Fräsen (6F) Fräsen Fräsen

Ober-/Unterseite gefräst (2F) Kreissäge Fräsen 6.3

6.36.3

6.3

• Toleranz Maße A und B

T
A, B Toleranz Maß 

A, BEinheit: mm

5~30

~99 ±0.5

100~250 ±0.75

251~ ±1.0

• T Toleranz, Wölbung und Torsion

T Toleranz 
Maß T

Wölbung und Torsion

auf 1000mm

5, 7, 10
0~+1.5

max. 1.2%

12, 15, 20 max. 1.0%

25, 30 0~+2.0 max. 0.4%

Nenn-Ø b (min. Wert)
3~10 2.5

Oberflächenbe-
handlung

4 Seiten Ober-/Unterseite
Bohr-methode Symbol Oberflä-

chenbehandlung Bohr-methode Symbol Oberflä-
chenbehandlung

Kreissäge Kreissäge Werkstoff ~

Ober-/Unterseite gefräst Kreissäge Fräsen 6.3

Einzelheiten zur Fertigung der Bohrung
N (Durchgangsbohrung) Z (Senkbohrung) N (Durchgangsbohrungen), Z (Senkbohrungen) Details M (Gewindeeinsatz)  Q Tabelle 1 M (Gewindeeinsatz) Details

Bestellnr.  (Bsp.) M4-L6
 E L≤T-1
 E Bei L+5<T werden Blindbohrungen hergestellt.

d

d1

d

L

d

h

d

d1

d

L

d

h

d

d1

d

L

d

h

Schraube, 
Nenn-Ø 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

d1 6.5 8 9.5 11 14 -

h 4 5 6 7 9 -

Schraube, 
Nenn-Ø 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

L

3 4 5 6 8 10

4.5 6 7.5 9 12 15

6 8 10 12 16 20

4H  6H2HL 2H

b
b

B B G B G

F F F
TA A A

B G

F
A

B
G

F
A

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

B B G B G

F F F
TA A A

B G

F
A

B
G

F
A

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

B B G B G

F F F
TA A A

B G

F
A

B
G

F
A

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

B B G B G

F F F
TA A A

B G

F
A

B
G

F
A

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)
M (Gewindeeinsatz)

 E A≥B


