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Eingeschraubte Geräterollen
Leichte/mittlere Traglast

Eingeschraubte Geräterollen/Seitenmontageplatten für Geräterollen/Spezialschlüssel für eingeschraubte Geräterollen
Flache Bauform

 WFür Spezialschlüssel siehe unten.
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Teilenummer - M - Rad-werkstoff

HSGN75 - 12 - U

 WFür Spezialschlüssel siehe S.1084.

Grundkörper Teilenummer M (Regel-
gewinde)

Rad-
werkstoff H Radbreite B E NB NT NL r Zulässige Last (N) Gewicht (g) Stückpreis

Ausführung D R U N R U N R U N R U N

Drehlager, 
Schraubbefesti-

gung
HSGN

50 8

R
(Gummi)

U
(Polyurethan)

N
(Nylon)

68 20 21 21 22 14

4.8

14 47 300 380 400 195 175 165
12

19 35

165
65 12 85 21 21 21 23 56 400 270 220 210
75 12 95 27 65 400 450 500 310 240 225

100 12 126 25 28 25 31 21 4 82 500 600 600 585 435 40516 23 40

Drehbar, 
eingeschraubt 
mit Anschlag)

HSGNS

50 8 68 20 21 21 22 14

4.8

14 49 300 380 400 220 200 19012
19 3565 12 85 21 21 21 23 57 300 400 305 255 235

75 12 95 27 65 400 450 500 340 275 250

100 12 126 25 28 25 31 21 4 82 500 600 600 650 620 58516 23 40

Grundkörper Laufrolle Lager
MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff (Farbe) drehbarer Teil Laufrolle
EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) Chromatiert (III-wertig) Synthetischer Kautschuk (schwarz), Polyurethankautschuk (braun), Nylon (weiß) Eingebaut Ohne

Grundkörper Laufrolle Lager
MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff (Farbe) drehbarer Teil Laufrolle

EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) Chromatiert (III-wertig) Gummi (Schwarz) Eingebaut Eingebaut
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Drehlager mit Anschlag
CSJTNS
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Lenkrolle
CSJTN

(Polyurethan-Rad) (Nylon-Rad)
Grundkörper Laufrolle Lager

MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff (Farbe) drehbarer Teil Laufrolle
EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) Chromatiert (III-wertig) Synthetischer Kautschuk (schwarz), Polyurethankautschuk (grau), Nylon 6 (weiß) Eingebaut N. v. nur für D75
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 WFür Spezialschlüssel siehe S.1084.
E  r gibt den Drehradius der Räder und Wendekreis des 

Pedals an.

Grund-
körper

Teilenummer Rad-
werkstoff

Radbreite B H M (Regel-
gewinde) b t1 E r

Zulässige Last (N) Gewicht (g) Stückpreis
Ausführung D R U N R U N R U N R U N

Schraub-
befesti-

gung
CMGN

75 R
(Gummi)

U
(Polyurethan-
kautschuk) *1

N
(Nylon)

25 - 25 97 16 23 4 25 63 600 - 800 476 - 390  -

100 32 30 29 134 20 30 7 30 80 1200 1200 1200 1026 1474 1000

Drehbar, ein-
geschraubt mit 

Anschlag)
CMGNS

75 25 - 25 97 16 23 4 25 72 600 - 800 523 - 445  -

100 32 30 29 134 20 30 7 30 98 1200 1200 1200 1133 1690 1100

E*1: Polyurethankautschuk-Räder nur für D100 erhältlich.
Teilenummer - Rad-werkstoff

CMGN75 - R

 WFür Spezialschlüssel siehe S.1084.

Grundkör-
per

Teilenummer Rad-werkstoff H M (Regel-
gewinde) b t r Zulässige 

Last (N)
Gewicht 

(g) StückpreisAusführung D
Drehlager, 
Schraub-
befesti-

gung
CSJTN

100A

R
(Gummi)

134 16 23 4.7 82
1200

880
100B 20 30 5 810
125A 166 16 23 4.7 95 1025
125B 20 30 5 950

Drehbar, ein-
geschraubt 

mit An-
schlag)

CSJTNS
100A 134 16 23 4.7 86

1200

965
100B 20 30 5 840
125A 166 16 23 4.7 95 1115
125B 20 30 5 1040

Teilenummer - Rad-werkstoff

CSJTN100B - R

Ausführung D Laufrolle Grundkörper Lager 
(Radlager)Schraubbefestigung Eingeschraubt mit Anschlag MWerkstoff MWerkstoff SOberflächenbehandlung

CHJFN CHJFNS

50A

Verstärkter 
Spezialkunststoff 

(Schwarz) EN 
1.0320 
Äquiv. 

(warm-
gewi-
ckelt)

Chromatiert (III-
wertig)

-50B
65A

Eingebaut65B
75A
75B

CHJNM CHJNSM

50A

MC Nylon 
(blau)

-50B
65A

Eingebaut65B
75A
75B

Teilenummer - l

CHJNM65A - 40

QMerkmale: Niedrige Einbauhöhe mit niedrigem Schwerpunkt erlaubt es sie für den Transport schwerer Gegenstände zu benutzen.

ED50A und D50B ohne Radinnenlager.  EUm die Drehleistung zu verbessern, wird die staubgeschützte Ringform der Artikel mit den Abmessungen D 65A/65B/75A/75B seit 1. April 2014 überarbeitet.

Grund-
körper

Teilenummer l
(Gewin-
delänge)

M (Re-
gelge-
winde)

H B b t E r
Zulässige Last (N)

Masse 
(g)

Stückpreis

Ausführung D Kunststoff MC Nylon CHJFN/CHJFNS
(Plastik)

CHJNM / CHJNSM
(MC-Nylon)

Drehla-
ger, 

Schraub-
befesti-

gung

CHJFN
(Plastik)
CHJNM
(MC-Nylon)

*50A

40

80

16
74 28 23 7.9 25 51 1000 1000

390
*50B 20 430
65A 16

93
38 30 5.8 22

57 1500 1500
620

65B 20 650
75A 16

107 61 1600 1600
760

75B 20 790

Drehbar, 
einge-

schraubt mit 
Anschlag)

CHJFNS
(Plastik)
CHJNSM
(MC-Nylon)

*50A 16
74 28 23 7.9 25 65 1000 1000

430
*50B 20 470
65A 16

93
38 30 5.8 22 67

1500 1500
680

65B 20 710
75A 16

107 1600 1600
830

75B 20 860

E  r gibt den Drehradius der Räder und 
Wendekreis des Pedals an.

Lenkrolle
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Drehlager mit Anschlag
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CHJNSM
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QSeitenmontageplatten für Geräterollen

CPHM

NFJN
(S.1107)

HCHA
(S.839)

M Werkstoff: EN AC-46100 Äquiv.
S Beschichtung  Einbrennlackierung (silbern)

E  Position der Durchgangsbohrung im Bereich .
E  Ausführung für Aluminiumprofile siehe S.840.

Teilenummer N Auswahl (Durch-
gangsbohrung)

Bohrposition in 0.5mm-Schritten Gewicht 
(g) StückpreisAusführung M (Regelgewinde) E F G P Q R

CPHM 10 5 6 8~15 8~28 42~62 8~29 7~13 57~63 13512

Teilenummer - N - E - F - G - P - Q - R

CPHM10 - 5 - E12 - F25.5 - G46.5 - P28 - Q13 - R58

Teilenummer Masse 
(g)

Stück-
preisAusführung Nr.

PFSP

14 18
17 27
21 58
23 61
30 73

Teilenummer

PFSP14

Q  Spezialschlüssel  
für eingeschraubte Geräterollen

M Werkstoff: EN 1.0330 Äquiv.
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Bohrungsausführung Durchgangsbohrung
Opt.-Nr. N

Form

Spezifika-
tionen zur 

Bearbeitung

Maße Nenn-Ø
N 5 6
d 6 7

N

d


