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Zuggriffe - Nichtmetall/T-Form
Mit Gewinde Mit Gewinde

Teilenummer - L - Grifffarbe

UPFN26 - 105 - B

Teilenummer - M
HHDS90
UGFN70
TSPF50 - 4

L

L

9

h H

M1

AUPFN 

L

L

10

22

32

1

Ø10

M4 (Regelgewinde)

UGFN QGummiausführung

QNylonausführung

EDie zulässige Last ist nicht angegeben, da sie nicht messbar ist.

Teilenummer
L1 Gewicht (g) Stückpreis

Ausführung L

UGFN
(Gummiausführung)

40 50 10
53 63 12
70 80 15

Teilenummer
M Lf d Gewicht (g) Stückpreis

Ausführung D

TSPF

50
3

20 11
26

4 28
5 30

80
5

25 16
46

6 50
8 56

MWerkstoff

Handgriff EPDM-Kautschuk (mattschwarz)

Gewinde Messing (Einsatz)

EWenn nicht anders angegeben, ist die Standardfarbe des Handgriffs schwarz.

Teilenummer
L Grifffarbe L1 H h M (Regel-

gewinde)
Zulässige 
Last (N)

Gewicht 
(g)

Stückpreis
Ausführung A B (schwarz) W (weiß), M (orange), R (rot)

UPFN 26
105 B (Schwarz)

W (weiß)
M (orange)

R(Rot)

121 37 29
6

500
55

110
133 40 32

60
117 8 62

MWerkstoff

Handgriff Glasfaserverstärktes Nylon 6

Gewinde Messing (Einsatz)

QFür Platten HHDS
HHDSW
HHDSA
HHDSS

L

L1

A

Hh

2-M6 Tiefe 8 Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

HHDS Polykarbonat (schwarz) -
HHDSW Polykarbonat (weiß) -
HHDSA EN AC-46100 Äquiv. Einbrennlack: silbermetallic
HHDSS EN 1.4301 Äquiv. Poliert

EKeine zulässige Last für die Bügelgriffe für Tafeln.

Teilenummer
L1 H h A

Gewicht (g) Stückpreis
Ausführung L HHDS, HHDSW HHDSA HHDSS HHDS HHDSW HHDSA HHDSS
HHDS
HHDSW
HHDSA
HHDSS

90 110 32 24 13 17 43 90
104 127 37 27.7 16 25 65 150
122 149 43.3 32.5 19 42 102 220

QT-Form

MWerkstoff SOberflächenbehandlung

Handgriff Glasfaserverstärktes Nylon
(mattschwarz) -

Gewinde EN 1.0038 Äquiv. (Einsatz) Chromatiert (III-wertig)

Gebogene Zuggriffe/Phenolzuggriffe

L

H

21

L1

22

21

M
32

UPCFN QPhenolzuggriffe

QGebogene Zuggriffe

Teilenummer

UPCFN114

Teilenummer

UWSY100

Teilenummer L1 M H Masse
(g)

Zulässige Last 
(N) StückpreisAusführung L

UPCFN

90 110
6 50

90 1100
114 132 105 1100
120 142

8 60

140 700
140 162 155 600
160 182 170 600
180 202 200 500
200 222 210 470

Teilenummer L1 H h Zulässige Last 
(N)

Masse
(g)

Stück-
preisAusführung L

UWSY 100 138 42 27
500

351
150 190 44 29 448

MWerkstoff
Handgriff Phenolharz
Gewinde Messing (Einsatz)

MWerkstoff: EN 1.4301 Äquiv.
SOberflächenbehandlung: Poliert

Rueckseite

25

43

D

20

d

M

*

* Ein Überstand von 0.2 mm dient zur Schraubensicherung.A

Ansicht A

Lf

TSPF

QMerkmale: Ansprechende und ergonomisch griffige Form.

UWSY

Ø15

2-M5

L1

L

22

h

15

H

A

A'

Schnittansicht A-A'


