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Teile-nummer

KBND25A
TGA2

L

(18)

20

4.
5

5

17

37.5

Ø10

(4)

M10x22

8.5 2-fach Langloch

2-Ø4.5

(38)
(58)

21
25

(1.
6)

L
(9)

25

(l
)

Langloch

(3)

 Q Klemmschellen

 Q Schellenhalter, Paddelform  Q Schellenhalter, T-Form

 Q Rohrbänder

UB
 M   Werkstoff: EN 1.0038 Äquivalent.
 S   Oberflächenbehandlung:Chromatiert (III-wertig)
 A  Zubehörnut: 2 Stk. (JIS-SWRCH passiviert (III-wertig))

UBSU
 M  Werkstoff: SUSxM7 (EN 1.4301 Äquivalent)
 A  Zubehörnut: 2 Stk. (EN 1.4301 Äquivalent)

 Q   Rundstahlbügel

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächen-
behandlungStandard Mit Schutzwerkstoff Grundkörper Schutzwerkstoffe

KBND KBNDD EN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt) Weich-PVC (weiß) Galvanisch verzinkt
KBNDS - EN 1.4301 Äquivalent - -

Rohrhalter
Klemmschellen, Paddelform / Schellenhalter, T-Form-Schellenhalter

Rohrhalter
Rohrbänder, Rundstahlbügel für Rohre

Teile-nummer
RSDLN15A
UB4
UBSU10-M6

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung

HGA EN 1.0038 Äquivalent Galvanisch verzinkt
HGAS EN 1.4301 Äquivalent -

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung

TGA EN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt) Galvanisch verzinkt
TGAS EN 1.4301 Äquivalent -

Ausführung
 M Werkstoff

 S  Oberflächenbehand-

lungzweiseitig einfach
RSDLN KSDLN EN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt) Galvanisch verzinkt
RSDLNS KSDLS EN 1.4301 Äquivalent -

 Q   Muttergröße

M (Regelgewinde) B C T
M4 7 8.1 3.2
M5 8 9.2 4
M6 10 11.5 5

* siehe Diagramm auf der rechten Seite.

SGPPN
(S.1472)

Geeignet für die Befestigung von Rohren, wie z. B. Stahlrohrdüsen.

KBND/KBNDS

(Festklemmen von Rohren zur Beseitigung von Schwingungen.)

HGA/HGAS
(Befestigungsfuß für Klemmschelle)

• Vergrößerte Ansicht des *-Bereiches

 E    KSDLN32A, 40A, und 50A haben keine Versteifung.
Ø der Montagebohrung=5, Abstand vom Ende=(10).
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D
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 E   Da der Artikel aus dünnen Blechen hergestellt ist, dienen die Maße (L) und (P) nur zur Information.
    Sie sind für den tatsächlichen Einsatz anzupassen.

Doppelseitige Ausführung Einseitige Ausführung

UB
UBSU
(Edel-stahl)

B

C

TM

L

25

(H)

M

Nr.

Grundkörper Mutter enthalten

Teile-nummer Pas-
sender 

Rohrau-
ßen-Ø

(L)

t

W C P

KBND KBNDS KBNDD

Ausführung Nr. KBND KBNDS KBNDD
Stückpreis Mengen-

Rabatt Stückpreis Mengen-
Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

1 ~ 39 Stk. 40 ~ 50 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk.

Standard 
KBND
KBNDS

Ausführung mit 
Schutzwerkstoff
KBNDD

10A 17.3 73

1.8 2

-

25 45 20

- -
15A 21.7 77

0.620A 27.2 84
25A 34 88
32A 42.7 98

0.8
40A 48.6 104
50A 60.5 116 - - -

 E  Aufgrund der Eigenschaften des Weich-PVCs KBNDD nur bei einer Umgebungstemperatur von max. 60°C verwenden.   E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer

L

HGA HGAS

Ausführung Nr.
Stück-
preis

Mengen-
Rabatt

Stück-
preis

Mengen-
Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20 Stk.

HGA
HGAS

1 50 

2 75 

3 100 

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Passender 
Rohraußen-

Ø

(L) t W KSDLN KSDLS

Ausführung Nr. KSDLN KSDLS KSDLN KSDLS KSDLN KSDLS
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk.

KSDLN
KSDLS

15A 21.7 45 49

1.6

1.2

25

2020A 27.2 50 54.5
25A 34 57 67

1.5
25

32A 42.7 71 75
40A 48.6 77 82

2
50A 60.5 89 99

 Q  einfache Ausführung

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Passen-
der Rohr-
außen-Ø

(L) (P)
W

RSDLN RSDLNS

Ausführung Nr. RSDLN RSDLNS RSDLN RSDLNS
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk.

RSDLN
RSDLNS

15A 21.7 60 60 47 47
1920A 27.2 65 65 52 52

25A 34.0 73 72 60 59

21
32A 42.7 81 86 68 73
40A 48.6 86 88 73 75
50A 60.5 100 102 87 89

 Q  zweiseitige Ausführung

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer

L ( l )

TGA TGAS

Ausführung Nr.
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

1~39Stk. 40~50Stk. 1 ~ 9 Stk. 10~20Stk.

TGA
TGAS

1S 50 26
1 60 36
2 80 56
3 100 76

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Standard 

W

t

P

C

(L
)

D

Sechskantschraube M6x20

Dichtung mit Antirutscheffekt

* t von KBNDD bezeichnet Dicke des Blechs. 
Dicke des Schutzwerkstoffs=(1.5).

Ausführung mit Schutzwerkstoff

D

C P

t*

(L
)

Sechskantschraube M6x20

W

Teile-nummer verwendbares Rohr M (Re-
gelge-
winde)

(H) L
UB UBSU

Ausfüh-
rung Nr.

Verwendbarer 
Rohrdurchmes-

ser

* Rohrau-
ßen-Ø (mm)

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

1~49 Stk. 50 ~ 100 Stk. 1~49 Stk. 50 ~ 100 Stk.

UB
UBSU

3 10A 17.3 M4 34 21.3
4

15A 21.7
M4

37
25.7

4-M5 M5 26.7
6

20A 27.2
M4

39
31.2

6-M5 M5 32.2
8

25A 34.0
M4

43
38

8-M5 M5 39
10

32A 42.7
M5

47
47.7

10-M6 M6 48.7
12 40A 48.6 M5 50 53.6
16 50A 60.5 M5 57 65.5

* Rohraußendurchmesser (mm) dient nur als Referenz.  E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.


