Kompakte Kugelventile

Gerade / Kniestiick

(®)Das Foto zeigt "gedffnetes" Ventil. SchlieBen durch 90° Drehung im Uhrzeigersinn.

Teile-nummer

Gerad Passender T Shissefechen |Stiickpreis Mengen-Rabatt
.P'I'e :uajﬂeengewinde / Schlauchanschluss BBPJ 40 Ausfithrung| Nr. imen-g (mm)| R (PT) b L H 1~4 Stk. |5 ~ 10 Stk.
628 14| 8
BBPJ [ 620 b Hare ™| ®
93 9 3/8 |105]| 76 | 19
(®)Bei noch graBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
B Gerade Teile-nummer T Stiickpreis| Mengen-Rabat
PT AuBengewinde / Peacock BBPP 40 | Ausfiihrung| Nr. R (PT) . 1~4 Stk. 5 ~ 10 Stk.
[ 11F 1/8
0 BBPP 22F 1/4 43
1 & 33F 3/8
% I i’ b | (%)Bei noch griBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
o= T s
MGerade BBPK Teile-nummer F1 F2 L Stiickpreis| Mengen-Rabatt
PF / PF Innengewinde metrisches Ventil 40 Ausfiihrung| Nr. G (PF) G (PF) 1~4 Stk. |5 ~ 10 Stk.
T 22F 1/4 1/4
BBPK |33 378 378 <t
vg (%)Bei noch griBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
o T e
Gerade Teile-nummer S(;_hll'.'lssel- Stiickpreis | Mengen-Rabatt
.PT / PT Innengewinde Ausfiihrung| Nr. G (7] = flachen H| 1~4 Stk. |5~20 Stk.
1 1/8 43 17
BBRPTF | 22 1/4 43 17
33 3/8 55.5 22

werden Sie sich bitte an WOS.

(®Fiir Anschluss an sechseckiger Seite das Ventil am Sechseckteil nicht am Korper festhalten.
(%)Bei noch groBeren Bestellmengen

Kompakte Kugelventile

rotativ / rostfreier Stahl

(®)Bei drehbarer Ausfiihrung drehen sich Ventilkorper und Montageteil separat. (®Das Foto zeigt "gedffnetes” Ventil. SchlieBen durch 90° Drehung im Uhrzeigersinn.

M Gerade
PT AuBengewinde / PT Innen-
gewinde

Teile-nummer Schliissel- | Stiickpreis | Mengen-Rabatt

Ausfahrung] Nr. | R PT) |Re(PT) L GichenH [1-4 Stk. 520 Stk.
1 78| /8 13 17
o BBRPT | 22 174 | 1/ 43 17
& 33 38 | 3B | 555 | 22

(®Fiir Anschluss an sechseckiger Seite das Ventil am Sechseckteil nicht am Kérper festhalten.

Re (PT) (%)Bei noch grdBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
L Nt
Example  BBPJ628
Gerade Teile-nummer Sq_hll'.'lssel- Stiickpreis | Mengen-Rabatt
.PT / PT AuBengewinde BBRPTM Ausfithrung| Nr. A 5 flachen H| 1~4 Stk. |5~20 Stk.
11 1/8 50
BBRPTM 22 1/4 50 17
R (PT)'2|
R(PT) Fhg 33 38 50
(®Fiir Anschluss an sechseckiger Seite das Ventil am Sechseckteil nicht am Korper festhalten.
()Bei noch graBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
L H
WKniestiick Teile-nummer N T F Stiickpreis |  MengenRaet
T AuBengevinde P Inenge- Ausfiihrung | Nr._| Mo | gp1) |G (PF) | “ [-asw | 5-20
Nicht wéhlbar
11F (Orange) 1/8 1/8 37
B w
BBPTL (Schwarz) (WeiB)
22F Y BL 1/4 1/4 36
(Gelb)  (Blau)
(®)Bei noch groBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
Kniestiick Teile-nummer N T Stiickpreis | - MengenRabet
.P'p ::e:;ewinde/Schlauchverbindung Ausfiihrung | Nr. Grifffarbe D R (PT) - 1~4 Stk. |5~20 Stk.
61 ) Nichtwahiber | /8
62 (Orange) 1/4 423
a1 | B w -
. BBPCL | 81 | somar) wein| g 1/8
t o - 82 Y BL 1/4
1 102 | ©eb) B [0 | 14 | 469

Bample BEPTL{1F - B

o

Spezifikationen

Wasser, Luft, Ol

Passende Fliissigkeit

-10~80°C (kein Frost)

Normaler Betriebsdruck

0.98MPa

Teile und Werkstoffe fiir Ausfiihrungen Kniestiick

(®)Bei noch groBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-Nr. | Artikel-bez. | Werkstoff | stick

Grundkirper | Messing (verchromt) | 1 |
Stutzen | Messing (verchromi) | 1
Kugel | Messing (verchromt) | 1 |
Schitissel Messing 1
Sitz F 2
Ring Messing
0-Ring | Kunstkautschuk
Griff Kunststoff
schraube Stahl
Kappen Kunststoff

M Rotation gerade 40 Teile-nummer 5 T F Stiickpreis | MergenRabst
5 Lt BBPTR 1 Ausfihrung | Nr. | CTifffarbe | g em) |G PR | - [F-astk. [5-208tk
Nicht wahlbar
P T I o 11F (Orange) 1/8 18 60
) S BBPTR —— s:bam e
- (Sct;?varz) I(Bw_em)
22F 1/4 1/4 59
(Gelb) (Blau)
()Bei noch griBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
lRotation gerade Teile-nummer . T Stiickpreis | MengenRatet
PT inde / Ausfihrung | N | Grifffarbe | D T ppr) | L sk [5-208k.
Nicht wahlbar
61 éomngsl)\l 6 1/8
BBPCR (Schwarz) (WeiB) 66
82 Y BL 8 1/4
(Gelb) (Blau)
()Bei noch griBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
HRotation Kniestiick Teile-nummer . T F Stiickpreis |  MergenRabet
PT AuBengewinde / PF Innengewinde Ausfilhrung | Nr. EliTETRe R (PT) | G (PF) . 1-~4 Stk. |5~20 Stk.
Nicht wahlbar
11F é[)rang%)v 1/8 1/8 37
BBPTRL — v (i
22F 1/4 1/4 36
(Gelb) (Blau)
()Bei noch griBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
Teile-Nr. |_Artikel-bez. Werkstoff__|sue | Spezifikationen
0 Messing 1 Passende Fliissigkeit Wasser, Luft, O1
Suleen | Messng ! j ~10~80C (kein Frost)
Schll'.glssel N?essing 1 Normaler Betriebsdruck 0.98MPa
Sitz Fl 2 .
Ring Messing 1 Ordering -
0-Ring 2 Example BBPTR11F - B
Griff Kunststoff 1
schraube Stahl 1
kappen Kunststoff 1
Ausfiihrung RV-Adapter | Messing 1
12 i i rostfreier Stahl 1

(®Fiir Kugelventile aus rostfreiem Stahl, Bild zeigt "gedffnetes" Ventil. SchlieBen durch 90° Drehung

im Uhrzeigersinn.

Stiickpreis

Mengen-Rabatt

HEdelstahl Teile-nummer R chlii
PT/PT AuBengewinde BEPPS -0 o Ausfiihrung| Nr. | (PT) L |fiachen8| " |14tk [5-20 Stk
11 1/8 44 17 2
4 R(PT) - BBPPS [ 22 | 1/ 48
33 3/8 57.5 21 26
sl
we R (PT)
[ Werkstoff: EN 1.4308 Aquivalent.
WEdelstahl Teile-nummer R Rc chlii i is | Mengen-Rabatt
PT i BBRCS % Ausfiihrung] Nr. | (PT) | (PT) L |fachenB| H [7-4 stk [5-20 stk
7 11 1/8 1/8 38 17 2
R (PT) - BBRCS | 22 174 | 1/4 43
33 3/8 3/8 54 21 26
L Rc (PT)
0 Vieksof: EN 14308 Aquvaent, Sclisslfchen
Edelstahl Teile-nummer Rc chlii Mengen-Rabatt
.PT / PT Innengewinde BBCCS 30 ‘ Ausfiihrung | Nr. (PT) = flachen| M 1~4 Stk. | 5~20 Stk.
S — 11 1/8 36 17 2
Rc (PT) BBCCS | 22 1/4 39
= 33 | 38 53 21 26
L < \Rc (PT)
MEdelstahl Teil mmer [ Pssder | g Schlsel Stiickpreis | Mengen-Rabatt
PT inde / BBHRS 30 Ausfiihrung| Nr. | g | (PT) D L Jmws] H [9_4 stk [5-20 Stk
61 6 1/8 7 55
R (PT) 62 1 S 417 | 2
BBHRS | 91 | 178 ] | 55 |
92 9 1/4 110.5| 57
93 3/8 64 | 21 | 26
D Vierkstof:EN 1.4308 Aquiclert,
Ordering Teile und Werkstoffe fiir Ausfiihrungen aus rostireiem Stahl
Example  BBPPS11 Teile-Nr.| Artikel-bez. Werkstoff Sticke]
6rp: EN 1.4308 Aquivalent 1
Endkappe EN 1.4301 Aquivalent 1
Kugel EN 1.4401 Aquivalent 1
Sitz PTFE (Glasfaser 15%) 2
[i EN 1.4301 Aqui 1
0-Ring FPM (Viton E-60, F-715-70) 1
® Spezifikationen O-IRirlg FPM (Viton E__-GQ, F-715-70) 2
Passende Fliissigkeit Wasser, Luft, Ol ﬁg;fg:rz;ng igé_ﬁ?ou Lolivelen: 1
: ~10~120°C (kein Frost) Sicherungsring |EN 1.4301 Aquivalent 1
Normaler Betriebsdruck 0.98MPa ) i F 1




