Kugelventile / Nadelventile, kompakt

mit Randelung

eKompakte Kugelventile (®Das Foto zeigt ein "gedffnetes" Ventil. SchlieBen durch 90° Drehung im Uhrzeigersinn.

MRéndelschrauben
PT AuBengewinde / Kupplungsstut-
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[ Werkstoff: Messing [ Oberfiachenbehandiung: Chrombeschichtung

Teile-nummer T L Stiickpreis | Mengen-Rabatt
Ausfilhrung| Nr. R (PT) 1~4 Stk. | 5~10
11F 1/8
BBKB | 22F 1/4 53
33F 3/8

Example BBKB11F

(®)Bei noch groBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
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[@ Werkstoff: Messing
B Oberflichenbehandlung: Verchromt Plating

Réndelschrauben Teile-nummer T F Stiickpreis | Mengen-Rabitt
g BEPTS fusfihrung] Nr. | R(PT) | G(PF) | L [1-aik | 5-30
) 11F 1/8 1/8
i* i 12F 1/8 1/4
m, 21F 1/4 1/8 43
! BBPTS | 22F 1/4 1/4
— pouw 32F 3/8 1/4
33F | 318 378 =
43F 172 3/8
[ Werkstoff: Messing [E Oberfiachenbehandung: Chrombeschichtung (®Héhe von 33F und 43F ist 32. (9)Bei noch gréBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
4 Teile-nummer T F Stiickpreis  Mengen-abt
WRéndelschrauben BBFFS fusfinrung! Ne. [RePT) @ (PR | 148k [ 5-30
_ 11F 1/8 1/8
12F 1/8 1/4 43
BBFFS | 21F 1/4 1/8
22F 1/4 1/4
33F 3/8 3/8 53
(®Hahe von 33F ist 32. (®)Bei noch groBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
[ Werkstoff: Messing [ Oberfidchenbehandiung: Verchromt
eKompakte Nadelventile
HPT / PT AuBengewinde NSBPP 025 Teillle-nummer R L H H1 Stiickpreis | Mengen-Rabat
Py Ausfiihrung| Nr. | (PT) 1~48tk. | 5~20
1 1/8 46
NSBPP 22 1/4 46 44 6
33 3/8 50
(9)Bei noch gréBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
[@ Werkstoff: Messing
B Oberfigchenbehandlung: Verchromt Plating
HPT AuBengewinde / PT Innen- Teile-nummer | R | Rc L|H!|H Stiickpreis | Nengen-Raat
gewinde — Ausfiihrung| Nr. | (PT) | (PT) 1~4 Stk. | 5~20
¥ 11 1/8 1 1/8 | 38 | 41
NSBPC 22 174 1 1/4 | 42 44 6
33 3/813/8 ] 45
(%)Bei noch griBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
[@ Werkstoff: Messing
B Oberfigchenbehandlung: Verchromt Plating
lPT / PT Innengewinde Teile-nummer | Rc | Rc L H|H Stiickpreis | Mengen-Raat
—_— Ausfilhrung| Nr. | (PT) | (PT) 1~4 Stk. | 5~20
11 | 1/81/8]32 | 41 | 5
NSBCC 22 1/4 | 1/4 | 36 44 6
33 3/8 | 3/8 | 40

(9)Bei noch gréBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

lPT AuBengewinde / Schlauchan-
schluss o

M .

[@ Werkstoff: Messing
B Oberflichenbehandlung: Verchromt Plating

Teile-nummer | Pasender | p Stiickpreis | Menger-fast

Ausfilhrung] Nr. | D D|L|HH 1~4Stk. | 5~20
61 6 1/8| 7 |56

NSBHR 95 T o [a[i0s[e6]*| ©

Ordering
Example

NSBCC33

i

(®)Bei noch gréBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Spezifikationen
Zulassiges Medium

Wasser, Luft, Ol
-10~80°C (kein Frost)
Max. Betri 0.98MPa

Nadelventile

HMAuBengewinde beidseitig NBPP 'Z‘io £ Tei_l_e-nummer Fﬁr L H H4 Stiickpreis |  Mengen-Rabat
X 026 Ausfiihrung| Nr. | (PT) 1~4 Stk. | 5~30
R T | 11 1/8 46
0 = NBPP [ 22 | 1/4 | 46 | 48 | 7
33 3/8 50
()Bei noch griBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
[ Werkstoff: Messifg] ~ Oberfléchenbehandiung: Verchromt
[lAuBengewinde / Innengewinde Teile-nummer | R | Rc LI H | H Stiickpreis | Mengenhabet
Ausfiihrung| Nr. | (PT) | (PT) 1~4 Stk. | 5~30
11 | 1/811/8 |38 | 46 | 5
NBPC 22 14 | 1/4 | 42 48 7
33 [3/8]3/8] 45
o (%)Bei noch griBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
(0 Werkstoff: Messifg]  Oberfléchenbehandiung: Verchromt
MInnengewinde beidseitig Teile-nummer Rc L H H1 Stiickpreis |  Mengen-Rabat
Ausfihrung| Nr. (PT) 1~4 Stk. | 5~30
11 1/8 32 | 46 5
NBCC | 22 1/4 36 48 7
- 33 | 38 | 40
i o (%)Bei noch griBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
(0 Werkstoff: Messifg]  Oberfléchenbehandiung: Verchromt ‘ L ‘ Re (PT)
o | Spezifikationen Teile und Werkstoffe fiir Nadelventile
_l Passende Fliissigkeit Wasser, Luft, 0l Teile-Nr. Artikel-bez. Wer ickz.| Bearbeitung
i i -10~80°C (kein Frost) ® | Griff 1
Max, 0.98MPa @ | Uberwurfmutter a 1
@) ® Ring N Cvs0sL Aquivaent] 2
@ ® @ | 0-Ring NBR 1
y ® Spindel 1
\I @ @ 0 JEN CW617N Aquivalent] 1
N R ‘
(®Max. Dicke der B latte fiir Nac ile aus r Stahl=5mm.
Wrostfreier Stahl - beidseiti NBPPS Teile-nummer Stiickpreis |  Mengen-Rebatt
- Ausfibrung] N |R T L | H T HU T stk | 5-30
T | 11 1/8 44 | 555 | 55
- RPN NBPPS| 22 | 1/4 | 48 | 53 | 55
\ ( «AUS 33 3/8 54‘ ?3 5.5 1
4 ()Bei noch griBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
[0 Werkstoff: EN 1.4301 Aquivalent
| Stahl / NBPCS Teile-nummer |, Stiickpreis | Mengen-Rabat
- Ausfiibrung] Nr. |7 PRSP L H T HU T etk | 5-30
L 11 1/8 | 1/8 | 38 |55.5| 5.5
o Re (PT) NBPCS| 22 |1/4]1/4] 42 | 53 | 55
| N\ 33 | 3/8|3/8] 47 | 53 | 55
e = AUS dm EN o - —
e | T ¥)Bei noch groBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
il (X0 Werkstof: EN 1.4301 Aquivalent
[Mllrostfreier Stahl - Innengewinde beidseitig NBCCS Teile-nummer Stiickpreis | Mengen-Rabat
. Ausfibrung] Nr. |RcPD| L | H T HU T stk | 5-30
T 11 1/8 32 | 55.5 | 55
o Re (PT) NBCCS| 22 1/4 36 53 | 55
) - N\ 33 3/8 40 53 5.5
f‘*ﬁ ~ AUS ()Bei noch griBeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
- (X0 Werkstof: EN 1.4301 Aquivalept
® | Spezifikationen Teile und Werkstoffe fiir Nadelventile aus rostfreiem Stahl
_l Medium | OI, Luft, Wasser, Cl @O0 ®@ Teile-Nr. Artikel-bez. Werkstoff|stickz.| Bearbeitung
i -20~150°C (kein Frost) ® ® o BN 14301 Aquivaent| 1 -
Max., 0.98MPa @ | spindel BN 01 Aiaent | 1
Empllenr | 014 @™ ® | 0-Ring PTFE | 2
® @ Ring EN 1.4301 Aquivalent | 3
® ® | Uberwurfmutter EN 14305 Aquiveent| 1
@ @ Griff EN Cl 1
@ @ Etikett 1050 Aquivalent] 1
® i g 1
® Unter N 1.4301 Aquialent | 1
[© BN 14301 Aqivent| 1
[® fiir Platte 1

&

Ordering | Teile-nummer

Example

NBPP22
NBPPS33

i

Eigenschaften der Nadelventile
*Geeignet zur Feineinstellung der Durchflussrate von
Wasser, Ol oder Luft.

eKorper und Nadel sind verchromt, fiir eine bessere
Luftdichtigkeit, Robustheit und einfache Bedienung.

*Die Spindel wird durch eine Sicherungsmutter vor
dem Abfallen durch Vibrationen geschiitzt.



