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Oben offene Behälter
Standard/mit Dichtung

Teile-nummer - Nutztiefe - Höhe Behälterboden

TANK210
TANA180 - L200

Ausführung
Ausführung MWerkstoff

Oberflächenbehandlung
Normaler 
Betriebs-

druck
Standard-ausführung Mit Dichtung Grund-

körper
Trage-

griff
De-
ckel

Grund-
platte Clip

Tiefe vorgefertigt Tiefe konfigurierbar Tiefe vorgefertigt Tiefe konfigurierbar
Ohne Grundplatte TANK

EN 1.4301 Äquivalent Poliert (nur Grundkörper) Oberfläche innen & außen: #320 
Außer Schweißwulst am Flüssigkeitsauslass (Verbindungsteil)

Umgebungs-
druckmit Grundplatte TANA

EEigenschaften von Silikongummi S.391

Teile-nummer Nutzbare Füllmenge Tiefe (H) Höhe Behälterboden (L) 
10mm-Schritte

ENur für Ausführung 
mit Grundplatte

Nutzbare Füllmenge vorgefertigt (l)

t H1

Standard-
ausführung Mit Dichtung

(D2) (F)
Gewicht (kg)

Ausführung Innen-
Ø (D)

Vorge-
fertigt

Tiefe konfigurierbar 
in 10-mm-Schritten

Nutzbare 
Füllmenge

Bei maximaler 
Füllmenge Wasser (D1) H2 (D1)

Standard-ausführung Mit Dichtung

Tiefe vorgefertigt
180 160 100~300

100~300

4.1 4.6 0.7

H+20

207 H1+4 206 249
55

0.9 1.3
Standard-ausführung Mit Dichtung 210 190 100~300 6.6 7.3 0.7 236 H1+6 234 282 1 1.6

Tiefe vorgefertigt Tiefe konfigurierbar Tiefe vorgefertigt Tiefe konfigurierbar 240 220 100~350 9.9 10.9 0.7 267 H1+7 269 315 1.2 2
Ohne Grundplatte TANK 270 250 100~350 14.3 15.5 0.8 296

H1+6
297 350

70
1.8 2.7

mit Grundplatte TANA 300 280 100~400 19.8 21.2 0.8 330 330 380 2.2 3.2
360 340 100~450 34.6 36.6 0.9 390 390 469 3.6 5

ENutzbare Füllmenge Behälter (l))=Radius (D/2)xRadius (D/2)x3.14xTiefe bei nutzbarer Füllmenge (H)/1000000 (Umwandlung in Füllmenge). 
E��Die maximale Füllmenge ist ein theoretischer Wert, der berechnet wird (Grundfläche x Tiefe H1). Unter Einhaltung der Nutztiefe H (bis -20mm von der Oberkante) verwenden.

Grundpreis 1~3 Stk.
Höhe Behälterboden (L) Fußlänge (L1) Grundpreis

100~200
L+50210~300

eInnendurchmesser 360
EMit verstärkten Füßen. (Einzelheiten siehe CAD-Daten.)

<Beispiel für Preisberechnung> Bsp. 1 Bsp. 2
TANKF240-270 TANAF180-130-L220

Stückpreis für Behälter (H=100 ~ 140)

Aufpreis pro Tiefe (H) Stückpreis
Aufpreisfaktor zusätzliche Tiefe*

Grundpreis -
Gesamtpreis

* Multiplikator für Aufpreis bei zusätzlicher Tiefe: Standardmäßig (H)100. Bei einer zusätzlichen Tiefe von (H) = 100 beträgt der Preismultiplikator 0.
Auf nächsthöheren Wert aufrunden: Bsp. 150 ~ 190>1, 200 ~ 240>2, 400>6

EDer Preis für die Ausführung mit Grundplatte ist der Stückpreis plus Aufpreis für die Grundplatte.

Innen-Ø 
(D)

Grundpreis 1~3 Stk.
Tiefe vorgefertigt Tiefe konfigurierbar

Standard-ausführung Mit Dichtung Standard-ausführung Mit Dichtung
Aufpreis pro Tiefe 

(H) Stückpreis
/50mm*TANK Aufpreis pro Tiefe bei nutzbarer Füllmenge (H)

(H=100 ~ 140)
180
210
240
270
300
360

Oben offene Behälter – Standard/mit Dichtung
Mit Fülltrichter

Teile-nummer - Nutztiefe - Höhe Behälterboden

-
-

300
400 - L200

Ausführung
Ausführung MWerkstoff

Oberflächenbehandlung Normaler Be-
triebsdruckStandard-

ausführung
Mit Dich-

tung
Grund-
körper

Trage-
griff

De-
ckel

Grund-
platte Clip

Ohne Grundplatte TANHF
EN 1.4301 Äquivalent Poliert (nur Grundkörper) Oberfläche innen & außen: #320

Außer Schweißwulstbereich am Flüssigkeitsauslass (Verbindungsteil) Umgebungsdruck
mit Grundplatte TANHAF
EEigenschaften von Silikongummi S.391

Teile-nummer Nutzbare Füllmenge Tiefe (H) Höhe Behälterboden 
(L) 10mm-Schritte
ENur für Ausführung mit 

Grundplatte

t H1 (H2)
Mit Dichtung

(D1) (D2) (F) G
Füllmenge 
Trichterteil 

(DxG)(H3)Ausführung Innen-
Ø (D)

Wählbar in 
10mm-Schritte

Standard-ausführung Mit Dichtung 240 100~350
180~300

0.8
H+20 H+G+26

H1+7 267 315 55 103 1.8l
Ohne Grundplatte TANHF 270 100~350 1 H1+6 296 350 70 118 2.5l
mit Grundplatte TANHAF 300 100~400 1 H1+6 330 380 70 133 3.5l

E��Nutzbare Füllmenge Behälter (l) = Radius (D/2)xRadius (D/2)x3.14xTiefe bei nutzbarer Füllmenge (H)/1000000 (Umwandlung in Füllmenge). Gesamte nutzbare Füllmenge = Nutzbare Füllmenge Behälter 
+ Füllmenge Trichterteil

EDie maximale Füllmenge ist ein theoretischer Wert, der berechnet wird (Grundfläche x Tiefe H1). Unter Einhaltung der Nutztiefe H (bis -20mm von der Oberkante) verwenden.
EOben offene Behälter mit Dichtung können nicht unter Druck gesetzt werden. Mit Umgebungsdruck verwenden.

Ohne Grundplatte mit Grundplatte mit GrundplatteOhne Grundplatte
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Innen-Ø @ b
240 120° 120°
270 120° 120°
300 120° 120°
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Detail von A 
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Dichtung für Dichtlippe
Werkstoff: Silikonkautschuk

Ø10 Durchgang
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Klemmenmontageposition

Siehe links

Fußmontageposition
Pro 120 Grad, 3 Stellen

3
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B-BQuerschnitt

B 

B 

Ø35.7(Innen-Ø)=1.5S

90° 90°

EFür den luftdichten Flüssigkeitsausstoß TANCVS auf S.1361 wählen. 

Innen-Ø (D)

Stückpreis 1~3 Stk.

Grundpreis Tiefe bei nutzbarer Füllmenge (H)

Standard-ausführung Mit Dichtung
Aufpreis pro Tiefe 

(H) 
/50mm*

TANHF

Preis Tiefe bei nutzbarer Füllmenge (H) 
(H=100~140)

240

270

300

Grundpreis 1~3 Stk.
Höhe Behälterboden (L) Fußlänge (L1) Grundpreis

180~200
L+50

210~300

<Beispiel für Preisbe-
rechnung>

Bsp. 1 Bsp. 2

TANHF240-190 TANHAF300-300-L220

Stückpreis für Behälter  
(H=100 ~ 140)

Aufpreis pro Tiefe (H) Stückpreis

Aufpreisfaktor zusätzliche Tiefe* 1 4

Grundpreis -

Gesamtpreis

* Multiplikator für Aufpreis bei zusätzlicher Tiefe: Standardmäßig (H)100. Bei einer zusätzlichen Tiefe von (H) = 100 beträgt der Preismultiplikator 0.
Auf nächsthöheren Wert aufrunden: Bsp. 150 ~ 190>1, 200 ~ 240>2, 400>6

EDer Preis für die Ausführung mit Grundplatte ist der Stückpreis plus Aufpreis für die Grundplatte.

Teile-nummer - Nutztiefe - Höhe Behälterboden - (LG)

TANK210 - LG

Option Opt.-Nr. Spez.

LG

Installieren Sie die Füllstandanzeige für eine visuelle 
Darstellung des Flüssigkeitsstands.

E��Einzelheiten zu Eigenschaften und Maßen finden Sie 
auf der Übersichtsseite.

E��Füllstandsanzeigen mit einer effektiven Tiefe H ab 
220 sind konfigurierbar.

64

40
35

Standard-ausführung

Mit Dichtung

 E��Behälter mit Innen-Ø 360 ist mit den oben 
abgebildeten verstärkten Beinen ausgestattet.

Ohne Grundplatte mit Grundplatte

b
*

Klemmenmontageposition

* 3 Stellen (siehe oben)
* Falls ID gleich 360 werden die Klemmen 
   an 4 Stellen bei 90° befestigt.

12
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Detaillierte Ansicht von A
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Dichtung für Dichtlippe
Werkstoff: Silikonkautschuk

Ø10 Durchgang

19

30

?*

b
*

Klemmenmontageposition

Siehe links

Fußmontageposition
Pro 120 Grad, 3 Stellen

3

36.2

(Innen-Ø)

Schnittansicht B-B

B 

B 

H2

E��Behälter mit Innen-Ø 360 ist mit den oben 
abgebildeten verstärkten Beinen ausgestattet.

QMit Dichtung

Innen-Ø @ b
180 104° 128°
210 108° 126°
240 120° 120°
270 120° 120°
300 120° 120°
360 90° 90°

E��Details zu Dichtungen für Deckel 
finden Sie auf S.1361.

Ohne Grundplatte mit Grundplatte

QStandardausführung
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