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Leitungen Schlauchclip / Schlauchschneider

QFluorkautschukschläuche
  Hitzebeständige Ausführung
PUTFG
PUTFGL

QFluorkautschukschläuche
  Transparente Ausführung
PUTFB
PUTFBL

Teilenummer Standard-
länge (m)

konfigurierbare 
Länge

(0.5m-Schritte)
In-

nen-
Ø 

(mm)

Min. 
Biege-
radius 
(mm)

Außen-
durch-

messer-
genau-
igkeit 
(mm)

Max. 
Betriebs-

druck 
(MPa)

Berst-
druck 
(MPa)

Masse 
(kg/m)

Standard konfigurierbare Länge

Stückpreis Mengen-
Rabatt

Stückpreis/
m

Mengenrabatt/
m

Ausfüh-
rung

Außen-
Ø (mm) PUTFG PUTFGL 1~4 Stk. 5~10 1~4 Stk. 5~10

PUTFG
(Standardlänge)

PUTFGL
(Länge konfigurierbar)

4
10

  0,5~9,5
10,5~19,5

2 -

±0.15

- - 0.019
20

6
10

4 20 - - 0.031
20

8
10

6 25 0.088 0.35 0.044
20

10
10

8 35 ±0.2 - - 0.080
20

QMerkmale: Hervorragende Wärmebeständigkeit (~200°C), Ölbeständigkeit, Ozonbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.

MWerkstoff: Fluorkautschuk

MWerkstoff: Fluorkautschuk

Teilenummer - Länge

PUTFB4
PUTCL4

-
-

10
3.5

QEinsätze für weiche Schläuche

D d D1

L

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

PUIT EN CW508L äquiv. Chemisch vernickelt

PACK-PUSIT EN 1.4301 äquiv. -

QSchlauchschellen

Teilenummer
Anzahl der Rohre A

Passender 
Schlauch-

außen-Ø (D)

Stückpreis

Ausführung H CUCLP CUCLPS

CUCLP
CUCLPS

4

2~10

4 x Stk. 4

6 6 x Stk. 6

8 8 x Stk. 8

10 10 x Stk. 10

12 12 x Stk. 12

AusführungM WerkstoffS Oberflächenbehandlung

CUCLP EN 1.0330 äquiv. Chromatiert (III-wertig)

CUCLPS EN 1.4301 äquiv. -

0.
8(

0.
6)

max. 2-R1

max. 2-R1

0 -0
.3

H

15 +2
+1A 15

6 6

5

10

2-6 Durchgangsbohrung

(D)

EMaße in ( ) gelten für CUCLPS.

QSchlauchschneider

TCK
Q��Ersatzklinge für Schlauchschneider

TCKE
TCK

LO
C

K

O
P

E
N

Schrägschneide
Befestigungsloch Band

Integriertes Maß (1m)

6

16

104

44
64

.5

Teilenummer

TCK

Teilenummer

PUIT4

Teilenummer

CUCLP4

QEigenschaften
• Verhindert Schrumpfen der Schlauchinnenseite.
• Setzen Sie diese in das Verbindungsteil aus Elastomerschlauch ein.

Teilenummer Passende 
Rohrinnen-

Ø (mm)
D d D1 L

PUIT PACK-PUSIT

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung
Passende 

Rohraußen-Ø 
(mm)

1 ~ 9 Stk. 10~30 1 ~ 2 
Packung(en) 3~10

PUIT
PACK-PUSIT

4 2.5 2.5 2.1 2.8 18

6 4 4.0 3.6 4.5 18.5

8 5 5.0 4.6 5.5 20

10 6.5 6.5 6.1 7.0 22

E10 Stk. pro Packung für PACK-PUSIT.�

Teilenummer Stückpreis
Ausführung 1~20 Stk.

TCK

Teilenummer
Stückzahl

Stückpreis
Ausführung 1~10 Stk.

TCKE 10 Stück/Set

QMerkmale:
• �Neue Schneidekanten können durch Drehen der 

Chevron-Klinge um 180 Grad verwendet werden.
• �Der Schlauch kann mit der integrierten Maßanzei-

ge auf die gewünschte Länge geschnitten werden.
• �Der Schlauchschneider kann dank des Verriege-

lungsmechanismus sicher gelagert werden.

Teilenummer Standard-
länge (m)

konfigurierbare 
Länge

(0.5m-Schritte) Innen-
Ø (mm)

Außen-
durch-

messer-
genauig-
keit (mm)

Max. 
Betriebs-

druck 
(MPa)

Berst-
druck 
(MPa)

Masse 
(kg/m)

Standard konfigurierbare Länge

Stückpreis Mengen-
Rabatt

Stückpreis/
m

Mengenrabatt/
m

Ausfüh-
rung

Außen-
Ø (mm) PUTFB PUTFBL 1~4 Stk. 5~10 1~4 Stk. 5~10

PUTFB
(Standardlänge)

PUTFBL
(Länge konfigurier-
bar)

4
10

  0,5~9,5
10,5~19,5

2

±0.15

0.248 0.993 0.018
20

6
10

4 0.149 0.594 0.030
20

8
10

6 0.09 0.360 0.042
20

10
10

8 0.049 0.195 0.053
20

QEigenschaften: Hervorragende Transparenz und Chemikalienbeständigkeit.

E�Einsätze für Elastomerschläuche beim Anschluss an 
Schnellkupplungen verwenden. (P. Q 2 -1390)

Teilenummer Standard-
länge (m)

konfigurierbare 
Länge

(0.5m-Schritte) Innen-Ø
(mm)

Min. Bieger-
adius (mm)

Masse
(kg/m)

Standard konfigurierbare Länge

Stückpreis Mengen-
Rabatt Stückpreis/m Mengenrabatt/

m
Ausfüh-

rung
Außen-
Ø (mm) PUTC PUTCL 1~4 Stk. 5~10 1~4 Stk. 5~10

PUTC
(Standardlänge)

PUTCL
(Länge konfigurierbar)

4
10

  0,5~9,5
10,5~19,5

2 10 0.011
20

6
10

4 20 0.018
20

8
10

6 45 0.025
20

10
10

8 70 0.033
20

12
10

9 65 0.058
20

QSilikonschläusche
PUTC
PUTCL

M Werkstoff: Silikonkautschuk


