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O-Ringe, großer Durchmesser
Konfigurierbare Ausführung

Teilenummer - do

DFA4 - 850

QO-Ringe mit großem Durchmesser

QKonstruktionsstandards von O-Ringen und Nutmaße
1��Bei Innen- oder Außendichtdruck auf flache Oberflächen mit einer Pressung 

von 8 bis 30% als Richtwert arbeiten.

Pressung verwenden (Betriebsbereich 8~30%)

  E=—x100 W

E(%)	 : Quetschrate
d (mm)	 : Quetschbreite (=W-H)
W (mm)	 : O-Ring Draht-Ø
H (mm)	 : Nuttiefe

2Konstruktionsstandards für Innen- und Außeneinsatz (Referenzwerte)
  Dehnungsverhältnis Innen-Ø (%) 0~5%
  Äußere Zugrate (%):   0 ~ 3%
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Q��Eigenschaften
1��Draht-Ø und Innen-Ø sind frei wählbar.
2��Hohe Luftdichtigkeit durch Formung im Vulkanisationsverfah-

ren.
3Keine Nähte an Verbindungsteilen.

Ausführung MWerkstoff HHärte (JIS Hs) Farbe Betriebstemperaturbereich JIS Symbol

DFA Nitrilkautschuk 70±5 Schwarz -30~100°C Klasse 1 A

DFB Nitrilkautschuk 90±5 Schwarz -25~100°C Klasse 1 B

DFF Fluorkautschuk 70±5 Schwarz -15~200°C Klasse 4 D

QTabelle mit Werkstoffspezifikationen (JISB2401)

Ausführung DFA DFB DFF
JIS Symbol Klasse 1 A Klasse 1 B Klasse 4 D

Reißfestigkeit (MPa) 9.8 14 9.8
Ausdehnung (%) 250 100 200
Reißfestigkeit (MPa) 2.7 - 1.9

Druckverformungsrest (%) 40 40 40

EDer Stückpreis ist der Preis laut Tabelle multipliziert mit dem Werkstofffaktor.
(Bsp.) Teilenummer - do Für (Preis lt. Tabelle) x (Werkstofffaktor) = (Preis der Standardausführung)

DFB10 - 550

Ausfüh-
rung Innen-Ø do

Stückpreis
Schnurstärke W

3.1~4 5.33~7 8, 8.4 9 10~12 13, 15 16~20

Ausführung 
Werkstofffaktor

DFA (x1.0)
(Nitrilkautschuk 70, 

Schwarz)

DFB (x1.3)
(Nitrilkautschuk 90, 

Schwarz)

300~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000

1001~1100
1101~1200
1201~1300
1301~1400
1401~1500
1501~1600
1601~1700
1701~1800
1801~1900
1901~2000

Ausfüh-
rung Innen-Ø do

Stückpreis
Schnurstärke W

3.1~4 5.33~7 8, 8.4 9 10~12 13, 15 16~20

DFF
(Fluorkautschuk 70, 

Schwarz)

300~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000

1001~1100
1101~1200
1201~1300
1301~1400
1401~1500
1501~1600
1601~1700
1701~1800
1801~1900
1901~2000

Innen-Ø Toleranz 
Innen-Ø

300~400 ±2.82
401~500 ±3.30
501~600 ±4.00
601~700 ±4.70
701~800 ±5.30
801~900 ±6.00
901~1000 ±6.70

1001~1100

±7.50
1101~1200
1201~1300
1301~1400
1401~1500
1501~1600 ±8.80
1601~1700 ±9.40
1701~1800 +10.0~-10.4
1801~1900 +10.0~-11.2

1901~2000 +10.0~-11.7

Teilenummer
Draht-Ø 
Toleranz

Innen-Ø do
1mm-SchritteAusfüh-

rung
Schnur-
stärke W

DFA
(Nitrilkautschuk 70, 

Schwarz)

DFB
(Nitrilkautschuk 90, 

Schwarz)

DFF
(Fluorkautschuk 70, 

Schwarz)

3.1
±0.13

300~2000

3.53
4

5.33

±0.155.7
6
7
8 ±0.208.4
9 ±0.25

10
±0.3011

12
13 ±0.3915
16

±0.4818
20

E��Toleranzen für Draht- und Innen-Ø von DFF sind 1.5 Mal größer als die Werte in oben stehender Tabelle.

Schraubenkopfdichtungen

EFür Kautschukeigenschaften, D S.391

EBitte mit einem Luftdruck unter 0.98MPa arbeiten.

Teilenummer T D d Passende 
Schraube

Max. zu-
lässiger 
Druck

Referenzwert GSW GSWF SGSW SGSWF
Anzugsmo-
ment N • m

Größe des Teils Stückpreis Mengen-
Rabatt

Stückpreis
Mengen-
Rabatt

Stückpreis
Mengen-
Rabatt

Stückpreis
Mengen-
RabattMax. Boh-

rungsinnen-Ø
Min. Anzugsflä-
chenaußen-ØAusführung Nr. min. max. 1~49 Stk. 50~100 1~49 Stk. 50~100 1~49 Stk. 50~100 1~49 Stk. 50~100

GSW      (Nitrilkautschuk)

 
GSWF      (Fluorkautschuk)

 
SGSW  (Edelstahl)

Nitrilkautschuk

 
SGSWF (Edelstahl)

Fluorkautschuk

3 1 7.8 2.85 M3 5MPa 0.7 1.2 3.3 5.4
4

1.3

10.2 3.85 M4 5MPa 1 2.2 4.4 7
5 12.5 4.85 M5 5MPa 2.2 3.8 5.3 8
6 14 5.85 M6 10MPa 3 8.5 6.5 10 
8 17.5 7.8 M8 10MPa 4.5 20 8.7 13 

10 20 9.8 M10 10MPa 6 25 10.8 15
12 24 11.8 M12 10MPa 8 56 13.7 17.5
16 30.3 15.8 M16 10MPa 10 125 17.5 22
20 32.7 19.8 M20 10MPa 40 135 21.5 26
24 37.6 23.8 M24 10MPa 60 190 25 30

Ausführung 1Metallteil 2Gummi Betriebstempera-
turbereichMWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff HHärte

GSW EN 1.0330 
Äquiv. Chromatiert

Nitrilkautschuk (NBR) Shore A65 -30~100°C
GSWF Fluorkautschuk (FKM) Shore A70 -10~200°C
SGSW EN 1.4301 

Äquiv. -
Nitrilkautschuk (NBR) Shore A65 -30~100°C

SGSWF Fluorkautschuk (FKM) Shore A70 -10~200°C

QSchraubenkopf, vorgefertigt

2Gummi

1Metallteil

d±
0.

25

D ±
0.

25

T±0.13

EBitte mit einem Luftdruck unter 0.98MPa arbeiten.

Teilenummer T D Passende 
Schraube

Max. zu-
lässiger 
Druck

Referenzwert GSWM GSWMF SGSWMF
Anzugsmo-
ment N • m

Größe des Teils Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
Max. Boh-

rungsinnen-Ø
Min. Anzugsflä-
chenaußen-Ø

Max. 
FasungAusführung Nr. min. max. 1~49 Stk. 50~100 1~49 Stk. 50~100 1~49 Stk. 50~100

GSWM     (Nitrilkautschuk)

GSWMF  (Fluorkautschuk)

 
SGSWMF (Edelstahl)

Fluorkautschuk

3 1 7.8 M3 5MPa 0.7 1.2 3.3 5.4 0.2     
4

1.3

10.2 M4 5MPa 1 2.2 4.4 7 0.2      
5 12.5 M5 5MPa 2.2 3.8 5.3 8 0.2     
6 14 M6 10MPa 3 8.5 6.5 10 0.2     
8 17.5 M8 10MPa 4.5 20 8.7 13 0.4     - -
10 1.5 20.3 M10 10MPa 6 25 10.8 15 0.4     - -
12 2 24.3 M12 10MPa 8 56 13.7 17.5 0.4     - -
16 30.3 M16 10MPa 10 125 17.5 23 0.8     - -
20 3 36.5 M20 10MPa 40 135 21.5 28 0.8     - -
24 42.8 M24 10MPa 60 190 25 34 0.8     - -

EBitte mit einem Luftdruck unter 0.98MPa arbeiten.

Teilenummer T D d Passende 
Schraube

Max. zu-
lässiger 
Druck

Referenzwert GSWC GSWCF
Anzugsmoment N • 

m
Größe des Teils Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Max. Boh-
rungsinnen-Ø

Min. Senk-
bohrungs-ØAusführung Nr. min. max. 1~49 Stk. 50~100 1~49 Stk. 50~100

GSWC
(Nitrilkautschuk)

GSWCF
(Fluorkautschuk)

3
0.7

6 2.9 M3 10MPa 0.7 1.4 3.3 6.6
4 7.5 3.9 M4 10MPa 1.1 3.1 4.2 8.2
5 9 4.9 M5 10MPa 2.2 6.5 5.2 10
6 1 10.5 5.9 M6 10MPa 3 15 6.2 11.5
8 13.5 7.9 M8 10MPa 4.5 37 8.2 14.5 - -

10
1.5

17 9.9 M10 10MPa 6 73 10.4 18 - -
12 19 11.9 M12 10MPa 8 115 12.5 21 - -
16 25 15.9 M16 10MPa 10 290 16.5 27 - -

QGewinde, vorgefertigt

T±0.13

D±
0.

25

2Gummi

1Metallteil

QSenkbohrung, vorgefertigt
Ausführung 1

Metallteil 2Gummi Betriebstempera-
turbereichMWerkstoff MWerkstoff HHärte

GSWC EN 1.4319 
Äquiv.

Nitrilkautschuk (NBR) Shore A80 -30~100°C
GSWCF Fluorkautschuk (FKM) Shore A75 -10~200°C d

T±0.13

D±
0.

15

2Gummi

1Metallteil

Teilenummer
GSW4

SGSWMF6

Ausführung 1Metallteil 2Gummi Betriebstemperatur
BereichMWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff HHärte

GSWM EN 1.0330 
Äquiv. Chromatiert Nitrilkautschuk (NBR) Shore A65 -30~100°C

GSWMF Fluorkautschuk (FKM) Shore A70 -10~200°C
SGSWMF EN 1.4301 Äquiv. - Fluorkautschuk (FKM) Shore A70 -10~200°C
EDie untenstehenden Sicherheitshinweise für die Montage beachten.

<Sicherheitshinweise für die Montage mit vorgefertigten Gewinde>

1
1 1

2

2

1

2

(Druckseite)

1)1Die Scheibe durch Drehen 
auf das Gewinde montieren.

2)1Die Scheibe komplett an die Basis, 
dann die Mutter montieren.2

3)2Die Mutter festziehen, bis sie 
engen Kontakt mit der Scheibe hat.

e2Die Scheibe nicht gewaltsam  
mit der Mutter nach unten drücken 1.

L 


