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Dichtstopfen / Dichtungen ohne Schmierung Öldichtungen

B

D1

4 L

O-Ring

M

t

FSPS

Betriebstemperaturbereich: -40 ~ 200°C
MWerkstoff: Korpus: EN 1.4301 Äquiv.
         O-Ring: Fluorkautschuk (HHärte Shore A75)
         (JIS B2401 Klasse 4 D)

Teilenummer

MUEN10

Teilenummer D C (E) (F) StückpreisAusführung d

MUDN

10 20
+0.09
+0.04

7 

±0.3

30° 1 
12 25 7 20° 1.5 
15 25 7 30° 1 
20 32

+0.11
+0.05

8 30° 1 
25 38 8 20° 1 
30 42 8 30° 1 
35 50 8 30° 1 
40 62

+0.14
+0.06

12 ±0.4 30° 1 
45 62 9 

±0.3
30° 1 

50 65 9 20° 1 

Teilenummer D C (E) (F) StückpreisAusführung d

MUEN

10 20
+0.30
+0.10

7 

±0.3

30°

1.0 

12 25 7 20°
15 25 7 30°
17 30 7 30°
20 32

+0.35
+0.10

8 30°
25 38 8 20°
30 42 8 30°
35 50 8 30°
40 62 8 30°
45 62 9 30°
50 65 9 20°

Teilenummer

MUSC30

Teilenummer D C StückpreisAusführung d

MUSC

10 20
+0.09
+0.04

7

±0.3

12 22 7
15 35 7
20 35

+0.11
+0.05

8
25 40 8
30 42 8

Teilenummer D C StückpreisAusführung d

MUSB

20 32
+0.11
+0.05

8

±0.3
25 38 7
30 40 7
35 50 8

Teilenummer

MFHN25

Teilenummer
D C Stückpreis

Ausführung d

MFHN

10
25 +0.09

+0.04 7.0 ±0.312

15 30

20 40
+0.11
+0.05

11.0 
±0.4

25 45

30 50

35 55
+0.14
+0.0640 62

50 72 12.0 

Teilenummer

FSPS10

Teilenummer M 
(Feingewin-

de)
L D1 B t O-Ring-Nr.

Empfohlenes 
Anzugsmoment 

(N • m)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10~50

FSPS

8 M 8x1.0 7 16 5 3.5 P10 10.9 4

10 M10x1.0 8 19.5 5 4 P12.5 13.7 7

12 M12x1.5 12 21 6 5 P14 19.2 14

14 M14x1.5 12 23 6 5 P16 27.4 19

16 M16x1.5 12 25 8 6 P18 44.5 25
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(eingravierte Seite)

Ausführung
MWerkstoff Anwendun-

gen1Öldichtung: Kautschukhärte 2Metallring 3 Feder

MUDN Nitrilkautschuk (NBR): Hs70 EN 1.0330 Äquiv. SW-B Drehbewegung

MUEN Nitrilkautschuk (NBR): Hs70 EN 1.0330 Äquiv. SW-B Drehbewegung

Betriebstemperaturbereich -25~120°C
B e t r i e b s d r u c k Max. 0.03MPa
Windgeschwindigkeit Max. 10m/sec.
Wellentoleranz h8 (oder g6)
Wellenrauigkeit max. 3S
Versiegelte Substanz Öl, Fett

QEinsatzbedingungen

Q��Öldichtungen 
Zweilippige

MUSC
(Außen Gummi)

MUSB
(Außen Metall)
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Ausführung
MWerkstoff Anwendun-

gen1Öldichtung: Kautschukhärte 2Metallring 3Feder

MUSB Nitrilkautschuk (NBR): Hs70 EN 1.0330 Äquiv. SW-B Drehbewegung

MUSC Nitrilkautschuk (NBR): Hs70 EN 1.0330 Äquiv. SW-B Drehbewegung

Betriebstemperaturbereich -25~120°C
B e t r i e b s d r u c k Max. 0.03MPa
Windgeschwindigkeit Max. 10m/sec.
Wellentoleranz h8 (oder g6)
Wellenrauigkeit max. 3S
Versiegelte Substanz Öl, Fett

QEinsatzbedingungen

Q��Öldichtungen 
- Einlippig

QDichtstopfen

Betriebstemperaturbereich -60~200°C
B e t r i e b s d r u c k Max. 0.03MPa
Windgeschwindigkeit Max. 30m/sec.
Wellentoleranz h7 (oder g6)
Wellenrauigkeit Ra:0.2~0.45µm    Rz:0.8~1.8µm
Versiegelte Substanz Hochtemperatur-Dampf, Wasser, Chemikalien, Öl

QEinsatzbedingungen
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Ausführung
MWerkstoff Anwendun-

gen1Kunststoffteil 2Metallteil

MFHN Polytetrafluorethylen (PTFE) EN 1.4301 
Äquiv. Drehbewegung

QDichtungen ohne Schmierung


