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Saugnapf-Fittings mit Teller
Weiche Ausführung/mit weichen Bälgen

QSaugnapfeinheiten
Weiche Ausführung/mit weichen Bälgen

Q� Vorgefertigt 
Oben: Schnellausfüh-
rung 
(Form K)

Q� Mit Feder 
Oben: Schnellausfüh-
rung 
(Form T)

Q� Mit Feder 
Seitlich: Schnellausfüh-
rung 
(Form L)

Q� Direktmontage, mit 
Feder, Schrauben-
ausführung (Form S)

Q� Vakuumzylinderaus-
führung (Form M)

QSaugnapfeinheiten

Teilenummer
MVCKN4
VPDT10

Teilenummer
MVCKN4

• Die weiche Ausführung ist äußerst flexibel und in der Lage ein Werkstück anzusaugen, ohne es zu zerkratzen.
• Die Ausführung mit weichem Balg ist äußerst flexibel und optimal für das Ansaugen von Werkstoffen wie 

Papier geeignet.

Weiche Ausführung Ausführung mit weichem Balg

Entfernen von Formteilen und kratzempfindlichem Werkstück Kunststoffbeutelpackung von Kochbeutel-Lebensmittel Entfernen von Formteilen und kratzempfindlichem WerkstückEntfernen von Formteilen und kratzempfindlichem Werkstück Kunststoffbeutelpackung von Kochbeutel-Lebensmittel Entfernen von Formteilen und kratzempfindlichem Werkstück

Ausführung mit weichem Balg
MFitting-Werkstoff: Messing    SOberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Nr.4~15
Weiche Ausführung

Nr.6~15
Ausführung mit weichem Balg
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Ausführung AZubehör Tellerform MTellerwerkstoff
MVCKN

Saugnäpfe
VPCT

Weich
Nitrilkautschuk

MVCKE VPCE Leitfähiges Silikon-Kautschuk

MVDKN VPDT Weiche Bälge Nitrilkautschuk

MFitting-Werkstoff: Messing    SOberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Nr.4~15
Weiche Ausführung

Nr.6~15
Ausführung mit weichem Balg
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Ausführung AZubehör Tellerform MTellerwerkstoff
MVCTN

Saugnäpfe
VPCT

Weich
Nitrilkautschuk

MVCTE VPCE Leitfähiges Silikon-Kautschuk

MVDTN VPDT Weiche Bälge Nitrilkautschuk

MFitting-Werkstoff: Messing    SOberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Nr.4~15
Weiche Ausführung

Nr.6~15
Ausführung mit weichem Balg
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Ausführung AZubehör Tellerform MTellerwerkstoff
MVCLN

Saugnäpfe
VPCT

Weich
Nitrilkautschuk

MVCLE VPCE Leitfähiges Silikon-Kautschuk

MVDLN VPDT Weiche Bälge Nitrilkautschuk

MFitting-Werkstoff: Messing    SOberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Nr.4~15
Weiche Ausführung

Nr.6~15
Ausführung mit weichem Balg
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Ausführung AZubehör Tellerform MTellerwerkstoff
MVCSN

Saugnäpfe
VPCT

Weich
Nitrilkautschuk

MVCSE VPCE Leitfähiges Silikon-Kautschuk

MVDSN VPDT Weiche Bälge Nitrilkautschuk

MFitting-Werkstoff: Messing  SOberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
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Nr.4~15
Weiche Ausführung

Ausführung AZubehör Tellerform MTellerwerkstoff

MVCMN
Saugnäpfe

VPCT
Weich

Nitrilkautschuk
MVCME VPCE Leitfähiges Silikon-Kautschuk

Weiche Ausführung

Weiche Ausführung

Ausführung mit weichem Balg
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Nr. 4 Nr. 6 Nr. 8 Nr. 10 Nr. 15

Nr. 6 Nr. 8 Nr. 10 Nr. 15

Ausführung MWerkstoff Tellerform HHärte Farbe
VPCT Nitrilkautschuk

Weich
Shore A55 Schwarz

VPCE Leitfähiges Silikon-Kautschuk Shore A60 Schwarz
VPDT Nitrilkautschuk Weiche Bälge Shore A55 Schwarz

Installationshinweise der Saugnapf-Fittings
Für Federausführung, Fittings ohne Anziehen der Wellenteile mit Schraubenschlüssel usw. montieren.
Ansonsten kann die Wellenfedernut verformt werden und zu Fehlfunktionen führen.

Teilenummer Passender Va-
kuumanschluss 

MVC#
Befestigung

VPCT VPCE
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10~30 1 ~ 9 Stk. 10~30

VPCT
VPCE

4 4

Mit Befestigung
6 6
8 8
10 10
15 15

Teilenummer Passender Vakuum-
anschluss MVD# Befestigung

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10~30

VPDT

6 6

Mit Befestigung
8 8
10 10
15 15

Teilenummer D d L1

Form K Stückpreis

B L2 Ge-
wicht g

1 ~ 30 Stk.
Ausführung Werkstoff Teller Nr. MVCKN MVCKE

MVCK
(Weich)

N
E

4 6 4 12.2 40.4 18.3 9.5
6 6 6 12.2 40.4 18.3 16
8 6 8 12.2 40.4 18.3 16
10 6 10 14 42.2 20.1 24.5
15 6 15 14 42.2 20.1 24.5

Teilenummer D d L1

Form K Stückpreis
B L2 Ge-

wicht gAusführung Werkstoff Teller Nr. 1 ~ 30 Stk.

MVDK
(Weiche Bälge) N

6 6 6 15 43.2 21.1 16
8 6 8 15 43.2 21.1 16

10 6 10 15.5 43.7 21.6 24.5
15 6 15 17.5 45.7 23.6 25

Teilenummer D d L1

Form T Stückpreis

B L2 Ge-
wicht g

Feder Max. 
Last (N)

1 ~ 30 Stk.
Ausführung Werkstoff Teller Nr. MVCTN MVCTE

MVCT
(Weich)

N
E

4 6 4 12.2 66.4 32.3 20.5

4.0~7.1
6 6 6 12.2 66.4 32.3 22
8 6 8 12.2 66.4 32.3 22
10 6 10 14 68.2 34.1 39
15 6 15 14 68.2 34.1 39

Teilenummer D d L1

Form T Stückpreis
B L2 Ge-

wicht g
Feder Max. 

Last (N)Ausführung Werkstoff Teller Nr. 1 ~ 30 Stk.

MVDT
(Weiche Bälge) N

6 6 6 15 69.2 35.1 22

4.0~7.18 6 8 15 69.2 35.1 22
10 6 10 15.5 69.7 35.6 39
15 6 15 17.5 71.7 37.6 39.5

Teilenummer D d L1

Form L Stückpreis

B L2 Ge-
wicht g

Feder Max. 
Last (N)

1 ~ 30 Stk.
Ausführung Werkstoff Teller Nr. MVCLN MVCLE

MVCL
(Weich)

N
E

4 6 4 12.2 64.4 41.3 17

4.0~7.1
6 6 6 12.2 64.4 41.3 19
8 6 8 12.2 64.4 41.3 19
10 6 10 14 66.2 43.1 51
15 6 15 14 66.2 43.1 51

Teilenummer D d L1

Form L Stückpreis
B L2 Ge-

wicht g
Feder Max. 

Last (N)Ausführung Werkstoff Teller Nr. 1 ~ 30 Stk.

MVDL
(Weiche Bälge) N

6 6 6 15 67.2 44.1 19

4.0~7.18 6 8 15 67.2 44.1 19
10 6 10 15.5 67.7 44.6 51
15 6 15 17.5 69.7 46.6 51.5

Teilenummer d L1

Form S Stückpreis

B L2 Ge-
wicht g

Feder Max. 
Last (N)

1 ~ 30 Stk.
Ausführung Werkstoff Teller Nr. MVCSN MVCSE

MVCS
(Weich)

N
E

4 4 12.2 57.3 45.6 18

7.9~15.0
6 6 12.2 57.3 45.6 18
8 8 12.2 57.3 45.6 18

10 10 14 59.1 47.4 59
15 15 14 59.1 47.4 59

Teilenummer d L1

Form S Stückpreis
B L2 Ge-

wicht g
Feder Max. 

Last (N)Ausführung Werkstoff Teller Nr. 1 ~ 30 Stk.

MVDS
(Weiche Bälge) N

6 6 15 60.1 48.4 18

7.9~15.08 8 15 60.1 48.4 18
10 10 15.5 60.6 48.9 59
15 15 17.5 62.6 50.9 59.5

Weiche Ausführung

Passstück

Gerätefuß

Passstück

Gerätefuß

Ausführung mit weichem Balg

Diagramm Grundaufbau

Ausführung VPCT, VPDT VPCE

Max. Betriebstemperatur 110˚ 180˚
Min. Betriebstemperatur -30° -40°
Wetterbeständigkeit R P
Ozonbeständigkeit R P
Säurebeständigkeit R G
Alkali-Beständigkeit G P
Ölbestän-
digkeit

(Benzin, Leichtöl) P R
(Benzol, Toluen) R R

Oberflächenwiderstand - 104~106Ω/quadr.

QSpezifikationen

• Weiche Ausführung • Ausführung mit weichem Balg
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QKenndatenTeilenummer
D d L1

Form M Stückpreis

B Gewicht 
g

1~20 Stk.
Ausführung Werkstoff Teller Nr. MVCMN MVCME

MVCM
(Weich)

N
E

4 6 4 12 64 34
6 6 6 12 64 34
8 6 8 12 64 34
10 6 10 14 66 34.5
15 6 15 14 66 34.5

* Die Typen VPDT sind mit Tellerschrauben ausgestattet.


