
-14632 -14642

Teile-nummer d Spalt-
breite T L L1 L2 H B1 B2

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20

NZAK
1

0.6
0.8
1.0
1.2
1.6

R1/8 22 8 8 6 12 13.8 12

2 R1/4 25 8.5 10 6.5 14 16 20

Teile-nummer
L d1 d2 d3 d4 T Gewicht 

(g)
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20

NZAL

11 40 3.1 1.5 10 11.6

R1/8

15

22 40 3.5 1.5 15 17 20

33 45 3.5 1.5 18.5 20.5 30

Druck 
(MPa)

Projektionswinkel
NZAK NZAL

1-0.6 1-0.8 1-1.0 1-1.2 1-1.6 2-0.6 2-0.8 2-1.0 2-1.2 2-1.6 11 22 33
0.1 55° 60° 65° 65° 70° 60° 60° 65° 65° 70°

25° 50° 55°

0.2 60° 65° 75° 70° 70° 65° 70° 75° 70° 70°
0.3 65° 70° 75° 75° 75° 70° 75° 80° 75° 75°
0.4 70° 75° 80° 80° 80° 75° 80° 85° 80° 80°
0.5 75° 80° 80° 80° 85° 80° 85° 85° 85° 85°
0.6 80° 80° 85° 85° 85° 85° 85° 85° 85° 85°

QProjektionswinkel

EOben genannte Werte sind unbestätigte Referenzwerte.

Teile-nummer
T Öffnung

Ge-
wicht 

(g)

ALVA ALVS
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20 1~4 Stk. 5~20
ALVA
ALVS

1 R1/8 Ø2.7 8 - -
2 R1/4 Ø3.8 11

Q� Luftdüsen - De 
Laval-Ausführung

Ausführung MWerkstoff Max. Betriebsdruck Wärmebeständigkeitstemperatur

ALVA EN AW-5052 Äquivalent
0.7MPa 200°C

ALVS EN 1.4305 Äquivalent

QEigenschaften:
 Die spezielle innere Struktur ermöglicht das Ausblasen von Luft mit Schallgeschwindigkeit,  
wodurch eine starke Kollisionskraft erzeugt wird.
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qEigenschaftstabelle Luftdurchfluss
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qEigenschaftstabelle Lautlosigkeit
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qDiagramm Geschwindigkeitsabnahme (Ref.)

ALVA
    Nr.=1

ALVA, ALVS
    Nr.=2

• Abb. Belüftung
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QEigenschaften:  Luft wird mit starkem Druck gerade 
durch die Öffnungen am Ende gesprüht.

QAnwendungen:  Zum Entfernen von Öl, Wassertropfen, 
Abstreifen, Kühlen/Trocknen, zum Bla-
sen von Luft in beengte Stellen, usw.

QEigenschaften:
Luftmenge und -geschwindigkeit aus den Staudrucköffnungen verstär-
ken sich durch Einzug der Umgebungsluft.
Eine hohe Kollisionskraft mit weniger Luft ermöglicht eine Senkung der 
Energie und des Luftverbrauchs.

Q� Standard Ausführung MWerkstoff Max. Betriebsdruck Bruchdrehmoment Wärmebeständigkeitstemperatur

ARDP Polypropylen (PP) 0.7MPa 15N • m 70°C
ARDA EN AW-5052 Äquivalent

1.0MPa - 200°C
ARDS EN 1.4305 Äquivalent

Q� luftverstärkte Ausführung
Ausführung MWerkstoff Max. Betriebsdruck Wärmebeständigkeitstemperatur

ARDADA EN AW-5052 Äquivalent 0.7MPa 200°C

• Abb. Belüftung

N (Anzahl Öffnungen) = 6 N (Anzahl Öffnungen) = 8

H H L

BA

8-d6-d
T

(1
0

)

Teile-num-
mer

N 
(Anzahl 
Öffnun-

gen)

Luft-
durch-

flussrate  
l/Min.  
(für 

0.3MPa)

T L A B H
Gewicht (g)

Ausfüh-
rung d ARDP ARDA ARDS

ARDP
ARDA
ARDS

1.0
6 190

R1/4 25 15 10 14 2

6 15
8 250

1.4
6 350

10 28
8 480

Teile-nummer - d

NZAK2
NZAL11
ALVA1

- 1.0

Teile-nummer - N (Anzahl Öffnungen)

ARDA1.0
ARDADA1

- 6

Nr.1 Nr.2

L

8

Ø6.8
d1

Ø6

Ø1
0D2D1

T
Schlüsselflächen 10

12-Ø1.5 25

D1

Ø8
d1

D2 Ø8

13

T

Schlüsselflächen 13

L

12-Ø2

Luftdüsen - preiswerte Ausführung / Luftdüsen - De Laval-Ausführung

Q� Luftdüsen - preiswer-
te Ausführung

QDarstellung der Luftdurchflussdaten

Lu
ftd

ur
ch

flu
ss

 (l
/m

in
. A

NR
)

0.70.60.50.40.30.20.1

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Luftdruck (MPa)

NZAK1,2-1.6
NZAK1,2-1.2
NZAK1-1.0
NZAK1-0.8
NZAK1,2-0.6
NZAK2-1.0
NZAK2-0.8
NZAL-33
NZAL-22
NZAL-11

EBei den Werten im Diagramm handelt es sich um theoretische Werte. Sie sind ohne Gewähr.

• Abb. Belüftung
• Abb. Belüftung

T

d

Sp
rü

hw
in

ke
l

B1

B2

L1 H L2

L

QEigenschaften:  Das Gas wird fächerförmig 
parallel zum Schlitz gesprüht.

QAnwendung:  Dampfbefeuchtung, 
Trocknen, Belüften, usw.

QEigenschaften: Luft wird in weitem Winkel gesprüht.
QAnwendung: Staubschutz, Belüftung, usw.
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NZAL (Ausführung mit breitem Gebläseschlitz)NZAK (Ausführung mit schmalem Gebläseschlitz)

M�Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

Sprühdüsen- Runde Sprühform
Standard / luftverstärkte Ausführung

d

N 
(Anzahl 
Öffnun-

gen)

ARDP ARDA ARDS

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

1~4 Stk. 5~20 1~4 Stk. 5~20 1~4 Stk. 5~20

1.0
6

8

1.4
6

8

EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
T Öffnung

d1
L D1 D2

Gewicht
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~20

ARDADA
1 R1/8 0.8 26 15 12 5

2 R1/4 1 35 18 15 9

EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

QEigenschaften der Luftdurchflussdaten Tabelle
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(Sprühabstand 50mm)

QEigenschaften der Luftkollisionskraft Tabelle

E��Die Werte im Diagramm dienen als Vergleich und sind ohne Gewähr.


